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nA§ interview 


s majiteli Danielem a Zdenkem 
Fremutem a obchodmm reditelem 
ing. Pavlem Pfeifrem prazske firmy 
FK technics, ktera distribute siro- 
ky sortiment soucastkove zakladny 
pro elektroniku a rovnez se zabyva 
prodejem osvetlovaci techniky. 

Na uvod nejdast£j§i otazka pro 
majitele. Muzete nAm fici ndco 
bliz§iho o firm§ FK technics ? 

Zacali jsme v roce 1991, kdy jsme 
navazali prvni obchodni kontakty. 

V nasi nabidce byl zakladni sortiment 
elektroniky od konstrukcnich dilu, pa- 
sivnich a aktivnich soucastek (dis- 
kretnich i integrovanych), po m§rici 
techniku a drobny doplnkovy material. 
jV roce 1992 jsme se stali autorizova- 
nym distributorem firmy KINGBRIGHT 
'optoelectronic pro Ceskou republiku, 
Na tohoto vyrobce se nyni specializu- 
'jeme a pokryvame terrier cely sorti¬ 
ment optoelektroniky za velmi prizni- 
ve ceny. 

Podobnou specializaci jsme zvolili 
v oboru spinacich soucastek, ve kte- 
rem nabizime mimoradne siroky sor¬ 
timent firmy MARQUARDT. Jedna 
se o pristrojove spinace v packovem, 
tlacitkovem, posuvnem i kolebkovem 
provedeni, v nejruznejsich barvach 
i velikostech, pro male i vetsi spinane 
proudy, s krytim az IP54. Mikrospi- 
nace a koncove spinace dodavame 
v §iroke §kale tvaru a velikosti az po 
kryti IP67. Pokud jde o kvalitu, je fir- 
ma MARQUARDT svetovou Spickou. 

V roce 1992 vznikla v na§i firme 
divize osvetlovaci techniky. Uvedli 
jsme na trh bohaty sortiment haloge- 
novych z^rovek i bodovych osvetlova- 
cich t§les, kompaktnich zarivek a mo- 
dernich metalhalogenovych vybojek. 

V teto oblasti jsme prodejci firem BLV 
(SRN) a KANJIN (Taiwan), viz II. stra- 
na obalky. 

V soucasne dob§ ma firma 23 sta- 
lych zamSstnancu a radu externich 
spolupracovniku. Prodejni prostory, 
maji rozlohu 100 m 2 . Vyznamnou akti- 
vitou je pro nets ov§em zejmena vel- 
koobchod, ve kterem zaji§tuje odbyt 
sestidlenny tym techniku. Ti jsou pine 
k dispozici nasim zakaznikum, 6ast 
jejich aktivity se pochopitelnS odehra- 
va v terenu, na nav§t§vach u zcikazni- 
ku, popr. u dodavatelii nebo na veletr- 
zich. Nasim operadnim prostorem je 
cele uzemi republiky. 

Muzete se struind zminit o or- 
ganizaci firmy a o tom, jak za- 
ji§fujete jeji chod? 

Jsme cist§ obchodni firma, rozde- 
lena na dve divize: elektronick§ sou- 
castky a osvetlovaci technika. M£me 
vlastni utvar odbytu, nakupu, udtarnu, 
sklad, sekretariat, hospodarskou 
spravu. Prodejni prostory jsou v prize- 




Daniel Fremut a Zdenek Fremut 
a ing. Pavel Pfeifer 

mi na§eho domu spolecne pro obe 
divize. Dovoz zbozi zajisfujeme take 
vlastnimi prostredky. Firme pochopi- 
telne venujeme i vetsinu sveho volne- 
ho casu, avsak to by jiz pri teto veli¬ 
kosti firmy zdaleka nestacilo, fizenim 
obchodni cinnosti byl poveren ing. 
Pavel Pfeifer, ktery svymi schopnost- 
mi i pracovnim nasazenim vyznamne 
prispiva k nasim uspechum. Jednodu- 
§e re6eno: „Jake lidi sezenes, tako- 
vou mas firmu”. 

Jakou jste zvolili propaga£ni 
strategii? 

Periodicky inzerujeme v casopi- 
sech jako je napr. Amaterske radio 
nebo Elektroinzert, v nichz nabizime 
nas staly sortiment a obcas i soucast- 
ky, u kterych se nam podarilo zajistit 
(podle na§eho nazoru) lakavou cenu 
nebo se jedna o novinku. Soucasti 
na§i inzerce jsou pochopitelne i poz- 
vanky na vystavy. 

Pravidelne se u6astnime veletrhu 
a vystav, nejvyznamnejsi je pro nas 
patrne podzimni strojirensky veletrh 
v Brne, avsak najdete nas i na vysta- 
ve Amper, Pragotherm a dal§ich. 

Zakaznikum je k dispozici katalog 
naseho standardn§ dodavaneho sorti- 
mentu, ktery obsahuje na§i Zeikladni 
a stalou nabidku. V nem nabizime 
zbozi, ktere mame temer vzdy na 
sklade. 


JakA sluzby nabizite zAkazni- 
kum? 

Od roku 1993 se zakaznici zajima- 
ji o ucelene dod^vky materi^lu. Pro 
vyrobce proto nabizime zajistSni kom- 
pletnich dodavek dilu pro vyrobu, 
vcetne specialnich soucastek, ktere 
nemame b§zne v na§em sortimentu 
(popr. i z jineho pribuzneho oboru). 
Jsme schopni pravidelnS zasobovat 
vyrobu materialem (na smluvnim zak- 
lade po strance elektronickych souca¬ 
stek) a tak zakaznikovi nahradit cely 
zasobovaci utvar, ktery by jinak musel 
nakladnS budovat. Nasimi partnery 
jsou i mnohe men§i a zaCinajici firmy. 

Pro amatery poradame v na§i pro- 
dejn§ prub§zne zajimave vyprodejni 
akce, pri nichz Ize ziskat sou6astky za 
velmi priznive ceny. Napriklad LED 
(do 1,- K6), elektrolyticke kondenzato- 
ry, tranzistory, diody a jiny material. 
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V cem vidtte silnou stranku fir- 
my? 

Nase firma pracuje vjednom ob- 
jektu a ma staly tym zkusenych pra- 
covniku, pro chod firmy existuji vsech- 
ny potfebne utvary pfimo na miste. 
Zakaznikum tak nabizime v jednom 
miste komplexni sluzby od poraden- 
stvi az po zajisteni dodavky v terminu 
na misto, pfipadne periodickych do- 
davek pro vyrobu. Rovnez dodavame 
vzorky pro vyrobky ve stadiu vyvoje. 

Co planujete do budoucna? 

V zari byly v dome, kde firma sidli, 
zahajeny stavebni upravy pro rozsife- 
ni skladovych prostor, ktere nam byly 
v poslednim obdobi jiz trochu tesne. 
Po dokonceni techto praci se zamefi- 
me na dalsi zkvalitneni nasich sluzeb 
zakaznikum, uvazujeme o rozsifeni 
jednacich mistnosti a o castecne ino- 
vaci naseho software. 

Na rok 1995 pfipravujeme vydani 
noveho katalogu, ktery bude obsaho- 
vat nas zakladni sortiment, s tim souvi- 
si i inovace naseho skladoveho sor- 
timentu a jeho pfizpusobeni novym po- 
zadavkum i zmenene situaci na trhu. 

Jake mate problemy a co vasi 
firmu trapi? 

Krome beznych podnikatelskych 
problemu nas v posledni dobe trochu 
pfekvapila celosvetova krize vyrobcu 
elektronickych soucastek, zejmena 
nedostatek nekterych integrovanych 
obvodu a displeju. Zde obcas nejsme 
schopni uspokojit pozadavky zakazni- 
ku, protoze pozadovane zbozi proste 
ve svete neni k dostani nebo je jeho 
dodaci Ihuta pomerne dlouha. 

Co noveho nabizite v oblasti 
LED od firmy KINGBRIGHT ? 


V tomto mesici vyjde novy katalog 
optoelektronickych soucastek, ktery 
bude obsahovat asi 350 novych pro- 
duktu firmy KINGBRIGHT. Jako uplna 
novinka tu jsou displeje 38 mm, vy- 
soce svitive tribarevne terce pro in- 
formacni systemy, trimistne displeje, 
nove typy a tvary LED, multibarevna 
dioda LED, diody v provedeni SMD 
a podobne. 

Na jake vyrobky by jste chteli 
jeste upozornit? 

Chteli bychom upozornit na siro- 
kou nabidku mikrospinacu od firmy 
MARQUARDT. Obsahuje asi 100 typu 
(viz II. str. obalky). Tyto mikrospinace 
mohou spinat proudy podle konstruk- 
ce od 1 A az do 16 A (pri st napeti 
250 V) v ruznych variantach a prove- 
denich (az IP 67). Jsou dodavany pro 
zapajeni do desek s plosnymi spoji, 
s pajecimi ocky nebo na „fastony". 
Jsme presvedceni, ze v tomto sorti- 
mentu uspokojime vsechny zakazniky. 

Ktere dalsi vyrobce soucastek, 
krom§ jiz zminenych, upred- 
nostnujete? 

Dodavame polovodicove soucast- 
ky od ruznych vyrobcu. Ve standard- 
nich usmernovacich diodach je to 
firma Diotek, ETT; u 10, tranzistoru, 
triacu a vykonovych diod velkych 
proudu uprednostnujeme vyrobky od 
firmy SGS Thomson. Pasivni soucast- 
ky mame predevsim od firmy Draloric 
a Roderstein. Displeje LCD bereme 
od firmy SHARP. 

Osvdtlovaci technika je druhou 
obchodni aktivitou firmy, co 
muzete nabidnout zakaznikovi? 

Je to siroky sortiment svetelnych 
zdroju od obycejnych zarovek, pres 


halogenove dichroidni, ci linearni 
kompaktni zarivky az po vysokotlake 
sodikove vybojky. Dale jsou to zariv- 
kova telesa jak prisazena, tak urcena 
pro montaz do podhledu. Dodavame 
tez i v prumyslovem provedeni v kryti 
IP 54. Velice zajimave pro zakaznika 
jsou modern! modulove systemy jed- 
no nebo dvoutrubicovych zarivkovych 
teles doplnenych bodovym osvetle- 
nim. Tyto systemy se mohou sestavit 
do ruznych obrazcu a tvaru podle po- 
zadavku projektanta. 

Jaka je podle vas nejzajimavej- 
§i technicka novinka v osvetlo- 
vaci technice? 

V osvetlovaci technice je novin- 
kou, kterou nabizime, usporne svitidlo 
osazene metalhalogenovymi vybojka- 
mi. Svitidla maji vykon 70 a 150 W. 
2ivotnost vybojky je az 10 000 hodin 
a nahradi pri jmenovitem vykonu 9 
standardnich zarovek (viz II. str. obal¬ 
ky). Tyto zdroje svetla jsou z produk- 
ce zname firmy BLV. 

Kde vasi firmu nasi ctenari na- 
jdou? 

Firma sidli v Praze 3, Konevove 
ulici c. 62 na 2izkove. Je to nedaleko 
centra Prahy, ze stanice metra Flo- 
renc treti autobusova zastavka c. 133 
a 207 smer 2izkov. V tomto objektu 
najde zakaznik maloobchodni prodej- 
nu i nase odbytove oddeleni. Zde take 
muze ziskat technickou radu, nabidku 
sortimentu i technickou dokumentaci 
z nasi rozsahle knihovny k jednotli- 
vym soucastkam . 

Preji firm§ mnoho uspechu v je- 
jim snazeni a dekuji za rozho- 
vor. 

Rozmlouval ing. Josef Kellner 


Hlavni smery vyvoje elektroniky 


Doc. Ing. Jin Vackar, Csc. 


Jednou za rok je vhodne shrnout 
novinky v jednotlivych oborech elek¬ 
troniky a jejich aplikaci, a tak posoudit 
dosavadni trendy i perspektivy vyvoje. 

Podle informaci ze svetovych cel- 
nych publikaci i z mezinarodnich od- 
bornych konferenci je mozno usoudit, 
ze celkove tempo rozvoje zakladnich 
oboru elektroniky (polovodicova tech¬ 
nika, aktivni soucastky, telekomunika- 
ce) zustava stale vysoke, ale ze rada 
aplikacnich oboru (spotrebni a pru- 
myslova elektronika napf.) prochazi 
obdobim stabilizace diky normalizaci 
a standardizaci stycnych prvku mezi 
vyrobky ruzneho puvodu. V techto 
oborech se jiz uplatnuji nejen zakoni- 
tosti technickeho vyvoje, ale i tlak za- 
kazniku a trhu vseobecne. 

Hlavnim motorem a zdrojem ino- 
vaci je ov§em st^le polovodidovet 
technika. FyzikalnS chemicky a tech- 
nologicky vyzkum mikrofiltru, rafinafi- 
nich technologii a fotorezistu umoznil 
dale zmen§ovat funkfini prvky tranzis¬ 



toru u integrovanych obvodu na 0,5 
mikrometru, laboratorne az na 0,35 
pm (perspektivne do r. 1998 se ma 
dospet az na 0,12 pm), coz umoznilo 
dale zvetsovat hustotu a pocet tran¬ 
zistoru na cipu a zvysovat jejich mez- 
ni kmitocty. Ultravakuova technologie 
naparovani tenkych vrstev (UHV- 
CVD), vyvinuta u IBM (B. Magnus- 
son), pritom umoznuje nebyvalou vy- 
teznost vyroby. Na trh pfichazeji jiz 
heteroprechodove tranzistory Si-Ge, 
trikrat rychlejsi nez stejne kremikove 
typy. 

Pameti DRAM prechazeji na tech¬ 
nologii SOI-Silicon on Insulator, tez 
s vetsi hustotou prvku, coz zkracuje 
doby pristupu - napf. u Mitsubishi 
16 Mb je to 5 nanosekund. Pameti 
1 Gb mozno oCekavat k r. 2000. Stale 
vice se pouzivaji pameti typu flash, 
ktere jsou technologicky jednodu§§i 
nez SRAM a umozhuji vetsi hustotu 
prvku, maji stejne vlastnosti jako 
SRAM, zaznam je vsak mozno sma- 


zat pripojenim napeti 12 V pouze na 
celem cipu najednou, doby pristupu 
jsou ovsem radu desitek nanosekund 
(50 ns napf. NEC 64 Mb, provozni na¬ 
peti 3,3 V, 64 milionu pamefovych bu- 
nek na 2,6 cm 2 ). Objevil se vsak tez 
novy typ pameti na bazi feroelektric- 
kych hmot, Matsushita ve spolupraci 
se Symetrix pfedvedla 256 kb, 3 V 
s pfistupem 100 ns se stalymi para- 
metry po 10 12 cyklech zaznamu-cteni. 

Polovodicova technologie vsak 
umoznila vznik i velkokapacitnich pa- 
met’ovych medii - kompaktnich a 
optickych disku, ktere se rozvijeji na 
nekolika fyzikalnich funkcnich princi- 
pech soucasne, a ktere nalezaji uplat- 
neni zejmena v multimediich a ve vet- 
sich pocitaSovych systemech. 

Vsechny druhy optickeho zazna- 
mu informaci spodivaji fyzikalne na 
zmene odrazivosti svetla v bod§ za- 
znamu na zaznamovem materialu, 
zpravidla disku. Dva zakladni typy dis¬ 
ku - s nesmazatelnym zaznamem 
(WORM-write once, read mostly) a 
se zaznamem smazatelnym - se lisi 
pouze moznosti smazat stary a pofi- 
dit novy zaznam. Zm£ny odrazivosti 
svetla v bodS z^znamu se dosahuje 
bucf zmfenou optick6 struktury mate- 
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rialu nebo vytvofenim bubliny ci pro- 
hlubeniny. Pro zaznam se pouziva vy- 
konny laser, pro cteni laser s malym 
vykonem a fototranzistor. 

Disky se zaznamem smazatelnym 
uzivaji magneticko-optickeho zazna- 
mu, pri kterem se bod zaznamu za- 
hfeje laserem a soucasne polarizuje 
magnetickym polem, tato magneticka 
polarizace pak pri cteni men! optickou 
polarizaci odrazeneho svetla: mazani 
probiha stejne jako zaznam. Novejsi 
funkcni princip pouziva misto disku 
s magnetickou vrstvou disky s tenkou 
vrstvou amorfni hmoty, ktera se pri 
ozafeni vykonovym laserem zmeni 
v krystalickou fazi s dobrou odrazivos- 
ti. Zaznamy maze tez vykonovy laser. 
Pfistroje pracujici na tomto novem 
principu jsou sice jednodussi a tim 
i levnejsi (nepotfebuji magneticke 
pole), ale zaznamove materialy vydrzi 
zatim mene nez 1 milion cyklu, zatim 
co disky s magneticko-optickym za¬ 
znamem az desetkrat vice. Kapacita 
jednoho disku je v obou pfipadech 
radu stovek MB (500 MB), pro vyssi 
naroky existuji automaticke menice 
disku s celkovou kapacitou pres 1 te¬ 
rabyte (10 12 bytu) - napr. Megastore 
od fy Plasmon Data Systems. 

Fyzikalni vyzkum odkryva vsak 
take nove moznosti spocivajici v ruz- 
nych kombinacich aktivnich vrstev 
v polovodicich. To se jiz projevuje ve 
vyvoji novych typu svitivych diod 
s vetsi ucinnosti a s ruznymi barvami 
svetla. Nove technologie napafovani 
velmi tenkych polovodivych vrstev 
umoznily vyrobu diod s tzv. jedno- 
duchou heterostrukturou (napr. zak- 
rara GaAs - p-vrstva GaAs - n-vrstva 
AIGaAs) nebo s dvojitou strukturou 
(napr. zaklad n-AIGaAs - p-GaAs - 
n-AIGaAs), ktere dosahuji vetsi kvan- 
tove i extrakcni ucinnosti. Vysledkem 
jsou cervene nebo oranzove svitici 
diody, ktere maji ucinnost az 20 lu¬ 
men A/V, tj. vetsi nez bezne zarovky, 
a ktere se jiz zacaly pouzivat jako 
zadni a obrysova svetla na automobi- 
lech a lodich. Diody na bazi GaN sviti 
modre (450 nm) s ucinnosti kolem 
1 lumen/W. 

Ocekava se dalsi zlepsovani para- 
metru, jiz se dosahuje 40 Im/W v ob- 
lasti 590 az 620 nm (AlInGaP - firma 
Hewlett-Packard - IV. str. obalky). 

Pokracuji zavody v mikroproceso- 
rech. Intel-Pentium, v puvodni verzi 
66 MHz 5 V, ma dalsi varianty a to 
3,3 V s kmitocty az do 150 MHz a se 
spotfebou energie zmensenou az 
o 60 %. Tvrdou konkurenci je Power 
PC601-RISC (Motorola), s nimz se 
vyrabeji pocitace o 20 % levnejsi pri 
stejnem vykonu. Nejodvaznejsi je 
vsak japonska NEC, ktera pfedvedla 
procesor s taktem 500 MHz v techno¬ 
logy 0,4 pm CMOS se spotfebou 6 W. 
Dale predvedla pamef BiCMOS- 
SRAM 16 Mb tez v technologii 0,4 pm, 
s vlastnim fazove vazanym zdrojem 
taktu 220 MHz. Nejvykonnejsi pracov- 
ni stanici (140 SPEC int 92) pri spo- 
trebe 29 W predvedl Hewlett-Packard 
s mikroprocesory PA-7200-RISC 120 
MHz. Dve aritmeticko-logicke jednot- 
ky propojene busem 64 bitu 120 MHz 
umoznuji superskalarni funkci. 

Na Stanford-University v Kalifornii 
byla vyvinuta technologie CMOS pro 


mala napajeci napeti, vzorkovy chip 
s 1000 tranzistory pracoval jeste pfi 
napeti 0,125 V, pricemz soucin priko- 
nu a zpozdeni byl desetkrat lepsi nez 
u standardnich CMOS 5 V. 

Zajimavou novinkou je tez digitalni 
mikrozrcadlova mozaika Texas Instru¬ 
ments. Je to chip 2,3 cm 2 se 450 000 
bunkami SRAM, nad kazdou bunkou 
je elektrostaticky sklanene mikrozr- 
catko 16x16 nm, podle stavu naboje 
na SRAM se sklani o ±10° a tak op- 
ticky mapuje stav zaznamu signalu na 
pameti. Tato mozaika muze byt napa- 
jena videosignalem a pouzita k pro- 
jekci obrazu na stenu. Zrcatka jsou 
vyrobena fotolitografickym zpusobem, 
jejich povrch je napafen hlinikem. Fo- 
tolitograficka technologie se vsak za- 
cina aplikovat i pri hromadne vyrobe 
ruznych senzoru, aktuatoru nebo sou- 
castek ultrajemne mechaniky, elek- 
trostatickych motorku mensich nez 
1 mm apod. Kremikove mikrotrysky 
takto vyrabene pouziva jiz Ford ke 
vstrikovani paliva ve svych novych 
motorech. 

Pokroky v polovodicove technice 
samozrejme prinaseji inovace ve fi- 
nalnich vyrobcich, a to vzdy nejdrive 
v oblasti pocitacu. 

Osobni pocitace, ktere behem 
poslednich 10 let probehly 4 genera- 
ce vyvoje (8-16-32-64 bit), profituji sa- 
mozrejme z rozvoje mikroprocesoru 
i pameti a rozsirily se natolik, ze ode- 
biraji jiz 5 % z celkem spotfebovane 
elektricke energie v USA. Proto maji 
novejsi pocitace nejen automaticke 
vypinani ve stavu necinnosti, ale i ve 
stavu cinnosti se vypinaji ty funkcni 
casti, ktere nejsou momentalne vyuzi- 
ty. Pokracuje tendence nejen zmen- 
sovat napajeci napeti, ale i zjedno- 
dusovat cely system a snizovat hodi- 
novy kmitocet vsude, kde maximalni 
rychlost neni dulezita. Ocekava se, ze 
pocitace v USA vytvori do r. 2000 je- 
den milion novych pracovnich mist a 
ze podstatne zvetsi produktivitu cele- 
ho narodniho hospodarstvi pomoci 
propojeni datovych siti. U pocitacu se 
dale zdokonaluji displeje LCD, obje- 
vuji se displeje s aktivnim adresova- 
nim (Motif, Oregon), coz zjednodusu- 
je elektroniku displeje, a dale displeje 
s plasmovym adresovanim, schopne 
zpracovat kmitoctove pasmo obrazu, 
ktere Ize pouzivat jako velke nasten- 
ne displeje. Japonci zkouseji plasty 
misto skla pro displeje LCD. Byly tez 
predvedeny „stereofonni” displeje 
s mikroskopickou polarizacni struktu¬ 
rou pro pozorovani polarizacnimi bry- 
lemi, schopne ukazovat prostorove 
struktury. 

Osobni pocitade se tez integruji do 
multimedialmch systemu s kamerou 
CCD, s prehravaci CD-ROM a se siro- 
kopasmovymi digitalnimi prenosovymi 
sit^mi. 

Rychle se zvetSuje tez produkce 
software, ale system CASE (Compu¬ 
ter Aided Software Engeneering) jeste 
na vsechno nestabi, vznikaji nove va¬ 
rianty pro ruzne tridy problemu. Vel- 
kym pokrokem je Windows NT, 32bi- 
tovy operaCni system, pouzitelny na 
v§ech typech CPU (16 i 32 bitu) s in¬ 
terface Win 32, souperi usp6§n£ se 
systemem UNIX. 


Velke pocitace, dosud pouzivane 
prevazne pro vojensky vyzkum, ztra- 
ceji na vyznamu, objemy vyroby se 
zmensuji soubezne s omezenim vo- 
jenskych programu, pfevlada paralel- 
ni architektura, Cray 3 ma 4 proceso- 
ry GaAs, japonsky NEC ma 256 
mikroprocesoru s vykonem 13 Giga¬ 
flops, nejlevnejsi je UNISYS 2200/500 
s 18 pP CMOS za 350 000 $. 

V oblasti telekomunikaci se sice 
po svete sin celularni systemy radio- 
telefonu (u nas Eurotel), ale Motorola 
planuje celosvetovy system Iridium, 
ktery umozni kazdemu ucastniku spo- 
jeni z kapesniho radiotelefonu po cele 
planete pomoci 66 satelitu, krouzicich 
kolem Zeme ve vysi 5000 az 10 000 
km. Kapesni stanice budou pracovat 
na 1 az 2 GHz s vykonem 1 W, s puis¬ 
ne kodovou modulaci, druzice mezi 
sebou budou propojeny automaticky 
rizenymi smerovymi antenami na cm 
vlnach. V roce 2000 ma mit tento sys¬ 
tem jiz pres milion uzivatelu. 

Podstatne roste tez sit’ svetlovod- 
nych telekomunikaci, kazdy rok se ka¬ 
pacita zdvojnasobi a cena klesa. Vel- 
kym pokrokem jsou zesilovace EDFA 
(Erbium Doped Fiber Amplifier), tj. ze- 
silujici useky svetlovodu, v nichz je 
kremenne vlakno dopovano erbiem a 
buzeno polovodicovym laserem. Na 
vine 1,55 pm tak Ize zesilovat pasmo 
siroke az 25 000 GHz o 20 az 25 dB. 
Byla tez vyvinuta vlakna s nelinearni- 
mi vlastnostmi a negativni spektralni 
disperzi, u nichz je mozne vybudit ex- 
tremne kratke svetelne impulsy, tzv. 
solitony, ktere se pak siri praktic- 
ky bez utlumu. Na experimentalnim 
okruhu v Nakazawe (Jap.) bylo dosa- 
zeno pfenosu na vzdalenost 1 milionu 
km pfi 10 Gb/s. 

Pfenos dat je oblast, pouzivajici 
vsechny prostfedky telekomunikaci a 
vytvafejici svetove site - Internet, Bit- 
net apod. Pokud jde o system pfeno¬ 
su, uziva se SONET - Synchronous 
Optical Network, a ATM - Asynchro¬ 
nous Transfer Mode, ktery se patrne 
stane svetovym standardem. Uziva 
pfenosu skupin po 53 bitech, je pouzi¬ 
telny pro data i pro video a audiosig- 
naly. Na tyto site je mozne se napojit 
i pomoci radiotelefonu, Cassio Zoo- 
mer Z 7000 je jiz zafizeni k tomu pfi- 
zpusobene, oznacuje se jako PDA - 
Personal Digital Assistant a obsahuje 
radiotelefon a notebook s displejem. 

Spotrebni elektronika zije nyni ve 
znameni HDTV- High Definition TV, 
televize s velkou rozlisovaci schop- 
nosti (hapf. 1080 fadku), ktera dava 
obraz v kvalite dobreho filmu. Analo- 
govy system HDTV bezi v Japonsku 
pokusne jiz fadu let, nyni vsak pfe- 
vladl zajem o kvalitnejsi system digi¬ 
talni, vyvinuty v fade malo odlisnych 
variant. Federalni komise v USA ma 
rozhodnout koncem t. r., mezinarodni 
komise CCIR tez pfipravuji doporuce- 
ni pro UIT - mezinarodni telekomuni- 
kacni unii. Od r. 1992 jsou vyvinuty 
systemy MPEG1 pro CD-ROM (1,5 
Mb/s) a MPEG2 pro RV pasma a sa- 
telity (15 Mb/s). Satelitni pokusne vy- 
silani zacina nyni, zimni olympiadu 
bude vysilat i pozemni sit ve Skandi- 
navii, Finsku a Dansku, pfijimac ma 
stat kolem 1000 DEM. 

(Dokondeni pri$t§) 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE 


Klesfovy digitalni 
merici pristroj 
KAISE SK-7720 
pro mereni 
ss i st velicin 


Celkovy popis 

Pro test tohoto pFistroje jsem se 
rozhodl pFedevsim proto, ze ma neob- 
vykle vlastnosti. Umozfiuje totiz merit 
bezdotykovym zpusobem nejen stri- 
davy, ale i stejnosmerny proud (do- 
konce dve veliciny soucasne). PFe- 
dem bych rad upozornil, ze si tento 
pnstroj pravdepodobne nebudou ku- 
povat bezni amateri, protoze jim to ne- 
dovoli jeho cena. Tento pozoruhodny 
pnstroj vsak muze prokazat nedoceni- 
telne sluzby napfiklad pracovnikum 
kontrolujicim elektricke soustavy auto- 
mobilu, ss rozvody, popripade mode- 
larum apod. Proste v£ude tam, kde 
je treba merit velke stejnosmerne 
proudy. Vsichni, kteri v podobnych 
oborech pracuji, vedi, jak jsou takova 
mereni obtizna vzhledem k ubytkum 
napati na nutnych seriovych odporech 
i vzhledem k ubytkum napati na jejich 
spojich a obzvlaste tam, kde je nutna 
pFi mal6m napati maFit velka proudy. 
PFi praci s beznymi maFidly se do po¬ 
dobnych m6fem fiasto zanaSeji nede- 
finovatelne chyby. 

To v§e prakticky vylufiuje popiso- 
vany merici pnstroj, ktery umozfiuje 
realizovat v§echna potFebna proudova 
maFeni bezdotykova. Kroma proudu 
m§ri tento pnstroj i napati a oba velifii- 
ny pfehledna zobrazuje na dvour&d- 
kovam displeji. Cteni udaju je velmi 
snadn6 a zretelne, protoze cislice jsou 
11 mm vysoke. Mereni je realizovano 
rozeviraci klestinou, ktera ma v uza- 
vFenem stavu svetlost 36 mm. Pro 
maFeni napati ma pnstroj samostatne 
zdiFky a k merenemu objektu se pripo- 
juje beznymi pFistrojovymi kabliky. Pro 
bezpecnost pristroje je prepinani roz- 
sahu automaticke. 

Kroma techto zakladnich velicin 
umoznuje pnstroj merit jeste odpor, 
kmitocet a teplotu. Napajeni zajist’uje 
devitivoltova kompaktni baterie, ktera 
v mericim pristroji vydrzi asi 25 pro- 
voznich hodin. PFistroj je dale vyba- 
ven funkci DATA HOLD, umoznuje 
zobrazit minimalm a maximalni uro- 
vefi merene veliciny, dale umozfiuje 
zobrazit rozdilovou urovefi. Ma indika- 
ci pretizeni a indikaci stavu napajeci 
baterie. Displej je ctyrmistny s maxi- 
malnim udajem 3999. Vzorkovaci kmi- 
tofiet je 15 vzorku za sekundu. Sou¬ 
casne Ize na dvouradkovem displeji 
maFit ss proud a napeti, st proud 
a kmitocet nebo st napeti a kmitocet. 


gSSBESElADMEi 


Popisovany pristroj SK-7720 ma 
vsak jeste jednodussi a tedy i levnejsi 
verzi s oznacenim SK-7711. Ta se od 
popisovaneho pristroje lisi tim, ze ma 
pouze jednoradkovy displej a zobra¬ 
zuje tudiz soufiasne pouze jednu ve- 
licinu. Neumozfiuje merit kmitocet 
a teplotu. Prodejce nabizi je§te typ 
SK-7722, ktery je s typem SK-7720 
v Zcikladnich funkcich a vybaveni ek- 
vivalentni, ma vSak navic analogovy 
vystup pro pfipojeni osciloskopu. 

Z&kladnf technics udaje typu SK-7720: 
Rozsahy mgfenl proudu: 

400 a 1000 A (ss i st). 
Rozsahy mSrenl nap6ti: 

400 a 650 V (ss i st). 
Rozsahy maFeni kmitofitu: 

10 az 100 Hz, 95 az 4000 Hz. 
Rozsahy mdfenl odporu: 4 kQ, 20 k£2. 
Rozsahy m67. teploty: -30 °az +150 °. 
Pfesnost m6feni proudu: 

±1,5 % (600 A), ±3,0 % (1000 A). 
Pfesnost mSreni napdti: ±1,0 %. 

Pfesnost mdfenl kmitodtu: ±0,5%. 

Pfesnost mdfenl odporu: ±1,0 %. 

Pfesnost mdfenl teploty: ±1,0%. 

Dovolend pfetlienl: 1500 A, 1000 V, 

400 V ( pN m§reni odporu ). 
Napdjenl: kompaktni baterie 9 V. 

RozmSry: 20 x 6,4 x 3,3 cm. 

Hmotnost: 30 dkg. 

Doddvand pftsluSenstvl: kabliky k m6- 
Feni napSti, baterie, pFistrojov6 pouz- 
dro, n£vod (teplotni sonda neni zahr- 
nuta v cenS). 

Cena typu SK-7711: 8487,- Kfi 

(6900,- K6 bez DPH). 
Cena typu SK-7720: 11685,- Kfi 

(9500,- Kfi (bez DPH). 
Cena typu SK-7722: 12288,- K6 

(9990,- K6 (bez DPH). 

Funkce pristroje 

Tento pristroj zaujme pFedevSim 
perfektnim profesion£lnim provede- 
nim. Jeho funkce je ov§em stejn£ per- 
fektni jako jeho provedeni. SamozFej- 
m6 m6 nejvice zajimalo pouziti jako 
mSFifie stejnosmferneho proudu. Vy- 
zkou§el jsem proto pFistroj pFedev§im 
pFi kontrole nabijeni a vybijeni akumu- 
latoru automobiiu a mohu prohibit, ze 
jednodu§§im a rychlej§im zpusobem 
podobn6 meFeni opravdu realizovat 
nejde. 

Postafiuje totiz „zaklapnout” pFist¬ 
roj za zemnici pFivod k akumul^toru 
a okamzitd muzeme kontrolovat pru- 
beh vybijeni i nabijeni, pFipadnS nabi- 
jeci proud pFi ruznem rezimu otdifiek 
a take proud, ktery odebira spou§t£fi 
motoru. Velikou vyhodou je tez moz- 
nost soucasneho pFipojeni kabliku 
k akumulcitoru a muzeme tak kontrolo¬ 
vat pokles napeti akumulatoru pri star- 
tovani a napeti v prubehu nabijeni - 
prost& nam tento pFistroj umozni kom- 
plexni kontrolu a to tim nejjednodus- 
sim a nejrychlejsim zpusobem. 

Jedinou namitku, kterou bych pFi 
tomto pouziti mohl vyslovit, je urfiita 
nevhodnost digitalniho zobrazeni, pro- 



toie nabijeci proud fiasto ve zna6n6 
miFe kolisa a digitalni zobrazeni je 
obti£n§ 6iteln6. V tomto m£Feni jsou 
analogove pFistroje ve vyhodS. A je§tfe 
jedna malifikost. Ten, kdo sedi za vo- 
lantem a kontroluje pFidani plynu, pFi- 
padnS zapina spotFebifie vozu, aby 
zjistil, jak se nabijeci soustava chova 
za ruznych podminek, musi mit po- 
mocnika, ktery sleduje udaj mSFiciho 
pFistroje a hiasi jej nebo ho zapisuje. 
To vna§i do kontroly urfiitou komplika- 
ci, ale v dan6m pFipada to bohuzel ji- 
nak Fe§it nelze. 

PFedpokiadam, ze snimacim prv- 
kem nemenn6ho magnetickaho pole 
vytvoFenaho stejnosmarnym proudem 
je Hallova sonda. At’ je maFeni kon- 
strukfina vyFe§eno jakkoli, jiste je, ze 
je vyFe§eno dobFe. 

Zav§r 

Popsany pFistroj je mimoFadna po¬ 
zoruhodny vyrobek s mimoFadnymi 
vlastnostmi a tomu taka odpovida je¬ 
ho mimoFadna cena. Jak jsem jiz 
v uvodu Fekl, neni to pFistroj pro baz- 
neho amatara, avSak pro pracovniky 
ve speciainich oborech muze byt ta- 
maF nepostradatelnym. Kroma toho je 
jeho technicka provedeni takova, ze 
i Slovak, ktery ho vubec nepotFebuje, 
by se patrna rad stal jeho majitelem. 

PFistroj a jeho prodejni ceny jsem 
objevil u prazska firmy GM electronic 
(adresy viz inzertni priloha). 

Hofhans 
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MODULY PRO NEPAJIVE 
KONTAKTNf POLE 

(Pokracovanf) 


neho zdroje, vynechte ochrannou diodu D 
na desce - v tomto prfpade ji pripajfte pnmo 
na svorky reie (katodou ke kladnemu polu 
zdroje). 

Nulove poly pouzitych zdroju musf byt pro 
spravnou funkci tranzistoru propojeny. 


Komu by nestacilo k vyvolanf poplachu 
blikani svftive diody D2, muze vyuzft modul 
SGE (prfpadne SGM, MIN...) pro akustic- 
kou indikaci. K tomu ucelu je na vyvod 10 
priveden vystup hradla, ktery spina svi'tivou 
diodu. Podrobnejsf informace najdete pro 
tuto kombinaci v kapitole Prfklady zapojenf. 
Deska s plosnymi spoji je na obr. 85; umi's- 
teni soucastek pro zapojenf s rozpfnacfm 
kontaktem ukazuje obr. 85a, pro spfnacf 
kontakt obr. 85b. 
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Obr. 85. Umisteni soucastek na desce 
a) pro rozpfnacf b) pro spfnacf kontakt 


Soucastky 


R1 az R3 miniatumf rezistor 330 Q 

C 

elektrolyticky kondenzator 


20 pF, 6 V 

D1 

kremfkova dioda 


(napr. KA206, KA207 ...) 

D2 

svftiva dioda 

10 

integrovany obvod 7400 


Zapojenf vyvodu 

1, 2 

spfnacf tlacftko TI2 pro zapojenf b) 

2 

0 V 

2,73 

tlacftko Til (nastavenf) 

4, 12 

rozpfnacf tlacftko pro zapojenf a) 

10 

vystup hradla 

12 

+5 V 


SAU - Svetelny automat Soucastky 

K modulu muzete pripojit libovolny pocet R1. R2, R5, R6 miniatumf rezistor 0,1 MQ 

ovladacfch tlacftek, kterymi Ize rozsvftit ci R3 miniatumf rezistor 12 kQ 

zhasnout svetlo ci jiny spotrebic, napr. ven- R4 miniatumf rezistor 0,22 MQ 

tilatorek. Vyvody 3 a 12 jsou pro pripojenf R7, R9 miniatumf rezistor 1 kQ 

reie, ktere pak muze svymi kontakty spfnat R8 miniatumf rezistor 100 Q 

jine napetf pro z^rovky, napr. strfdave na- P odporovy trimr 1^ MQ 

petf 24 V. Provoz umoznuje cinnost ve dvou 1,5 MQ (napr. TP 040) 

rezimech: trvalem, tj. svetlo svftf tak dlouho, Cl, C6 keramicky kondenzator 

pokud opetovne nestisknete nektere z tlacf- 100 nF 

tek, nebo s automatickym vypfnanfm, nasta- C2 keramicky kondenzator 

vitelnem v rozsahu nekoiika minut. 1 nF . , 

Na obr. 86 je schema zapojenf s pouzitfm C3,C4 keramicky kondenzator 

obvodu CMOS 4001 a casovace 555. Kon- 1° nF 

C5 elektrolyticky kondenzator 

500 pF, 15V 

4 001 




Obr. 87. Deska splosnymi spoji a umisteni soucastek modulu SAU 


denzator C6 kompenzuje zakmity na dlou- 
hem vedenf k tlacftkum Tl - pri kratkych 
vzdalenostech ho muzete vynechat. Odpo- 
rovym trimrem P nastavfte dobu automatic- 
keho vypfnanf, napr. na 1,5 minuty. 

Spfnac S prepfna rezim provozu: je-li se- 
pnut, musfte osvetlenf vypnout opet tlacft- 
kem. Zvoleny rezim muzete indikovat zarov- 
kou ci svi'tivou diodou. 

K zakladnfmu zapojenf je pripojen obvod 
s tranzistorem, ktery ovlada vystup auto- 
matu, mfsto reie muzete samozrejme ovla- 
dat i jine druhy spfnacu, napr. tyristor. 

Na desce s plosnymi spoji (obr. 87) jsou 
umfsteny vsechny soucastky s vyjimkou 
reie a spfnace. Budete-li napajet reie z ji- 


D 

kremfkova dioda 


(napr. KYI 30/150 ...) 

T 

tranzistor n-p-n 


(napr. KF506 az 508 ...) 

101 

integrovany obvod 4001 

102 

integrovany obvod 555 


objfmka DILI4, prfp. i DIL 


Zapojenf vyvodu 

2 

0 V 

3, 12 

vystup (reie) 

9, 2 

spfnac S 

11, 2 

vstupnf tlacftka 

12 

+12 V 







SCI - Svetelne cidlo 

Soucastkou, citlivou na svetlo, muze byt v 
tomto modulu (obr. 88) fotorezistor nebo fo- 
todioda. Odporovym trimrem nastavite pra- 
covm' bod modulu, ktery bude na vystup 



Obr. 88. Zapojeni svetelneho cidla, 
modul SCI 
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Obr. 89. Deska s plosnymi spoji a umis- 
teni soucastek modulu SCI 


cidla pripojen. Na obr. 88 zakreslena fotodi- 
oda muze byt beze zmeny ostatnich sou¬ 
castek nahrazena vhodnym fotorezistorem 
(napr. typem WK 650 37, WK 650 60 aj.). 

Obrazec plosnych spoju a umisteni sou¬ 
castek jsou na obr. 89. 

Soucastky 

R miniaturni rezistor 10 kfi 

P odporovy trimr 0,1 MQ 

(napr. typ TP 041) 

D (R f ) fotodioda nebo fotorezistor 


SGE - Signalnf generator 

Na obr. 90 je schema dalsiho typu gene¬ 
ratoru s integrovanym obvodem 7400. K vy- 
stupnim bodum (vyvody 8 a 12) pripojte re- 
produktor s impendanci 4 az 16 Q. Usiysi'te 
prerusovany signal. Volbou kapacity kon- 
denzatoru C2 muzete v urcitych mezich me- 
nit vysku tonu. Obrazec desky s plosnymi 
spoji a umisteni soucastek modulu SGE vi- 
di'te na obr. 91. 

Soucastky 

R1 miniaturni rezistor 2,2 kQ 

R2 miniaturni rezistor asi 470 Q 

R3 miniaturni rezistor 4,7 kQ 

Cl elektrolyticky kondenzator 

100 pF, 10 V 

C2 kondenzator 470 nF 

T tranzistor n-p-n (napr. KF507 ...) 

10 integrovany obvod 7400 



F.MRAUENEC 3.50 



Obr. 91. Deska s plosnymi spoji a umi's¬ 
teni soucastek generatoru SGE 


Zapojeni vyvodu 

2 0 V 

8, 12 reproduktor 

12 +5 V 

SGM - Signalnf generator 

Schema zapojeni modulu SGM je na obr. 
92 - jde o dva multivibr&tory na spolecne 
desce. Podle propojeni multivibratorQ dava 
SGM za koncovym zesilovacem T5 az tri 
periodicky se opakujici tony. Typickeho 
sledu tonu Ize vyuzit napr. jako bzucaku 
u dveri - snadno se odlisuje od jinych zdroju: 
telefonu, zvonku sousedu apod. SGM mu¬ 
zete vyuzit ve spojeni s dvernim kontaktem 
i jako poplachove zarizeni. Odber proudu je 
pri provozu generatoru s baterii 4,5 V asi 60 
mA, pokud dodrzite v seznamu uvedene 
soucastky. K napajeni ze svetelne site pou- 
zijte zvonkovy transformator, pripojeny k 
prislusnym vyvodum pres spravne polova- 
nou kremikovou diodu (napr. KYI30/80 ...) 
Predem si vsak overte, jake napeti transfor¬ 
mator dodava! Do privodu ke zdroji zapojte 
bezne zvonkove tlacitko. 

Pro ruzna vyuziti Ize zapojeni menit. Vy- 
stupni signal odlisite tak, aby mel svuj ty- 
picky charakter. Napr. prerusenim mustku 
mezi body X, Y, tj. vypajenim dratove 
spojky, dostanete jednotonovy signal. Na 
vystupni body (vyvody 14 a 20) muzete pri- 
pojit jeden, pripadne nekoiik do serie zapo- 
jenych reproduktoru v rOznych mistnostech. 

Zakladem bzucaku je astabilni multivib¬ 
rator, jehoz kmitocet zavisi na kapacite va- 
zebnich kondenzatoru Cl, C2 a odporu re- 
zistoru R2 + R3, R4 v bazich tranzistoru T1 
a T2. Odpor vsech techto rezistoru Ize v ur¬ 
citych mezich menit, ale vzdy tak, aby 
proud bazi stacil pri danem napeti otevrit 
tranzistory. K tomu je treba u kremikovych 



Obr. 90. Schema signalniho 
generatoru SGE 



Malina, V.: Poznavame elektro- 
niku I. 

Nakladatelstvf Kopp: Ceske 
Budejovice 1994.184 str., oena 
u nakladatele 69,-Kc. 

Po dlouh6 dob§ pFich&zf na trh knf2ka, 
po kter6 s6hne mnoho zaddtebnfku, za- 
jfmajfcfch se o elekti vniku. Je ur6ena 
predev§fm ml&deil od 10 let, pro kterou Je 
zpracov&na velml srozumltelnym zptiso- 
bem. Zajemce se postupnd a od z^kladu 
sezn^mf se v§fm, co potrebuje k uspd§n£ 
reallzaci nfzkofrekvendnfch obvodu. Trval6 
znalosti zfsk6v6 nejen vysv6tlov4nfm nez- 
bytn6 teorie, nybr* i experimentov4nfm na 
jednoduch^ch obvodech. Tomu vdnuje 
autor velkou pozornost. Uv6df podrobn^ 
postup a nechybf anl zapojenf na unlver- 
z£lni desce. 

Knlha obsahuje Padu zajimavych sta- 
vebnlch n6vodu, vhodnych pro uvedenou 
vdkovou kategorli. SamozPejmostf Je n6- 
zorny popls 5innosti, zobrazenf desky s 
plo§nymi spoji (I strany sou66stek). Autor 
v knlze nezapfe zku§en6ho pedagoga, 
ktery zn& slablny ve vSdomostech 26ku I 
studentu a exponovanym mfstum vSnuje 
zvl6§tnf pozornost. Dobfe je to vid6t v ka- 
pitole o blnnostl tranzistoru. Tak6 pfe- 
hledn6 shrnutl zlskanych poznatku v Jed- 
notllvych 66stech 2. kapitoly, 61 zvyrazn6n6 
poudky v 1. kapitole ppisplvajf k snadn6 
orlentaci 6ten6Pe. 

PrAv6 vydany 1. dll obsahuje 4 kapitoly: 

1. kapltola vysvdtluje pojmy, Jednotky a 
z6kladnf vztahy v elektronlce, seznamuje 
se sou66stkami a jejlch zna6enfm. 

2. kapltola poskytuje podrobn6 Informace 
o dioddch a tranzlstorech a v§fm6 si jejlch 
pouiitl. Stavebnf n6vody obsahujf nf gene- 
r&tory a klopn6 obvody. 

3. kapltola je vdnov^na nap§fovym, ko- 
rek6nim a vykonovym zesilovadum, v6etn6 
integrovan6ho vykonov6ho zesilova6e. I v 
t6to oblast! o6ek6vajf 6ten6Pe stavebnf n6- 
vody se v§fm, co k nlm patFf. Vyrobky po- 
slouif dobre na domdcfm pracovISti. 

4. kapltola se zabyvA sprdvnym p^jenfm 
a chybami pFi p^Jenf. D6le seznamuje s ruz- 
nyml metodami amat6rk6 vyroby desek s 
plo§nyml spoji, v&etnd "hromadn^* vyroby 
pomocf sv§tlocltliv6 vrstvy. 

KnfZku vyuZijf pro Jejf srozumitelnost 
predev§fm jednotlivf z6jemci, kteff nemajf 
mo2nost sdru^ovat se v krou^cfch elek- 
troniky. PPfnosem je v§ak I pro krouiky, 
kter6 v nf naleznou mnoh6, co pouiljf pPi 
sv6 6innosti. V neposlednf fad§ poslouif I 
ve §kol6ch 26kum a studentOm k snad- 
nSJSfmu pochopenf Skolnf I6tky nebo k utPf- 
d§nf, pFfp. rozSffenf znalostf. 

Ve stavebnfch n^vodech se nepobftd s 
pouiitfm sftov6ho zdroje (podrobnd se Jfm 
zabyvd 2. dfl), proto nehrozf nebezpedf 0- 
razu elektrickym proudem. Pfesto je mo2- 
nosti urazu vfinov^na pozornost v tivodnf 
66sti. 

Knihu Ize objednat na adrese: 
Nakladatelstvf KOPP, M&chova 16, 
370 01 Ceskd Budejovice, tel/fax: 
038/60243 
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Obr. 92. Schema signalniho 
generatoru SGM 


tranzistoru napeti U BE (baze - emitor) ales- 
poii 0,7 V. 

Signal pozadovaneho kmitoctu muzete 
odebirat z kterehokoli kolektoru, avsak od- 
por jeho pracovm'ho rezistoru musi byt zvo- 
len tak, aby nebyla pri zapojem' vystupu cin- 
nost multivibratoru zablokovana. Proto je 
pouzit nizkofrekvencni zesilovac s tranzis- 
torem T5, v jehoz kolektorovem obvodu je 
reproduktor. Zesileni a charakter vystup- 
rn'ho signalu muzete ri'dit odporovym trim- 
rem R12. Rezistor R13 a ubytek napeti na 
reproduktoru omezuji maximal™ proud tran¬ 
zistoru T5 na 150 mA. Na typu reproduktoru 
prilis nezalezi, pouzijte radeji nejaky s vetsi 
membranou. 

Na schematu zapojeni vidi'te jeste jeden 
multivibrator, ktery zpusobuje, ze se prvm'm 
multivibratorem generovany ton periodicky 
mem'. K tomu ucelu pracuji tranzistory T3, 
T4 na kmitoctu, ktery je priblizne 1 Hz. Ko- 


C82 



lektor tranzistoru T3 je pripojen pres odpo- 
rovy trimr R3 k bazi tranzistoru T1. Jestlize 
tranzistor T3 nevede, je trimr R3 pripojen 
na kladny pol. Kondenzator Cl se rychleji 
nabiji a tim se kmitocet prvniho multivibra¬ 
toru zvysi. Tento stav se po otevreni tran¬ 
zistoru T3 (v rytmu signalu nizkeho kmi¬ 
toctu) opet zmeni a trimr R3 je nyni pripojen 


Obr. 93. Deska s plosnymi spoji a umis- 
+ 1 tenf soucastek generatoru SGM 


na zem. Na pozici R3 vyhovi odporovy trimr 
asi 1 M£2. 

Pri zmene polohy bezce trimru R3 mu¬ 
zete take nalezt misto, kdy se uplatnuje 
kombinace Cl, C2 a R4 a z reproduktoru se 
ozyva sled tri tonu v zavislosti na soucast- 
kach pouzitych v druhem multivibratoru. 

(Pokracovam) 


NAS KVIZ 

Uloha 23 

Chyba ve schematu 

Na obr. 1, 2, 3 jsou tri jednoducha 
zapojeni, s nimiz se kazdy elektronik bezne 
setkava. Na obr. 1 je to jednoduchy stabili¬ 
zator se Zenerovou diodou, jehoz ukolem 



•je odstranit vliv zmen napajeciho napeti 17, 
obvodu a odberu proudu tak, aby vystupni 
napeti U 2 bylo co nejmene zavisle jak na 
zmenach vstupniho napeti, tak na zatizeni 
obvodu (pro jednoduchost nebudeme 
hovorit o teplotni zavislosti vystupniho 



Obr. 2. 


napeti). Na obr. 2 je zapojeni pouzivane 
jeste casteji — dvoucestny usmeriiovac 
stridaveho napeti. Konecne na obr. 3 je 
jedno z velmi casto pouzivanych zapojeni 
zesilovaciho stupne se spolecnym emito- 
rem, jehoz pracovni bod je nastaven rezis- 
torem R1. 



Autor (ci kreslir) se vsak pri kresleni 
schemat dopustil urcite chyby (nebo 
chyb?). Vasim ukolem je chybu (chyby) 
najit a navic posoudit, jak by se obvody, 
omylem takto zapojene, chovaly. 

Uloha 24 

Dovedete cist elektronicka 
schemata? 

Uloha je zcasti podobna te predchozi, 
zapojeni jsme s drobnymi upravami, avsak se 
zachovanim chyby, ktere se kreslir dopustil, 
prevzali z jedne pnrucky pro zacinajici elektro- 


niky. Jde o zesilovac a spinaci stupeh zaffzeni 
pro dalkove ovladani tonovym kmitoctem, ktere 
by na nizkofrekvencni signal melo reagovat 
sepnutim rele Re. Jako v predchozim pripade, i 
do tohoto schematu se vloudila mala chyba. 

Zajemce, ktery obvod realizoval presne 
podle schematu, presto mohl konstatovat, ze 
zapojeni pracuje v podstate podle predpokladu, 
nema vsak dostatecnou citlivost. 



Obr. 4. 

Najdete kreslirskou chybu a vysvetlete, 
proc obvod presto pracoval podle predpokladu. 

Je-li vasi silnou strankou schopnost urcit na 
zaklade schematu zapojeni, jak se obvod cho- 
va, zkuste navic vysvetlit ulohu tranzistoru T2. 


Helvfkov 1994 

Ve dnech 17. 7. 94 az 24. 7. 94 probeh- 
lo tradicni letni soustredeni zajmovych 
krouzku programovani a leteckych modela- 
ru stejne jako vloni v Helvikove u Opatova 
v Cechach. 

Osmndct chlapcu a dve devcata pokra- 
covali v rozvoji svych zajmu. Programovali 
v jazyce Karel, pracovali s textovym edito- 
rem T 602, seznamili se s antivirovym pro- 
gramem a to na novych pocitacich PC. 
V pocitacovych hrach byli odvadeni od 
destruktivnich k vychovnym, kolektivnim 
hrdm. 


Letecti modelari pripravovali sve mode- 
ly zahranicnich letadel. A na pokosenych 
okolnich lanech obili je tez vyzkouseli 
a neznicili! 

Pochopitelne probehla i „celotaborova“ 
soutez. 

Diky sponzorum, casopisu Amaterske 
radio, Auto—moto—dfly Svitavy a Akuma 
Svitavy, cena soustredeni byla nizka, i 
kdyz jsme bydlili v nove budove, kde byla 
zajistena strava (vcetne borCivkovych kne- 
dliku!). Krasne okoli s lesy jsme si uzili dost 
a prezili jsme i vedra. 

Jedinou slabSi strankou bylo, ze jsme 
se nedockali s^fredaktora Amat§rsk6ho 


radia (byl zaneprazdnen), ani dalsich 
kamaradu a dlouholetych spoluporadatelu 
techto soustredeni, pana Hradiskeho 
a pana Rebstocka (byl nemocen). 
Nashledanou na Helvikove (v cervenci 
1995), kde se krasne relaxuje od civilizace. 
Ocekavame za rok kamarady ze Sumavy, 
Prahy, Cernosic. 

Radi uvitame kontakt — krouzku pro¬ 
gramovani z cele republiky. 

Piste na adresu: 

Zdenek Uher 

Okresni dOm deti a mladeze 

568 02 Svitavy 

RNDr. Jiri Badal 
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PREDVANOCNI INVENTURA (A SOUTEZ) 


Opet nastala doba predvanocniho ukli- 
du a tak jsme se rozhodli zjistit stav zasob 
elektronickych soucastek v nasem „skladu“ 
— tj. udelat jakousi rocni uzaverku. Nemel 
by to byt problem: mame vsechny soucast- 
ky „v pocftaci" a tak mu staci dat povel, aby 
vytiskl soucasny stav zasob. 

Stalo se. Avsak ne tak, jak jsme potre- 
bovali. Vytisk seznamu nas neuspokojil (viz 
obr. 1) — jiste vinou programatora. Prava 
cast tabulky (pocet kusu) je v naprostem 
pofadku. Jak vidi'te, horsi je to s levou polo- 
vinou seznamu, kde dokonce dva nazvy 
soucastek chybi. 

A to je ukol letosni predvanocni souteze 
pro ctenare rubriky R 15: 


1. Urovnejte zprehazena pi'smena nazvu 
soucastek a stanovte jejich spravne poradi 
v tabulce. 

2. Jeden z chybeji'ci'ch nazvu soucastek 
najdete v tajence doplnovacky na obr. 2 a 
druhy zi'skate rozlustenmn „rebusu“ na obr. 

3. Pak nazvy doplnte ve spravnem poradi 
do leve casti tabutky. 

3. Takto sestaveny seznam soucastek 
zaslete nejpozdeji do 30. listopadu 1994 na 
adresu redakce Amaterskeho radia, 
Jungmanova 24, 113 66 Praha 1. 

Korespondencni li'stek oznacte heslem 
„R 15“. Soutezni resent, ktera dostaneme 
na stul 3. prosince 1994 a pozdeji, jiz do 
hodnoceni nezaradi'me. 


s±\ 
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Obr. 3. 




Nezapomehte napsat svoji adresu! 

4. Ze spravnych odpovedi vylosujeme tri 
resitele, kterym odesleme ceny tak, aby je 
pokud mozno dostali pod vanocni stromek. 
Spravne sestavenou tabulku a vyherce 
zverejnime zacatkem pffstiho roku v AR v 
rubrice R 15. 

5. A jake ceny vas ocekavaji? Stavebnice 
Kyber, sluchatka 2 000 ohmu, vyber sou¬ 
castek atd. 

Tesi'me se na vase reseni. 


Seznam soucastek - zauer roku 1994; 
Nazev soucastky: Pocet kusd: 


OENOA.DN3TKZR 
T.0ZRSE5RI 
E900IT.MCNPETR 
DS. 04ADTI0AIIU 

TRRN. 1ASTRAI1F00 
RTANSZ6RTI0. 

.TEKNL0RKEA2 
7RTTR0.IYS 
PPE8C.RAIN 
0TA0F.1O0DID 


2 ks 

3 

45 ks 

16 ks 
121 ks 

32 ks 
5 ks 
3 ks 

17 ks 
2 ks 

1 ks 

2 ks Obr. 1. 
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NAS KVIZ 

Reseni ulohy 23 

Predpokladame, ze k nalezeni chyb ve 
schematech vam stacilo nekolik sekund. 

V obr. 1 je bud’ nespravne vyznacena 
polarita napajeciho (a tedy i vystupm'ho) 
napeti, nebo jsou navzajem zameneny 
elektrody stabilizacni diody ZD. Dioda je 
v tomto pripade polarizovana v propustnem 
smeru a chova se jako bezna usmernovaci 
dioda. „Vydrzi'-li“ zdroj a rezistor R „zkrato- 
vy proud“, ktery takto vznika, na vystupnich 
svorkach se objevi napeti, dane „kolenem“ 
charakteristiky kremi'kove diody, to je asi 
0,75 V. 

Na obr. 2 jsou zameneny vstupni 
a vystupni svorky diodoveho mustku. 
S ohledem na polarizaci diod jejich dvojice 


predstavujf pro napajeci transformator 
zkrat, u vykonnejsi'ho typu transformatoru 
se mohou diody znicit nebo se muze „spa- 
lit“ sekundarniho vinuti. 

V obr. 3 je bucf zamenen typ tranzistoru 
(je nespravne orientovana sipka mezi bazi 
a emitorem), cemuz by odpovi'dala polarita 
vazebm'ho kondenzatoru C2, nebo je 
nespravne vyznacena polarita napajeciho 
napeti. Ve druhem pripade jsou ve sche- 
matu chyby dve, opravit musi'me i zpusob 
pripojeni elektrolytickeho kondenzatoru. Pri 
pripadne realizaci obvodu podle schematu 
tranzistor zustava uzavren, obvod nezesi- 
luje ani neodebi'ra zadny napajeci proud. 

Reseni ulohy 24 

Nalezeni chyby by vam nemelo dat 
mnoho prace — v obr. 4 chybi tecka, 
vyznacujici propojeni rezistoru R1 s kolek- 


torem T1 (a rezistorem R2). Obvod jako 
celek je presto do jiste miry funkcni, rn'zko- 
frekvencni signal se ze vstupu dostava 
rezistorem R1 a kondenzatorem C3 na 
vstup druheho stupne — namisto ocekava- 
neho zesileni je vsak zeslaben. 

Tranzistor T2 autor zapojeni vtipne vyu- 
zil k soucasnemu plneni dvou funkci. 
Stupen za prve zesiluje m'zkofrekvencni 
signal privedeny z predchoziho stupne 
kondenzatorem C3 na bazi T2. ZesOeny 
signal je usmernen detektorem slozenym 
z diod D1, D2 a kondenzatoru C4, C5 a po 
privedeni na bazi T2 (rezistorem R4) meni 
pracovni bod stupne tak, aby pri pri'tomnos- 
ti signalu rele Re sepnulo. (Zapojeni pripo- 
mfnd tzv. reflexni prijimace k zesilovani 
vysokofrekvencniho signalu a potom 
k naslednemu zesileni nizkofrekvencm'ho 
signalu, zfskaneho detekci). 

-li- 


OMR TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY YEAR 


0NE"l 994 ,s $6iQ0 



Informace, informace... 


Mezi americkymi Casopisy, kterd si ize pfedptatit, vy- 
pujdit nebo prostudovat v knihovnS STARMAN Bohemia, 
5. kv&tna 1, 140 00, Praha 4 - Pankr6c, tel. (02)42 42 80, 
jsme objevili i zajfmav^ Sasopis pro SpiCkovou nf 
techniku, Audio Amateur, ktery v letoSnim roce oslavil 
25. vyroCi svdho vzniku. 


Z obsahu leto§nfho prvniho a druhdho Cfsla vyjfm6me: 
Pfehled standardnfch vykonovych toroidnich trans- 
formatoru, celkem tfi strany praktickych novinek pro 
zajmovou konstrukCnf 5innost (lepidla, mdl’ici pfistroje, 
doplhky k nf pffstrojum atd.), Ovodnik vydavatele a §6f- 
redaktora, EdwardaT. Della, k25. vyroSf zalofenidasopisu, 
konstrukCnl navod na linkovy pfedzesilovaC Valkyrie, 
pfehled novinek v Sasopisech a knihach, konstrukce 
modifikace pfevodnfku D/A Philips DAC960, K vybdru 
usm§rhovacfch diod pro vykonova napajeci zdroje, Opti- 
malizace zesilovaSe 60 W Borbely EB, nasleduji dvd 
stranky odpovddi redakce na dotazy Ctenafu, navod na 
monitor telefonni linky a schamata dnes jiz klasickych nf 
zesilovaCu z minulych let (Ampzilla II). 

V 6. 2/1994 je zajimavy navod na zesilovad 10 W v tfida A, 
6ianek na pokraCovani o vybdru rezistoru pro ruzna pouziti, 
Sianek o vybdru operadnich zesilovadu s maiym §umem 
pro nf zafizeni, navod na uspofadani domaciho nf pra- 
covi§t§ atd. 6(slo konfii pfehledem obsahu dosud vySiych 
Cisel v§ech roCniku. 

Casopis ma 46 stran, vychazi dtvrtletna, rodni pfedplatna 
stoji v USA 20 $, do zahranidi 35 $. 
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Digitalm hodiny 
s deko dere m casu 

Jirf Siegl 

V clanku jsou popsany sestimistne digitalnf hodiny s dekoderem 
casu, ktery spina pres rele zvonky. Chod pristroje je zalohovan ba- 
terii 9 V. Popisovane reseni hodin vyplynulo z rychlosti vyroby, jed- 
noduchosti a nasledneho servisu. Pripadne mikropocitacove a soft- 
warove reseni nebylo v mych moznostech. Realizovana konstrukce 
jednodussim zpusobem nahrazuje signalm hodiny EH40 a SH40, vy- 
robek ZPA Cakovice. Ty se pouzivaji i ve skolach na spinani zvonku. 
Oproti vyrobku ZPA neumoznuje konstrukce rychle preprogramovat 
signalizacm easy, coz vsak vzhledem k tomu, ze zacatky a konce vy- 
ucovacfch hodin se behem roku nemenf, neni tak nutne. 


VYBRALI JSME NA 

f«N obAlku 


Technicke udaje 

Napajeni: 220 V/50 Hz (odber ze se- 
kund. vinutf 200 az 230 mA). 
Zalohovanf: baterie 9 V, pri nove bate- 
rii odber 6 mA. 

Indikace casu: 24hodinovy cyklus ses- 
timi'stnym displejem. 

Rozmery: 232 x 47 x 80 mm (plastova 
krabice B6). 

Popis zapojem 

Zapojeni hodin je na obr. 1. Ve zdroji 
je pouzit zvonkovy transformator ru- 



























munske vyroby TRIG spolu s mustko- 
vym usmernovacem D1 az D4 a stabi- 
lizatorem 5V, 1018. Za diodu D5 je za- 
pojen tranzistor T1, ktery pri vypadku 
site sepne do neaktivnfho stavu pamet’ 
1015 a pfivedenfm logicke jednicky na 
vyvody 7 109 az 1014 zhasne displej 
01 az 04. Odber pri cerstve baterii a 


napeti 9 V je v tomto stavu 5,7 mA, pri 
poklesu napeti na 6 V je odber 4,5 mA. 
Pri napeti 6 V sice stabilizator jiz neplni 
svoji funkci, ale obvodQm CMOS to ne- 
vadi a pamet’je neaktivm. Pri vypadku 
site je pouze treba zachovat citani real- 
neho casu, coz i pri napajeni napetim 3 
V obvody CMOS dodrzi. Stabilizator 


1018 je prisroubovan na maly chladic. 

Cislicova cast je resena klasicky a 
byla nekolikrat popsana v TTL verzi 
(1). Oscilator je realizovan z hradel 
101, 4011, a nzen krystalem 32,768 
kHz. Nasleduje citac 102, 4020, a 
klopny obvod 103, 4013. Na vystupu 
103 dostavame kmitocet 1 Hz. Signal 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji zdroje a delicti 








tohoto kmitoctu se privadi na delici re- 
tezec 104a (: 10), 104b a I07ab (:6), 

105a (: 10), 105b a I07cd (:6), I06ab a 
I08cd (:24). Delicky 104, 105, 106 jsou 
citace 4518. Cyklus je zkracovan hra- 
dly 107, 108 4011. Vystupy delicek 
v kodu BCD jsou privedeny na deko- 
dery 109 az 1014, 4543, za nimi nasle- 
duje displej sekundove 01, 02 

(LQ480), minutove a hodinove indi- 
kace 03, 04 (VQE24). 

Pro pozadovane reseni byla zvolena 
petiminutova rozlisovaci schopnost de- 
koderu, ktery tvorf pamet’ CMOS EP¬ 
ROM 27C64 (1015), naprogramovana 
podle tabulky. Na vystupu 1015 je za- 
pojen 108a a T2, ktery spina desetinne 
tecky na displejich 03 a 04. Tak je in- 
dikovana aktivace dekoderu, ktera trva 
minutu. Na stejny vystup 105 je pres 
kondenzator C7 pripojen monostabilni 
obvod vytvoreny z hradel 1016, kterym 
je mozno nastavit dobu sepnuti rele v 
rozmezi 4 az 20 sekund. Za monosta- 
bilnim obvodem nasleduje obvod EX - 
OR, vytvoreny z hradel 1017. (Z du- 
vodu jednotnosti 10 nebyl pouzit 4030). 

Na jeho vystupu je T3, ktery spina rele. 

Zapojenim monostabilniho obvodu, 
hradel EX - OR, mikrospi'nacu a deko¬ 
deru jsou splneny tyto funkce: pri nor- 
malm'm chodu hodin je na vyvodu 11 
102 logicka nula - ci'tac cita a na vyvod 
11 103 je privaden signal o kmitoctu 2 
Hz. Vystup monostabilniho obvodu je v 
logicke nule, rovnez tak oba vstupy a 
vystup 1017 jsou v logicke nule. Rele 
jieni sepnuto. Pri dosazeni naprogra- 
movaneho casu se zmeni uroveh na 
vystupu 1015 z logicke H do L. Dese¬ 
tinne tecky na displeji se rozsviti a po 
nastavenou dobu se preklopf 1016 a 
1017 a rele sepne. Po uplynuti nasta- 
vene doby monostabilni obvod preklopf 
a rele odpadne. Desetinne tecky svfti 
vsak dale po dobu 1 min. 

Pri nastavovanf hodin nenf zadoucf, 
aby sepnulo rele. Pri funkci „RYCHLE” 
je mikrospfnacem zaveden na vyvod 
11 103 signal 256 Hz a vstup 1017 je 
pripojen na vystup monostabilniho ob¬ 
vodu. Oba vstupy 1017 majf stejnou lo- 
gickou uroveh a pri zm§ne stavu 1016 
je vystup 1017 st£le v logick6 nule. 

Kondenzator C9 slouzi k tomu, aby pri 
prepnuti funkce „CHOD - RYCHLE” 
nesepnulo kr4tkodob§ rel6. Pri aktivaci 
dekoderu v tomto rezimu rel6 sice ne- 
sepne, ale po nastavenou dobu jsou 
hodiny zastaveny. Tak je mo2no zjistit, 
zda je naprogramov£n pozadovany 
cas. Hodiny se zastavi privedemm lo- 
gick§ urovne H z 1016 na vyvod 11 
102. Hodiny Ize kdykoli zastavit stlace- 
nim mikrospinade Til. K naprogramo- 
vani pameti pouzivam postup, ktery 
vyplynul z moznosti pouze rucnfho 
navrhu jednostranne desky s plos- 
nymi spoji. Proto jsou na deskach 
dratove propojky, kterymi byly cas- 
tecne vyreseny postupy mezi nozic- 
kani 1015. Do tabulky si zapiseme po¬ 
zadovany cas sepnuti v kodu BCD 
podle pripojem vystupu citacu k EP- 
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Desi'tky 

hodin 

Jednotky 

hodin 

Desftky 

minut 

Jednotky 

minut 

BCD citadu 

X' A 

A B C D 

ABC 

A B C D 

vstupy 1015 

21 23 

9 25 24 10 

6 7 8 

2 4 5 3 

Cas 

08:00 hod. 

12:35 hod, 

0 0 

0 1 

0 0 0 1 

0 10 0 

0 0 0 

1 1 0 

0 0 0 0 

10 10 


Vstupy 1015 

A3 A2 A1 AO 

Adresa pro 
zdpis log. 0 

A12 

All A10 A9 A8 

A7 A6 A5 A4 

2 

23 21 24 25 

3 4 5 6 

7 8 9 10 

0 

1 

0 0 0 0 
10 0 1 

0 0 0 0 

0 0 11 

0 0 0 1 
10 0 0 

0001 

1938 


ROM a pote tento kod prepfseme tak, 
jak je potrebne pro naprogramovani 
pameti (adresove vodice jsou zpreha- 
zeny). 

Prfklad: 

Adresa A10 - vyvod 21 je trvale pripo- 
jen na logickou nulu 

Poznamky ke konstrukci 

Konstrukce je v plastikove krabicce 
K6. Ve spodnim dfle vystupky odfrezu- 
jeme na vysku 5 mm, v hornim dfle je 
odstranfme uplne. Podle vykresu na 
obr. 4 vyrizneme di'ry pro displej, bate- 
rii a pro uchyceni na zecf. 

Tlacitko T12 sestavime ze dvou mik- 
rospinacu. Desky s plosnymi spoji jsou 
spojeny distancnimi sloupky (obr. 5) a 
propojeny tenkymi vodici, ktere jsou 
provleceny v otvorech a horni desce s 
plosnymi spoji a zapajeny podle ozna- 
cenf „a - z”. Vodice se nekrizi. Pojist- 
kovy spodek MINI je zap^jen na sto- 
jato. Deska s plosnymi spoji pro indi- 
kaci je navrzena na dekodery z^padnf 
vyroby, ktere jsou vzdy na Watd6 
strane pouzdra o pul roztehe krat§f 
oproti typu MHB. Na§e typy Ize tak§ 
pouzit, ale je nutno na kotou6ov6 
brusce jejich pouzdra zabrousit. 
Z vlastni zku§enosti (zabezpedit 
CMOS proti statick6 elektrin6) vfm, le 
je to bezprobl6mov6. Segmentovky 
LQ480 p£jfme co nejvySe od desky s 
ploSnymi spoji, VQE24 co nejt§sn§ji, 
aby se vyrovnal 66ste6n§ vySkovy roz- 
dfl. 

Na desce s ploSnymi spoji nejdrfve 
zap£jfme drdtov§ propojky a prore- 
2eme dr^ky pro zap^jenf dflCi krabihky 
pro baterii 9 V. Na mikrospfnafie nale- 
pime molitan a na n§j hmatnfky, kter6 
podle vykresu zhotovfme z plastick6 
hmoty. 

Konstrukce byla realizov6na ve dvou 
provedenich a bez probl6m0 je funkhni 
i presto, ze v mfst§ provozu je 6astym 
jevem vypadek dodavky elektrick^ 
energie. 

Pouzita literatura 

[1] Bern, J. a koi: Integrovane obvody 
a co s nimi, str. 113 az 118. SNTL: 
Praha 1974. 


[2] AR - B c. 3/1985: lntegrovan6 ob¬ 
vody CMOS. 

[3] Konstrukcnf katalog CMOS TESLA 


Pouzite soucastky 

Integrovane obvody 

101, 107, 108, 1016, 1017 4011 

102 4020 

103 4013 

104,105,106 4518 

109, 1010 az 1014 4543 

1015 27C64 

1018 7805 plast 

Diody, tranzistory, zobrazovace 


D1 az D7 
T1, T2, T3 
Ol, 02 
03, 04 

Kondenzatory 

Cl, C2, C3 

C4, C5, C6 

C7 

C8 

C9 

CIO 

C11 

C12 

C13a2C17 


Rezistory 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8, R9 
RIO ai R52 
PI 


KYI 30 
KC507 
LQ480 
VQE24 


470 pF, TF 008 
100 nF, TK 782 
220 pF, keramicky 
47 p.F, TE 131 
15 pF, TE 131 
8,2 pF, keramicky 
18 pF, keramicky 
10 nF, keramicky 
68 nF, TK 782 
blokovacf kondenzatory 
nejsou ve sch6matu 


1.6 kQ, TR191 
160 fl,TR191 
2,4 kfl, TR 191 
100 kfl, TR 191 
1,8 Mf2, TR 192 
nastojato 

10 kfi, TR 191 
220 k£2, TR 191 

4.7 MQ, TR 192 
360 fl, TR 191 
330 kfi, TP Oil 


Ostatni souc£stky 

krystal 32,768 kHz 

rel4 LUN 6 V 

pojistkov6 pouzdro MINI 

rumunsky zvonkovy transform^tor TR16 

svorkovnice ARK 210/2, GM electronic 

Til, TI2, TI3 mikrospfnac WN 559 00 . 

obji'mka 28 vyvodu f 














































































Stereofonm zesilovac 
2x 130 W 

aneb jak postavit zesilovac trfdy High - End 
jednoduse a levne 


Technicke udaje 

Napajecf napetf: ± 10 az ± 40 V. 

Vystupni vykon (R z = 4Q, U cc = ± 40 V). 

max. 130 W kanal. 
Odstup s/s: > 105 dB. 

Zkreslenf (P = 40 W, f = 1 kHz): 

0,004 %. 

Jste-li zastanci slozitych resenf, mu- 
zete klidne tento clanek preskocit. My 
ostatnf nakoukneme do kuchyne za- 
hranicnfm vyrobcum. Kdyz se podf- 
vame na produkci francouzske firmy 
SGS Thomson, zaujme nas tento 
prednf svetovy vyrobce sirokou nabi'd- 
kou obvodu pro audiotechniku. Prvnfmi 
vlastovkami na pocatku vyvoje monoli- 
tickych zesilovacu byly obvody rady 
TDA20xx, z nichz nektere se pouzfvajf 
s velkym uspechem dodnes. Prfkladem 
mohou byt oblfbene obvody TDA2003, 
TDA2005, TDA2020, TDA2030. Na ne 
navazujf dalsf obvody s vetsfm vystup- 
nfm vykonem. V soucasne dobe je nej- 
vykonnejsfm typem obvod TDA2052 s 
vystupnfm vykonem 40 W do zateze 4 Q. 

Technologie vyroby vykonovych ze- 
«HovacO je ohranicena pouze odvo- 
dem tepla z cipu. Tepelne zatfzeni ob¬ 
vodu nepriznive ovlivnuje jak spolehli- 
vost obvodu, tak i sumove parametry. 
Meznf hranici je dnes vykon asi 40 W, 
ktery Ize zi'skat pri pouziti pouzdra 
Heptawatt. Dale zvetsit vystupni vy¬ 
kon Ize napriklad tak, ze se koncove 
tranzistory urmstf mimo pouzdro - jako 


samostatne soucastky a v pouzdre 10 
se ponecha vse ostatnf. Tak Ize u ob¬ 
vodu vyloucit nadmerne tepelne zatf- 
zenf, pricemz slozitost zapojenf prflis 
nevzroste. Maly pocet pouzitych sou- 
castf prfznive ovlivnuje poruchovost za¬ 
pojenf. 

Presne touto cestou postupovala 
firma SGS Thomson pri vyvoji obvodu 
TDA7250. Jedna se o budic koncovych 
tranzistoru ve stereofonnfm provedenf. 
Na obr. 1 je schema koncoveho zesilo- 
vace osazeneho tfmto obvodem. 

Velmi progresivnf resenf tohoto zesi- 
lovace usnadnuje jeho stavbu a ozi- 
venf. Obvod TDA7250 obsahuje vse 
potrebne pro cinnost zesilovace ve ste- 
reofonnf verzi. Uvnitr obvodu jsou inte- 
grovany ochrany proti tepelnemu a vy- 
konovemu pretfzenf, obvody pro auto- 
matickou regulaci klidoveho proudu a 
obvody realizujfcf funkce MUTE a 
STAND - BY. 

Zesflenf koncoveho stupne je dano 
vzorcem G L =1 +R11/R10 pro levy kanal 
a G r = 1+R13/R14 pro kanal pravy. Ve 
schematu je zesflenf nastaveno na 26 a 
nedoporucujeme je menit. Pri vstupmm 
napetf 1 V dostaneme na vystupu na¬ 
petf 26 V, coz odpovfda vykonu pres 
80 W na kanal do zateze 8 Q. Podmfn- 
kou je vsak dostatecne tvrdy zdroj na¬ 
petf 40 V. Pro maximalnf vykony je tre- 
ba pocftat s vykonem transformatoru 
kolem 400 W. 


Koncove tranzistory KD649/650 Ize 
pouzft do vykonu zesilovace asi 2x 
60 W. Pote zacfnajf problemy s chlaze- 
nfm koncovych tranzistoru v pouzdre 
TO220. Vetsfch vykonu Ize dosahnout 
s tranzistory TIP 142/147 (2x 80 W) a 
maximalnfch vykonu pak s tranzistory 
MJ11013/11014 v kovovem pouzdre. 

Nynf jeste nekolik poznamek k vyu- 
zitf vfcefunkcnfho vstupu MUTE. Funk¬ 
ce zesilovace je urcena napetfm na 
tomto vyvodu vzhledem k napetf -U cc : 

1) 0 az 0,8 V: -funkce STAND-BY - 

mala spotreba, umlce- 
nf signalu, netece kli- 
dovy proud koncovymi 
tranzistory, 

2) 1,6 az 2,2 V: -funkce MUTE - 

umlcenf signalu, 

3) 3,8 V a vice (popr. nezapojeny 

vstup MUTE): - funkce PLAY 

- pine funkcnf pro 
voz zesilovace. 

Koncove tranzistory doporucujeme 
umfstit nalezato a spolu s chladicem 
pripevnit k desce s plosnymi spoji. 
K tomuto ucelu jsou na desce se spoji 
vrtacf plosky (blfze k okraji) desky pro 
pouzdra SOT93 (TIPI42/147) a dale 
od okraje pro TO220 (KD694/650). 
Tranzistory pro nejvykonnejsf verzi je 
treba umfstit na oddeleny chladic a 
s deskou s plosnymi spoji je spojit co 
nejkratsfmi vodici. 

Vsechny verze zesilovace si muzete ob- 
jednat u zasilkove sluzby firmy ELCO s. r. 
o., Smetanova 992,755 01 Vsetfn, verzi s 
tranzistory KD694/650 za 590,- Kc, verzi s 
tranzistory TIP142/147 za 690,- Kc a nejvy¬ 
konnejsf verzi Ize pofi'dit za 890,- Kc. Zasilka 
obsahuje kompletnf sadu soucastek, desku 
s plosnymi spoji, schema, osazovacfvykres, 
soupisku soucastek a navod na osazenf a 
ozivenf zesilovace. K cene sady uctujeme 
postovne ve vysi 35 Kc. 


pin 

napeti 

+Ucc 

+35 V 

-Ucc 

-35 V 

GND 

OV 

1 

-35 V 

2 

OV 

3 

-33 V 

4 

-33 V 

5 

- 

6 

-31,5 V 

7 

-35 V 

8 

-33 V 

9 

OV 

10 

-35 V 

11 

0V 

12 

-1,2 V 

13 

+1,2 V 

% 

+35 V 

15 

OV 

16 

+35 V 

17 

+35 V 

18 

+1,2 V 

19 

-1,2 V 

20 

OV 

S4 

OV 

S5 

OV 
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Obr. 1. zapojenf koncoveho 
zesilovace s obvodem TDA7250 



Husitska 12, 787 01 Sumperk, tel.: 
(0649) 5238, fax: (0649) 6582. 


Feritova jadra a kostricky 
firmy Kaschke 




Prednostni 
pouziti materialu 
KASCHKE pro jadra 


Ing. Josef Jansa, Ing. Zdenek Dusek 

Nabidka feritovych jader a pFIsludenstvl k nim byla v byvaldm 
Ceskoslovensku od samdho poddtku jejich vyroby neuplnd. Domacl 
vyrobce PRAMET byl sice schopen s urditym zpozddmm reagovat 
na novd materiaiy a tvary, s nimfc prichazeli predni svdtovl vyrobci, 
na rozdil od nich vdak z pozice tuzemskdho monopolu vidy odmltal 
zabyvat se 162 vyrobou pFisluSnych kostfifiek, Nadi konstruktdFi tak 
byli nuceni zajidfovat vedkerd pomocnd materiaiy velmi pracnou 
svdpomocl, popr. nucend pouzivat pouze ta jddra, k nimi n&ktery 
z podniku TESLA vyrdbdl kostridky pro svou potrebu a byl ochoten 
jim je poskytnout. 


Tato situace se v poslednich le- 
tech proti odekavdni spide zhordila, 
jak o tom svdddi celd Fada rozdarova- 
nych tuzemskych zdkazniku, kterym 
nas vyrobce neni schopen di ochoten 
doddvat jiz ani samotnd feritovd jadra. 

Zlepdeni nabidky na trhu zatim ne- 
prineslo ani jeho otevFeni pro dovozy, 
nebof mate objemy feritu, kterd novd 
vznikajici a vetdinou o holou existenci 
bojujici domaci elektrotechnickd firmy 
rocnd spotrebuji, neumoznuji dosah- 
nout u velkych zahranidnich vyrobcu 
pFijatelnych cen. 

S touto situaci se pred dasem po- 
tykala i firma PMEC Sumperk, nebof 
pjo ukonceni poloprovozni vyroby feri¬ 
tu ve VUPM Sumperk nebyla ji i nada- 
le schopna zajistit spolehlivd a pruzne 
dodavky jinak kvalitnich feritovych 
soudastek tuzemskd vyroby. 

PFi hledani nahradniho dodavatele 
se jako nejpruindjdi ukazala mendi, 
u nas nrtend znama ndmecka firma 
KASCHKE, ktera se vyrobd feritu vd- 
nuje od roku 1955. Firma byla v roce 
1993 certifikovana podle ISO 9001 
a znadnou dast svdho bohatdho vy- 
robnlho sortimentu dodava velkym 
elektrotechnickym koncernCim (Sie¬ 
mens, Bosch, Grundig, Nokia, Thom¬ 
son, Osram, Panasonic aj.). Soub$2- 
nd s jadry firma vyrdbi tdi pFisludnd 
kostFidky, a to vesmds z material ne- 
hoFlavych a samozhadivych. Cenovd 
politika firmy je zcela pFirrteFend moi- 
nostem nadeho elektrotechnickdho 
prumyslu. 

Z tdchto dtivodti se firma PMEC 
Sumperk rozhodla po dohodd s fir- 
mou KASCHKE ujmout jejiho vyhrad- 
niho zastoupeni pro oblast byvateho 
Ceskoslovenska a nabidnout tak do- 
mdclm elektrotechnickym vyrobcum 
a jejich konstruktdrum za pFijatelnd 
ceny to, co je v zahranidi samozFej- 
mosti - feritova jadra vdetnd kostFi- 
dek. 

V nasledujicich souhrnnych pFe- 
hledech je pouze strudnd nastindn 
vyrobni sortiment firmy KASCHKE. 
Zvtedtni pozornost si pFitom zaslouii 
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zelezoprachovd a molybden-permal- 
loyovd materiaiy Fady C s velkym sy- 
cenim. 

Vdechny Fady vyrobku jsou srov- 
natelnd (popF. plnd zdmdnnd) se stan- 
dardnimi Fadami zndmych evropskych 
vyrobcu, a to jak elektromagnetickymi 
parametiy vlastnich feritovych materi¬ 
alu, tak i rozmdry jednotlivych dlenu 
Fad a jejich kostFidek. 

BlizSI technics a obchodnl infor- 
mace podd pfimo firma PMEC s.r.o., 


K10 - zavitova, tydinkova, trubidkova, 
dvouotvorova, viceotvorova, tlumici 
perly. 

K14 - zavitova, tydinkova, trubidkova, 
tlumici perly. 

K40 - zavitova, tydinkova, trubidkova, 
toroidni, tdliska tlumivek, tlumici per¬ 
ly- 

K80 - dvouotvorova, zavitova, tydinko¬ 
va. 

K250 - zavitova, tydova, tydinkova, 
trubidkova, toroidni, viceotvorova, din- 
kovd, tdliska tlumivek, tlumici perly. 
K300 - zdvitovd, tydova, tydinkova, 
trubidkova, tlumici perly. 

K600 - zavitova, tydova, tydinkova, 
trubidkova, tlumici perly. 

K700 - tydova pro vf svaFedky. 

K800 - tlumici perly, dvouotvorova, vi¬ 
ceotvorova. 

K900 - zavitova, tydova, tydinkova, 
trubidkova, tlumici perly. 

K2000 - absorpdni obkladovd kachle. 
K2004 - zavitova, toroidni, hrnidkovd, 
E, U, RM. 

K2005 - toroidni, hmickova, RM. 


Tab. 1. PFiblizne ekvivalenty materialu ruznych vyrobcu 


KASCHKE 

PRAMET 

SIEMENS 

VOGT 

THOMSON 

PHILIPS 

K10 

N01 


Fi091 



K14 



FillO 

H6 


K40 

N05 


Fil 50 

H5 

4D2 

K80 

N1 

K1 

Fi212 

H3 

4C6 

K250 

N3 


Fi223 

H2 

4B1 

K300 






K600 

H6 

M33 

Fi262 

Cl 

3D3 

K700 






K800 



Fi292 

HI 

4S2 

K900 

H11 



C3 

3B1 

K2000 






K2004 


N27 

Fi322 

B1, B2 

3C8 

K2005 

H22 

N26 



3H1 

K2006 

H21 

N67 

Fi324 

FI 

3C85 

K2008 


N87 

Fi323 

F2 

3F3 

K4000 

H40 

N30 

Fi340 

A6 

3C11 

K6000 


T35 

Fi360 

A4 

3E25 

K8000 




A3 


K10000 


T38 

Fi410 

A2 

3E5 

C06 



Fe805 



CIO 



Fe810 



C13 



Fe812 



C60 



Fe850 



C75 



Fe863 



C110 






Cl 30 








K2006 - toroidni, E, U. 

K4000 - toroidm, hmifckova, E, U, RM. 
K6000 - toroidm, hrni£kova, RM. 
K10000 - toroidm. 

C06 - toroidm. 

CIO - toroidm, sroubove. 

C13 - toroidm, Sroubove. 

C60 - toroidm. 

C75 - toroidm. 

C110 - toroidm. 

Cl30 - toroidm. 


Vyrabene 
tvarove aplikace 


Typ jedra 

Kostficka 

Horizonteini - Vertikeini 

E jadra 

E 5.3/2 az E 13/4 

pro SMD. 

E 13/4 az E 55/25 

do DPS, H nebo 

V, 1 az 2komorove. 

EC jedra 

EC 35/10 

H do DPS. 

EC 41/12 H nebo V do DPS. 

ER jadra 

ER 9.5/5, ER 11/5 

pro SMD. 

ER 42/15 azER 53/18 ne. 

ETD jadra 

ETD 19 az ETD 49 

H nebo V 


do DPS. 

EP jadra 

EP 7 

pro SMD. 

EP 7 az EP 20 

do DPS, 1 az 


2komorove. 

EFD jadra 

EFD 15 az EFD 25 

do DPS. 

LLjedra 

U 10/3 az U 130/25 

s nesledujicimi 


vyjimkami ne. 


U 15/6.7, U 20/7.5, U 25/13 

H do DPS. 


Hrnicky 

0 9x5 pro SMD. 

0 9 x 5 az 0 36 x 22 1 az 3komorove. 
HrniCky pro indukdm snimace 
0 3,3/1,3 az 0 82/16 ne. 

RM jadra 

RM 4 do DPS, 1 az 2komorove, 
vyvody nelineerni. 
RM 5 az RM 14 do DPS, 1 az 2ko- 
morov6, vyvody lineerni £i nelineerni. 
RM 5, RM 6 pro SMD. 

Zavitova jadra 

M3 az M8 H nebo V do DPS, 1 at 
5komorov&, jedra opatrena silikon- 
kauCukovou brzdou. 

Toroidy 

0 6,3 az 0 58 hole nebo potazene 

plastem. 

Tydova jedra 

0 1,7 az 10 mm, delka 8 az 50 mm. 
Ploche tyCe 3,5 x 18 mm v delkach 24 
az 150 mm. 

TyCe pro vf sveFeCky do 0 39 mm 
a delky 200 mm. 

TrubiCky 0 3,5 az 10 mm, d6lky 6 at 
106 mm. 

Ostatm jedra 

Tlumici perly s otvorem 1,0 az 2,0 mm 
a deikami 1 az 5 mm. 

Axialni teiiska tlumivek 0 4 az 6 mm 
s dretovymi vyvody. 

Dvouotvorove jadra vySky 2 az 8 mm. 
Viceotvorove jadra 0 6 a 7 mm, at 6 
otvoru. 

Cinkove jddra 0 3,8 at 26 mm 


Dodatek 

k tranzistorovemu 
zapalovani 
z AR A 10/94 

VCisle 10 jste se mohli seznemit 
s jednoduchym tranzistorovym zapa- 
lovenim. Od vzniku konstrukce ub§hl 
jiz vice nez jeden rok a za tuto do- 
bu jsem uskuteCnil jednu podstatnou 
upravu. Kontaktum u i kone£n§ od- 
zvonilo a s dostupnosti bezkontakt- 
niho rozdClovaCe pro vozy FAVORIT 
se nabizi jedinecna prilezitost i pro 
modernizaci stars! modelove rady 

Skoda. 

Pri vym6n§ opotrebovaneho roz- 
dClovaCe hraje nemalou roli i cena, 
ktera hovori ve prosp£ch bezkontakt- 
niho provedeni, navic zam§na nepfi- 
na§i vetSi komplikace. Krom§ toho, ze 
magneticke snimeni je spolehlivCjSi, 
je take spouStCni v Case pro jednot- 
live valce pfesn§j§i. U kontaktniho 
preruSovace sice nastavime presn§ 
okamzik zazehu pro prvni valec, coz 
ovsem zdaleka neznamena stejnou 
hodnotu pro ostatni! PFiCinu je nut- 
ne hledat v mechanickych vulich na 
hrideli (v horsim pfipadC muze byt 
i ohnuta), kter6 vzhledem k odtrhu 
kontaktu 0,4 mm jsou jiz vyznamne 
a podstatnC m£ni okamzik zazehu os- 
tatnich veicu. V pFipade magnetic- 
k6ho snimaCe v rozdClovaCi PAL ro- 
tuje CtyFcipe hvCzdice proti ctyrem 
pdlovym nestavcum a to na prum§ru 
55 mm. To samo o sobC pFesnost 
oproti klasicke vaCce s prumerem asi 
13 mm zv£t§uje, avSak navic i tim, te 
funguji vSechny Ctyri polove n&stavce 
soucasnC, se CtyFikret zmenSuje vliv 
pFipadnych geometrickych nepFes- 
nosti. Krivka odstPedive regulace 
predstihu je velmi podobna jak cha- 
rakteristice Si 05, tak i Si 20. Z praxe 
je navic znemS, ze daleko v£t§i rozdi- 
ly v pozadavcich motoru na serizeni 
jsou rozdilnC kus od kusu i u stejnCho 
typu. 

U podtlakov6 regulace je vSak nut- 
ne pouzit tvrdSi pruzinu z puvodniho 
typu, protoze vyvod podtlaku je pPipo- 
jen vjinCm profilu karburetoru. Sti- 
neny kablik od snimaci civky je nutn6 
prodlouzit asi na 85 cm (nebo nejlepe 
vymCnit za novy, ovsem dostateCnS 
kvalitni). Vystupni impuls snimaCe, 
o amplitude nSkolika voltu, me tvar 
podobny kPivce S znemS z FM de- 
modulatoru zaCinajicich zapornou 
„pulvlnou“ . Pro spouSteni je vyuzito 
Celo kladne Cesti prubehu, p?esn£ji 
druhe polovina strm6 pPimkove Casti, 
ktere zaCina prakticky na nulove urov- 
ni, coz je pr^vS okamiik mijeni p6- 
lovych n£stavcu magnetickeho sni- 
maCe. Upraveny vstupni tvarovaci 
obvod spou§ti puvodni MKO. ZmSny 
v puvodnim zapojeni jsou minimum, 
Ize je uskuteCnit na stevajici desce s 
plolnymi spoji a jsou zn^zornSny na 



Obr. 1. Schema zapojeni 
(diody kfemikov6 univerzilni, 
kondenz&tor 330 nF/63 V) 

obr. 1. Snimaci civka rozdeiovaCe 
existuje ve dvou verzich, star§i me 
ss odpor 7 kQ, nov£j§i provedeni me 
3,5 kQ, av§ak jsou pine zem6nne. 

Jednoduchost tohoto zapojeni je 
vyvezena jednou nevyhodnou vlast- 
nosti a to tim, te pri zapnut£m za- 
paloveni a stojicim motoru proteke 
zapalovaci civkou trvale proud. Na 
vlastni funkei tato okolnost samozre- 
jmS neme vliv a i zapalovaci civka 
je konstruovena s ohledem na tuto 
eventual itu. 

Na zev£r jedno upozorneni. Toto 
elektronicke zapaloveni (obe verze) 
neni oficieinS schveieno pro provoz 
na pozemnich komunikacich ajeho 
pouziti v provozu je tedy na vlastni 
zodpov£dnost. 

Ing. Roman Fojtfk 

* * * 

Vf vykon 60 W 
v pasmu 1,6 GHz 

Novy kfemikovy mikrovlnny vyko- 
novy tranzistor n-p-n typu LFE15600X 
je prvnim komerCnfe nabizenym vf tran- 
zistorem, ktery jako koncovy zesilovaC 
ve thde AB odevzde v provozu CW vy- 
sokofrekvenCni vykon typicky 60 W, 
minimeinS 55 W v pesmu 1,5 at 1,7 
GHz pfi napejecim napfeti 24 V. Tran¬ 
zistor se mufe pouiivat v jednodu- 
ch6m zapojeni, popfip. pro zv6t§eni 
vf vykonu v paralelnim zapojeni, pfi 
n6m2 vf vystupni vykon dosehne vice 
ne^lOOW. 

System tranzistoru me mnohoprv- 
kovou geometrii a interdigiteini emito- 
rovou strukturu, proto je tato souCestka 
odolne pfi provozu s velkym i malym 
vykonem. Difuzni rezistory v emitoru 
chreni aktivni plochu systemu pfed 
bodovym pfehfetim, cot je hlavni pod- 
minkoii pro paralelni spojeni dvou 
tranzistorCi. Podle zvefejnCnych udaju 
vyrobce Philips Semiconductors je in- 
termodulaCni zkresleni tfetiho fedu lep- 
§i nei -30 dBc, uCinnost kolektoru 50 % 
a vykonovy zisk na kmitoCtu 1,5 GHz je 
typicky 8,5 dB. Tranzistor je v metalo- 
keramickem pouzdru FO-231 s pesko- 
vymi vyvody. Aktivni plocha Cipu je me- 
talizovena zlatem a pasivovena vrstvou 
skla, co* zaruCuje vysokou stabilitu 
a spolehlivost provozu. Ve vyvoji firmy 
Philips je dal§i tranzistor s podobnymi 
vlastnostmi pro vykonne mikrovlnne 
vysilaCe, pracujici v kmitoCtovem pes¬ 
mu 1,7 a* 2 GHz. S jeho prodejem se 
poCite v roce 1995. gj 

Informace Philips Semiconductors 

tt is 



Elektronicky klic 
kodovany kmitoctem 

Josef Smfd 

Kazdodenm cinnost zlodejO a lupicu nas nuti hledat stale nove 
zpusoby ochrany proti nim. Tento klic, ktery je rfzen kmitoctem, je 
urcen k tomu, aby prislusny zamek nemohl byt otevren zadnym 
paklicem. Bohuzel pred vypacemm dven hrubym nasilim nas ani 
tento dttmyslny zamek neochranf, spfse se bude hodit na uzaviranf 
nejakeho vnitrnfho zamku (zarizeni) nez pro vstupnf dvere. 



Obr. 1. Schema zapojeni 


Podstata tohoto klice je pomerne 
jednoducha: krystalovym oscilatorem 
vyrobime stabilni kmitocet, ktery zave- 
deme do „zamku“ - prijimace, ktery re- 
aguje jen na tento kmitocet. Pomoci lo- 
giky se pak sepne rele, ktere muze 
ovladat pracovnimi nebo klidovymi 
kontakty elektromagneticky zamek, za- 
pojit (vypojit) zabezpecovaci zarizeni, 
poplachovou centralu, zalezf jen na 
duvtipu uzivatele. Pro bezpecnost zarf- 
zeni musime zamek napajet krome si- 
t’oveho napajeni i zalohovanym zdro- 
jem (akumulatorem). Jednfm klicem 
muzeme otevi'rat libovolny pocet stejne 
„naladenych“ zamku, tedy „klic“ ne- 
smime ztratit. 

Jak vidime na obr. 1, klfc je pasivni 
elektronickou soucasti, sam nemuze 
fungovat, nema zadne samostatne na- 
pajeni'. Sklada se z vidlice, kterou je 
stereofonni konektor se tfemi kontakty, 
po zastrcem do zasuvky, ktera je vstu- 
pem do zamku, se pripoji na napajeci 
napetf. Oscilator zacne kmitat na kmi- 
toctu pouziteho krystalu. Integrovany 
obvod 105 - 4060 - je oscilatorem a za- 
roven delicem. Muzeme pouzit krystal 
v sirokem pasmu kmitoctu, asi od 2 do 
6 MHz, pripadne i jine. V prijfmacf c^sti 
(v zamku) se po zapnuti napajeciho na- 
peti rozsviti cervena LED, ktera ozna- 
muje, ze zarizeni je pouzitelne. Kmitoc- 
tovy dekoder 102 je v pohotovosti. Ca- 
sovacf obvod asi za ctyri sekundy roz- 
sviti zluty LED, ktery oznamuje, ze 
zarizeni je funkcni. Po zasunuti klice se 
rozsviti zeleny LED a sepne rele. 

Externi napajeci napeti pouzijeme 12 
az 16 V, vnitfni stabilizator toto napeti 
upravi na 12 a 8 V. Odber bude 60 az 
80 mA, v zavislosti na odberu pouzi¬ 
teho rele. 

Klic, jak jiz bylo receno, je oscilator 
s obvodem 105 a pripojenym krysta- 
lem. Zasuneme-li klic spravne do 
zamku, oscilator zacina kmitat na kmi¬ 
toctu danem pouzitym krystalem. Ob¬ 
vod 4060 je zaroven i binarnim delicem 
2 14 . Ve vzorku byl pouzit krystal s kmi¬ 
toctem 6,14 MHz, avsak mCizeme 
pouzit v podstate libovolny, abychom 
po vydeleni nekterym stupnem binar- 
niho delice dostali na vystupu 1 az 2 
kHz. V nasem pripade vstupni kmitocet 
6,14 MHz: 2 ,z (4096) = 1500 Hz. Tento 
kmitocet privadime pres C5 na vstup 
dekoderu 102 (LM567), ktery pracuje 
na principu PLL - fazoveho zavesu. 
Vnitrni oscilator je ovladatelny a nasta- 
vitelny, muze pracovat na kmitoctu od 
0,01 Hz az do 500 kHz. Jeho kmitocet 
urcuje R6, P a C6. Sirku propustneho 
pasma i dobu zpozdeni urcuji C7 a C8. 
Sirka propustneho pasma urcuje selek- 
tivitu obvodu. Vyvod 3 102 prijima pfi- 
chazejici signal pres C5 z externiho os- 
cilatoru, tj. z klice. Kdyz se tento kmito¬ 
cet rovna kmitoctu vnitfniho oscilatoru, 
na vystupu 8 102 bude stav L, jinak je 
stav stale H. Srovnavani kmitoctu je 
velmi presne, jiz rozdil nekolika desitek 
Hz nebo mene nedovoli dosahnout na 
vystupu stavu L. 103 ma ctyri Schmit- 
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tovy klopne obvody. Hradla A a B tvorf 
MKO, spousteny zapomymi impulsy, 
C9, R7 a D3 urcujf delku zpozdenf pre- 
klopenf obvodu na 4 sekundy. 

V klidovem stavu vyvod hradla B 10 
je ve stavu H, ale vlivem vystupu 102 
prechazf take do stavu L, vyvod 4 hra¬ 
dla C bude ve stavu H, vystup 3 hradla 
D prejde do stavu L, LED3 zhasne, to 
znamena, ze zamek bude necitiivy. 
Tento stav potrva asi ctyri vteriny, zluta 
LED se rozsvftf, oznamuje pohotovost 
zamku. Obvod 104 ma dva klopne ob¬ 
vody typu D. Pri prfchodu signalu na 
vstup vysle R9, Cl 1 jeden kladny im- 
puls na vstup 4 104, tfm se klopny ob¬ 
vod vynuluje. Vyvody 2 a 5 budou ve 
stavu H, LED2 (zelena) nesvftf. Do- 
kud se vyvod 4 na hradle C nedo- 
stava do stavu H, 104 nezmenf svuj 
stav. Zmenou log. stavu se rozsvftf 
LED2, vyvod 1 u 10 prejde do stavu 
H, rele pritahne. 

Na vstupu napajecf casti muze byt 
napetf 12 az 15 V, kterym po stabilizaci 
napajfme rele. 101 je monoliticky stabi¬ 
lizator 8 V, kterym napajfme cele zarf- 
zenf, protoze 102 ma maximalm napa¬ 
jecf napeti 10 V. Externf zdroj pouzi- 
jeme podle moznosti, kazdopadne ho 
zalohujeme akumulatorem 12 V, odber 
bez spotreby rele je 50 az 60 mA. 

Cely zamek (krome externfho zdroje) 
je na dvou deskach s plosnymi spoji 
(obr. 2 a 3). Na desticce o velikosti 15 x 
40 mm je elektronicky klfc 
s 105, krystalem a R3, R13. K teto de¬ 
sticce vhodnym zpusobem pripevnfme 
stereofonnf „jack“ a jeho vyvody zapo- 
jfme podle obrazku. Ve vzorku pak byla 
desticka zasunuta do krytu z pertina- 
xove trubicky o 0 18 mm. Nez kryt 
uzavreme, pripojfme napajecf napetf 
8 V a na vyvodu 1 105 zmerfme kmito- 
cet, ktery ma byt kmitoctem krystalu 
deleno 4096. 

Potom osadfme desku s plosnymi 
spoji napajecf casti a 102. Zapojfme klfc 
podle schematu s 102 a kontrolujeme 
kmitocet. Pripojfme voltmetr na vystup 
102 a otacfme trimrem P. Na vystupu 8 
ma byt stale stav H, pri otacenf ma v 
jednom bode naskocit stav L, kdyby se 
to nepodarilo, hledame chybu, prf- 
padne zkusfme menit R6 nebo P (C6). 
Teprve kdyz zasunutfm klfce dosah- 
neme na vystupu 102 stavu L, pokra- 
cujeme s osazovanfm desky. LED3 
(zluta) se ma rozsvftit asi za 4 s po za- 
pnutf napajecfho zdroje. Zasuvka pro 
konektor je pajena do desky s plosnymi 
spoji. Rele bylo pouzito miniaturnf (tzv. 
teplicke - 15N600, viz AR 5/1991) na 
12 V, muzeme vsak pouzft i jine. Kon- 
denzator C6 ma byt foliovy, kvalitnf, 
aby kmitocet vnitrnfho oscilatoru 102 
byl stabilnf. Dioda D1 chranf zarfzenf 
pred prepolovanfm. Diody LED byly 
upevneny na zvlastnf desti6ce a pri- 
pevneny na celnf stenu krabicky nad 
otvorem pro klfc. Deska byla pripev- 
nena do plastove krabice na diapo- 
zitivy velikosti 130 x 55 x 35 mm. 
Vyvody kontaktu rele a prfvody exter¬ 


nfho napajecfho napetf, jakoz i jeho 
umfstenf, se resf podle pouzitf. 

Seznam soucastek 


Rezistory (TR 191) 

R1 

180 Q. 

R2 

1 kQ 

R3 

390 Q 

R4 

1 kQ 

R5 

8,2 kQ 

R6 

33 kQ 

R7 

220 kQ 

R8, R12 

10 kQ 

RIO, R11 

1 kQ 

R13 

470 kQ 

P 

68 kQ, trimr 


Obr. 3. Deska s plosnymi spoji klfce 


Kondenzatory 

Cl 470 jj.F/16 V 

C2, C3, C5, CIO, Cl 1 lOOnF, keramicke 

C4 47(iF/16 V 

C6 10 nF, keramicky 

C7, C8 4,7 piF/16 V 

C9 22 p.F/16 V 


Polovodicove soucastky 
D1 1N4002 

D2 Zdioda 12 V 

D3, D4 1N4148 (914) 

LED1 0 5 mm cervena 

LED2 0 5 mm zelena 

LED3 0 5 mm zluta 

T KF508 

101 7808, TO220 

102 LM567 

103 4093 

104 4013 

105 4060 
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Vicefunkcm kontrolka 
pro automobil 

Mala krabicka pouze s jednou dvoubarevnou kontrolkou. Takto 
Ize jednoduse popsat zanzeni, ktere ma nekolik velmi uzitecnych 
funkci. Kazda z nich je indikovana rozsvlcenlm kontrolky prlslusne 
barvy nebo jejlm blikanlm. Vyrobene zanzeni indikuje stav (napetl) 
autobaterie, spatne dobljenl nebo prebljenl baterie a take slouzl 
jako kontrolka imitujlcl funkci zabezpecovaclho zanzeni se staiou 
kontrolou stavu napetl baterie. 

Popis zapojeni 


Popisovan6 zanzeni (obr. 1) se skla- 
da ze tfi komparatoru. Jejich vzCijemna 
vazba zajiSt’uje vice funkci cel6ho zapo¬ 
jeni. Kaidy s komparatoru vyhodnocuje 
jinou uroveft napCijeciho nap§ti. Z toho 
Ize jednoduchym zpusobem zjistit nap§ti 
baterie. Jako indikace je pro jednodu- 
chost montAie (bude popscino pozddji) 
pouiita pouze jedna dvoubarevnA dioda 
LED. Tfeti komparCitor, nastaveny na 
nejniz§i nap§ti, je zapojen jako spouS- 
t&ny multivibrator. Timto zpusobem, 
krom§ kombrnace barev (max. 4 stavy), 
ziskame dal§i 3 stavy. Celkem tedy 
muzeme vyuzit sedm stavu LED diody. 

Zafizeni Ize z hlediska funkce roz- 
d§Iit na tfi CAsti. Obvody pro kontrolu 
nap§ti akumulAtoru, pro kontrolu nedo- 
bijeni Ci pfebijeni a pro indikaci funkce 
zabezpeCovaciho zafizeni se stAlou 
kontrolou nap£ti baterie. Pro napAjeni 
integrovanAho obvodu je pouzito stabi- 
lizatoru 5 V. JednotlivA dAlifie pfed kom- 
parAtory jsou nastaveny pro jednotlivA 
napAti - viz tab. 1. I pfi bAznAm maximAI- 
nim napAti palubni sitA automobilu asi 
15 V je na vstupu logickeho komparA- 
toru s napAjenim 5 V max. asi 5,6 V. Pro 
buzeni „DUOLED” neni potfeba zesilit 
signal, je vyuzito „posilenAho" vystupu 
MOS integrovanych obvodu s oznaCe- 
nim B. V na§em zapojeni jsou navic 
pouzity integrovanA obvody MC14093B 
(Motorola). MoinA by zde bylo zapotfebi 
pfipomenout duleiitou skuteCnost a 
to nezamAnitelnost obvodu typu 4093 
u nAkterych zapojeni. PfedevSim 
u tAch, u nichi se pouiivaji integro¬ 
vanA obvody jako komparAtory nebo 
v obvodech oscilAtoru. V na§em pfi- 
padA tedy v obou pfipadech. Duvod 
je prosty. V dobA, kdy se veAkerA 
normy sjednocuji za uCelem vzAjem- 
nA sluCitelnosti, se na tento obvod 
z jakAhosi duvodu pozapomnAlo. 
NA/sledkem je to, ie kaidy vyrobce 
vyrAbi obvody s jinym parametrem 
hystereze vstupniho napAti. Tyto od- 
chylky bA2nA byvaji 100 % napAti 
(nAkdy i vice). V naiem zapojeni pro 
pouiitA hodnoty odporovych dAliCu 
komparcitoru a kondenzAtoru spouA- 
tAnAho multivibrAtoru je nutnA pouiit 
obvod MC14093B. Pokud bychom 
pouiili jiny typ (CD4093 apod.), je 
potfebnA odpory rezistoru a kapacity 
kondenzAtoru patfiCnA upravit. 

Pfepinadem pfepneme zafizeni 
do funkce imitace autoalarm u se sou- 
Casnym mAfenim stavu baterie au¬ 
tomobilu. Zanzeni Ize napAjet podle 
poiadovanAho vyuiitf ze dvou mist 
automobilovA palubni sitA: 


- NapAjeni z mista s trvalym napAjecim 
napAtim, bez ohledu na polohu kliCku 
zapalovAni. Tento zpusob pouzijeme, 
pokud nemAme v autA instalovAno za- 
bezpeCovaci zafizeni. PfepinaCem pak 
pfepinAme zafizeni do funkce imitace 
autoalarmu. Muieme v§ak tento zpusob 
pouZit i v pfipad6, ie m^me zabezpe- 
dovaci zafizeni nainstalovdno, av§ak 
nemci vlastni kontrolku nebo chceme-li 
kontrolovat napSti baterie napf. u sto- 
jiciho automobilu pod oknem, kdy nrieime 
kontrolu o stavu autobaterie stcile na 
oCich a muieme pfedejit sniieni u6in- 
nosti baterie tfeba v zimnich m^sicich. 


- Nap^jeni nap§tim, kter6 se pfipoji a i 
po zapnuti zapalov^ni. Tento zpusob 
pouiijeme pri jii instalovan6m zabez- 
pefcovacim zafizeni s vlastni kontrolkou. 
PfepinaS nechdme v poloze mdfeni na- 
p§ti autobaterie. 

Popis funkce 

Zafizeni se nap3ji z palubni sit§ au¬ 
tomobilu s bSinym provoznim nap§tim 
v rozsahu 11 ai 15 V. NapSti s pfiv^di 
na body na desce s plo§nymi spoji 
s oznadenim GND (kostra automobilu) a 
UCC (napcijeci nap§ti). K bodum s ozna- 
6enim 01 a 02 se pfipoji pfepinad. 101 
je nap^jen ze stabiliz^toru 102 s vystup- 
nim napStim 5 V. Maximcilni proud te- 
kouci stabilizcitorem v tomto zapojeni je 
asi 38 mA. 

V zapojeni jsou pouiita tfi hradla jako 
kompareitory. Hradlo I01A s rezistory 
R1, R2 a R3 tvofi prvni kompar^itor, 
hradlo 101C a 101D s rezistory R7 a R8 
druhy komparditor a hradlo 101B s rezis¬ 
tory RIO, R11 a R12 tfeti kompar£tor. 
Nap6ti pro rozsviceni a zhasnuti LED 
se vlivem hystereze hradla mSni a jsou 
rozdilnd pro stoupajici a klesajici na- 
p§ti. Cim je hystereze hradla menSi, 
tim jsou tato nap6tf blii§i. Kondenz^tor 
Cl s rezistorem R14 tvofi £l£nek RC 


Tab. 1. Tabulka vstupnich nap6ti komparcitoru: 


Indikace LED 

Provoz 

Napdtf min. - max. 

Nap&ti 

cervena 

SI vyp. 

m6n6 -11,2 V 

stoupa 

iluta 

SI vyp. 

11,2- 12,8 V 

stoupa 

zelena 

SI vyp. 

12,8-15,3 V 

stoupa 

zelena blik^ 

SI vyp. 

15,3 - vice 

stoupa 

Cervena 

SI vyp. 

menC -10,0 V 

klesa 

iluta 

SI vyp. 

10,0-11,5 V 

klesa 

zelena 

SI vyp. 

11,5-15,1 V 

klesa 

zelena blika 

SI vyp. 

15,1 - vice 

klesa 

Cervena blika 

SI zap. 

m6n6 -11,2 V 

klesa 

zelena blika 

SI zap. 

11,2 - vice 

klesa 
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spou§t§neho multivibratoru z hradla 
101B. 

Diody D1 at D5 s rezistory R4, R5 
a R13 slouil pro logicka propojenl a 
vzajemnou vazbu komparatoru. 

Pokud pfipojime napped napatl 
11 V, je na vstupu 101A log. 0, svltf 6er- 
ven£ LED D6. Na vstupu lOIC je log. 0 
zelena LED D6 nesvltl. Na vstupu 5 
I01B je log. 0, multivibrator je blokovan, 
na vystupu 4 ma byt log. 1. 

Zv§t§ime napatl na 12 V. Na vstupu 
lOlAje log. 0, svitl 6ervena LED D6. Na 
vstupu lOIC je log. 1, zelena LED D6 
svitl a spolu z Cervenou vytvaff dojem 
svitu diody iluta. Na vstupu 5 101B je 
Jog. 0, multivibrator je blokovan, na vys¬ 
tupu 4 je log. 1. 

Zv§t§lme napatl na 14 V. Na vstupu 
lOlAje log. 1, Cervena LED D6 nesvltl. 
Na vstupu lOIC je log. 1, svitl zelena 
LED D6. Na vstupu 5 I01B je log. 0, 
multivibrator je blokovan, na vystupu 4 je 
log. 1. 

Zv§t§lme napatl na 16 V. Na vstupu 
lOlAje log. 1, fcervena LED D6 nesvltl. 
Na vstupu lOIC je log. 1, blika zelena 
LED D6. Na vstupu 5 101B je log. 1, 
multivibrator nenl blokovan, na vystupu 
4 je log. 0. Na vstup 9 lOIC pfichazl 
vystupnl signal z 4 101B. Ten zpusobuje 
blikanl zelena diody D6. 

Propojlme vyvody 01 a 02. Kladna 
napatl 5 V vedena pfes D3 a D5 zpusobl 
spu§tanl multivibratoru 101B. Pokud 
bude pfivadana napajecl napatl vat§l 
nei asi 11,2 V, bude blikat zelena LED 
D6 v rytmu log. stavu na vyvodu 9 101C. 
Cervena LED D9 je blokovana log. 1 
pfes diodu D3. Bude-li napatl nii§l, bude 
na vstupu 8 101C log. 0, na anoda diody 
D1 napatl vat§( net je uroveft log. 0 na 
vstupu 2 I01A. 

Signal z 4 I01B bude pfes rezistor 
R4 fldit komparator hradla 101 A. Bude 
blikat fiervena LED D7. Navazanl 6er- 
vena a zelena blikajlcl LED je ovlivnano 
nastavenlm komparatoru z hradel 101A 
101C a pflslu§nych rezistoru. V uve- 
denam zapojenl vznikala max. „chyba” 
o velikosti 100 mV v ramci tolerancl 
rezistoru R1 at R3 a R7 s R8. 

Osazeni desky 

Nejdflve na desce s ploSnymi spoji 
(obr. 3) osadlme nejmend souiastky 
(rezistory a diody). Dale osadlme into- 



grovany obvod, stabilizator a kondenza- 
tor. Souaastky pajlme tasna k desce 
s ploSnymi spoji, aby jejich vy§ka byla co 
nejmenSI. Pokud do desky neosazujeme 
miniaturnl rezistory o rozteii 3,5 mm, 
muslme vyvody ohybat at tasna u pouz- 
dra. Nakonec zapajlme do desky s ploS- 
nymi spoji diodu LED. Nei ji zapajlme, 
zjistlme, k jaka barva pfIsluSi jaka stra- 
na. Vyrobci se v zapojenl a oznatenl 
barev v nakterych pflpadech li§l. 

Osazovacl plan odpovlda dvojitym 
diodam LED prodavanym v prodejna 
KTE. Naproti tomu jina diody prodavana 
v prodejna COMPO se li§l zapojenlm vy¬ 
vodu. Diodu LED pajlme za konce vy¬ 
vodu a pfed montail do krabifiky pflslu§- 
na vytvarujeme. 

Sestaveni 

Nejprve pfipevnlme do krabiCky mi¬ 
niaturnl pfeplnai SI. Bo6nl stany pfe- 
plnade narovname do roviny. Pfeplna6 
pfitiskneme na dno krabi6ky do mlsta, 
kde je otvor pro protaienl paaky pfe- 
plnaie. Pajedkou zahfejeme boinice, 
ktera jsme narovnali tak, aby se aas- 
teina zapustily do plasticka hmoty. Tim 
mame pfeplnad pfichyceny. 

Desku s ploSnymi spoji propojlme 
s pfeplnafem podle obrazku 3 vodiiem 
o daice asi 5 cm. Daiku pflvodu napajenf 
zvollme individuaina podle pouiitl. Pfed 
vsunutlm desky s ploSnymi spoji do kra- 
biiky naleplme na 6elnl panel „samo- 
lepku” (obr. 4). Otvor pro diodu LED 
vyflzneme tak, te stanu otvoru v kra- 
biice „objedeme" ostrym pfedmatem, 
kterym vyflzneme otvor v nalepena 
„samolepce". Desku s plo§nymi spoji za- 
suneme do krabiiky a uzavfeme v(6- 
kem, ktera na dvou mistech pfileplme. 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
(rozm£r 37 x 24 mm) 


Instalace 

Zaflzenl je konstruovano tak, aby je 
bylo moina pfipevnit dvama zpusoby: 

- Do pfednlho panelu na rovnou plochu 
udaiame otvor o prumaru asi 5 mm a za¬ 
flzenl pfileplme ze spodu. Vyhodou to- 
hoto pfipevnanl je to, ie na prednlm 
panelu automobilu je jenom jedna nen£- 
padna kontrolka. 

- Krabidku pfileplme za spodnl dno na 
rovnou plochu do mist, kde nebude pfl- 
liS na oilch, av§ak pfesto bude ve tma 
dobfe viditelna. 

Zakladni technick6 parametry 

Napdjeci nap6tl: 8 ai 18 V, max. 20 V. 
Proudovy odb&r: 28 mA imitace alarmu, 
38 mA mafenl napatl. 
RozmGry: 43x 32x 21 mm. 


Seznam soutastek 


Rezistory (metalizovana) 

R1 

220 Q 

R2 

2,7 kn 

R3,R8 

1 kn 

R4 

33 kn 

R5 

12 kn 

R6.R9 

330 n 

R7 

3,3 kn 

R10.R11 

1,5 kn 

R12 

1,8 kn 

R13 

io kn 

R14 

io Mn 

Kondenzdtory 

Cl 

100 nF 

Polovodidovd souddstky 

D1,D2,D3,D4,D5 

1N4148 


D6 DUOLED Cervena/zelena 

101 MCI 4093B, viz text 

102 78L05 
Ostatni souddstky 

SI SK 22-D03 

KR1 KrabiCka AUTOVU 

ST 1 samoleplcf §tltek krabiiky 

Stanislav Kubin 

Stavebnici, kterA obsahuje krabidku, oboust- 
rannou desku s ploSnymi spoji a „samolep- 
ku” potisku, si mutate objednat za 85 K6 na 
adrese: SCT, Vyso6ansk£ 551, Praha 9; tel. 
objednAvky na zAznamnik: (02) 8544006. 
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Digitalm multimetry 


Ing. Miloslav Janca 

(Dokonceni) 


Na obr. 8 najdeme pfiklad, jakjednoduse 
Ize vyresit obvod indikace poklesu napaje- 
cfho napeti baterie. Zakladem ]e hradlo 
z obvodu 4070, ktere spina sipku nebo n£- 
pis signalizujici vybiti bateri na displeji. Aby 
indikace pracovala skutecne pri vybiti bate¬ 
rie na napeti okolo 7 V, musi byt pouzita sta- 
bilizacni dioda urcen& pro male proudy. 


+ u 



- u 

Obr. 8. Jednoducha indikace poklesu 
napajeciho napeti 

Obvod pro mefeni kapacity kondenzatoru 
(obr. 9) pracuje na zcela jinem principu, nez 
predchozi zapojeni. Tento obvod najdeme v 
multimetru Metex 3530. Je zde vyuzito do- 
brych vlastnosti' dvojiteho integrovaneho ca- 
sovace ICM7556. Prvni polovina casovace 
pracuje jako astabilni generator impulsu s 
opakovaci'm kmitoctem priblizne 200 Hz. 
Kmitocet je urcen soucastkami R1, R2, Cl. 
Derivacni obvod tvofeny soucastkami R3, 
R4, C2 vytvari uzke impulsy, ktere jsou ve- 
deny do nasledujiciho monostabilniho klop- 
neho obvodu. Si'rka vystupm'ho impulsu mo¬ 
nostabilniho obvodu je umerna kapacite 
mefeneho kondenzatoru C x a velikosti nor- 
maloveho odporu R n . Za monostabilnim ob- 
vodem nasleduje dolni propust. 

Jedna se o trojnasobny filtr RC. Vystupni 
napeti Ize uz pri'mo (bez dalsiho zpracovani) 
pfivest na vstup prevodm'ku 7106. Kapacita 
merenych kondenzatoru se pohybuje v roz- 
mezi 1 pF az 20 pF. Pfi mereni vetsich ka- 
pacit musi byt odpor normaloveho rezistoru 
zafazeneho prepinacem mensi. Na rozsahu 
20 pF by mel normalovy rezistor maly odpor 
a odber proudu by byl prilis velky, proto je 
zmena rozsahu uskutecnena zmenou 
kapacity kondenzatoru Cl z 10 nF na 
100 nF. Tim se snizi kmitocet genera- 
toru asi na 20 Hz. Proto zde opet vystu- 
puje do popredi otazka filtrace napeti, 


uz drive zminena v souvislosti s usmerno- 
vaci. Obvod ICM7556 je zapojen mezi vy- 
vod COM prevodm'ku 7106 a kladny pol na¬ 
pajeciho napeti. Ma tedy zajisteno relativne 
stabilni napeti, coz je jednou z podminek 
presneho mereni. Casovac v „klasickem" 
provedeni, (napr. NE556), neni na tomto 
miste vhodny, vzhledem k vetsimu odberu 
proudu a potrebe vyssiho napajeciho na¬ 
peti. 

Vyhodou proti predchozimu zapojeni je 
mensi pocet pfesnych a stabilnich soucas- 
tek i celkove jednodussi zapojeni. Nevy- 
hoda spociva v tom, ze presnost mereni je 
ovlivnena nejen stabilitou pasivnich soucas- 
tek, ale i stabilitou parametru integrovaneho 
obvodu, ktere vyrobce nezarucuje tak sta¬ 
bilni, jak bychom si prali. Na zavadu muze 
rovnez byt nenulove vystupni napeti caso¬ 
vace v pripade odpojeni kapacity C x . Multi- 
metr tedy musi mit nulovaci prvek. Prvek na 
nulovani udaje na displeji muze byt nekdy i 
vyhodny. Do svorek pro pripojeni mereneho 
kondenzatoru si muzeme pripojit vodice, je- 
jich parazitni kapacitu vynulovat a merit i 
kondenz£tory zapojene treba primo v ob¬ 
vodu radioprijimace. Ochrana pred nez^- 
doucim napetim, ktere by se mohlo dostat 
na svorky pro mereni kapacit, neni bohuzel 
v tomto multimetru resena. Pri vlastnim na- 
vrhu nebo pri uprave obvodu pro mereni ka¬ 
pacit s dvojitym casovacem vyjdeme za 
vztahu pro kmitocet generatoru: 



(R1 + 2R2) x Cl, 

a sirkou impulsu monostabilniho obvodu 
T= 1.1 R n c x 

Na obr. 10 je zjednodusene zapojeni pro 
mereni odporu rezistoru v multimetru Metex 
3530. Temer ve vsech multimetrech 
s prevodnikem 7106 se odpory meri pome- 
rovou metodou. Je to jednoducha a presna 
metoda. V praxi vsak narazime na nektere 
problemy. Pokud maji normalove rezistory 
jednotkove odpory, napr:100,1k,10 k...atd., 
tak vznikaji pfi mereni odporu chyby. Jak je 
spravne upozorneno v clanku [5], prevodnik 
7106 v zakladnim zapojeni po propojeni vy- 
vodu INHI a REFHI neukazuje na displeji 
spravny udaj 1000. Pro nase prevodniky 
jsou udaje patrny z tab. 2. 


Obr. 9. Obvod 
pro mereni 
kapacit 

v multimetru 3530 



3x 330n 



Obr. 10. Zapojeni pro mereni odporu 
rezistoru 


Pokud by mereni melo byt presne, mu- 
sely by byt rezistory individualne vybrany 
kjednotlivym prevodnikum (napr. udaj 998 - 
rezistory 99,8 Q; 998 Q atd.) Dalsi problem 
se vyskytne pfi kontrole polovodicovych 
pfechodu. Kontrola polovodicovych pfe- 
chodu byva casto nutna pfi oprave ruznych 
elektronickych zafizeni. Mefime-li odpor re¬ 
zistoru, nezalezi na tom, jake je na diode D 
(obr. 10) napeti. Bude-li na ni jen male na¬ 
peti, tfeba 0,2 V, tak se kfemikovy pfechod 
pfi kontrole neotevfe. Budou-li misto diody 
D dve kfemikove diody v serii, potece zase 
v obvodu pfilis velky proud na rozsahu 
200 Q. Proud je dan vztahem 

\ = U d /R,. 

a pro nas pfipad afl x = 0 bude asi 14 mA. 
Takovym proudem neni radno zatezovat 
vnitfni zdroj referencniho napeti pfevodniku 
7106 ani baterii. V multimetru Metex 3530 je 
pouzita kfemikova dioda s napetim asi 
0,6 V. Je to kompromisni feseni a pfi kon¬ 
trole pfechodu nedava nekdy jednoznacne 
vysledky. 

V uvedenem multimetru je na miste 
usmernovace pouzit hybridni integrovany 
obvod, oznaceny ADC. V dalsich typech 
multimetru je uz takovych integrovanych ob¬ 
vodu nekolik. Napf. v multimetru Voltcraft 
3630 je na miste usmernovace integrovany 
obvod ADC, obvod urceny pro mefeni kapa¬ 
cit kondenzatoru nese oznaceni CDC a po- 
mocny obvod pro pfevodnik a displej je 
SDG. Hybridni integrovane obvody maji 
oznaceni vyrobce Metex Instruments. Zapo¬ 
jeni usmernovace s obvodem ADC je na 
obr. 11. Vidime, ze pouziti jednouceloveho 
integrovaneho obvodu pfineslo mime zjed- 
noduseni obvodu usmernovace. Parametry 
udavane vyrobcem u multimetru s hybrid- 
nimi obvody se vsak nezlepsily. 

Na obr. 12 je zapojeni pro mefeni kapacit 
kondenzatoru v multimetru Voltcraft 4630 
s integrovanym obvodem CDC. Na prvni po- 
hled je patrne, ze obvod pro mefeni kapacit 
se zjednodusil a pouziti hybridniho integro¬ 
vaneho obvodu je pfinosem. Normalove re¬ 
zistory se pfipojuji pfepinacem mezi vyvody 
2 a 3. Trimr PI slouzi ke kalibraci. 
Z bezce potenciometru P2 je pfivadeno na 
vyvod 7 zaporne napeti. Tim se kompenzuji 
parazitni kapacity a zbytkove napeti integro¬ 
vaneho obvodu a udaj na displeji muzeme 
snadno vynulovat. Kondenzator C je pfepi- 
natelny, jak uz bylo popsano v souvislosti s 
obr. 9. Udaj v zavorce plati pro nejvetsi roz- 
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sah - 20 |iF. Nejmensi rozsah je 2000 pF a 
rozlisovaci schopnost je 0,1 pF, protoze 
multimetr je 4 1/2mistny. 

Krome tri hybridnfch integrovanych ob¬ 
vodu se v novejsich multimetrech Voltcraft a 
Metex objevuji i dalsi hybridm' obvody. Ti'm 
se v multimetrech snizil pocet pasivni'ch 
soucastek na minimum. Velmi slozite zu- 
stava i nadale prepinani funkci a rozsahu. 
Konstrukcne jsou novejsi multimetry reseny 
velmi jednoduchym zpusobem. Zaklad tvori 
dve oboustranne desky s plosnymi spoji s 
prokovenymi otvory. Mezi deskami se pohy- 
buje bezec otocneho pfepinace. Kontakty 
jsou pri'mo na deskach, stejne jako vsechny 
soucastky vcetne zdirek. To vse se da vy- 
jmout jako celek z plastove skfinky a 
snadno rozebrat. Obe desky s plosnymi 
spoji jsou sesroubovany nekolika srouby. 
Po uvolneni sroubu ziskame pfistup ke kon- 
taktum pfepinace a k soucastkam. Neprf- 
stupny zustane vetsinou jen integrovany ob- 
vod pfevodniku A/D, protoze nad nim je 
umisten displej. Demontujeme-li displej, 
muzeme uz prevodm'k snadno vymenit, pro¬ 
toze je zasunut v obji'mce. 

Na zaver si uvedeme nekolik zkusenostf 
z dlouhodobeho provozu a pouzi'vani. Ob¬ 
vody multimetru jsou chraneny beznym zpu¬ 
sobem diodami, tranzistory (zapojene jako 
diody) a dalsi'mi obvyklymi soucastkami. 
Nejcitlivejsim mistem jsou svorky pro me- 
reni kapacity kondenzatoru. Je treba zabra- 
nit, aby se na ne dostalo jakekoliv vnejsi na- 
peti. Tern, kteri multimetry casto pouzivaji 
pri opravach napr. televiznich prijimacu, se 
vyplati prilepit si na multimetr kousek plechu 
_na vybijeni kondenzatoru. 

Pokud se pristroj prece jenom poskodi 
nepozornosti obsluhy, neni treba zoufat. 
Praxe ukazuje, ze multimetry se daji ve vet- 
sine pripadu opravit. Velmi vyhodny z hle- 
diska opravitelnosti je kuprikladu pnstroj 
Voltcraft 7910, protoze termer vsechny polo- 
vodicove soucastky Ize zakoupit v nasich 
prodejnach. Ale i hybridni integrovane ob¬ 
vody v ostatm'ch multimetrech se daji na- 
hradit. V pristrojich je dost mista a my mu¬ 


zeme na male desticce s plosnymi spoji re- 
alizovat zapojeni, ktere integrovany obvod 
nahradi. Napriklad obvod CDC nahradime 
zapojem'm podle obr. 9. Podobnym zpuso¬ 
bem muzeme postupovat i v dalsich jednou- 
celovych integrovanych obvodu. 
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Tab. 1. Minimalni napajeci napeti operac- 
nich zesilovacu 


Typ 

Napeti [V] 

CA3130 

±2 

CA3140 

±2 

LM308 

±5 

TCA311 

±2 

pA725 

±3 

pA741c 

LM358 

±2 

MCI 458 

±3 


Tab. 2. Zobrazene udaje pri pomerovem 
mereni 


Typ 

Udaj 

MHB7106 

MH7106A 

MH7106B 

998 - 1000 
997- 1001 
996 - 1002 



Obr. 11. Zapojeni usmernovace s obvodem ADC v multimetru 3530 


Obr. 12. Obvod pro mereni kapacit 
v multimetru 4630 
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Jedlidka, P.: Prehled obvodu 
rady CMOS 4000, 2. dil, vydalo 
nakladatelstvi BEN - technic- 
ka literatura, 1994, rozsah 256 
stran B5, cena 195 Kc. 

Nedlouho po vyd^ini prveho di'lu 
(o kterem jsme psali v AR A 3/94) se 
mnozily dotazy na jeho pokra6ov£ni. Ten- 
to druhy dfl „Prehledu obvodu rady 
CMOS 4000" obsahuje popis obvodu typu 
4104, 43xx, 45xx a 40xxx, celkem 84 
obvody. 

Protoze z^kladni vlastnosti byly po- 
psany v di'lu prvem, jsou na za^tku pou- 
ze prehledove tabulky obvodu rozdSle- 
nych podle funkci a podle pouzdrenl se 
struCnym uvedenlm jejich vyrobce a cha- 
rakteristikou vystupu kazdeho obvodu. 
V hlavnl 6asti jsou obvody opet serazeny 
podle oznafceni, zpracovanf je shodn6 
s prvnfm dllem. 

CMOS Integrovane obvody, vy¬ 
dalo nakladatelstvi ECA, 1994, 
rozsah 610 stran A4, cena 69 
DM (988) Kc. 

O katalozlch nemeck6ho nakladatel- 
stvl ECA jsme psali jiz v AR A 2/94 a 
7/94. Novy lexikon CMOS obsahuje udaje 
typu od 4000 do 40374 a dale kompletnl 
rady CMOS logiky 74HC, HCT atd. od 
7400 do 7472241. 

Obsahuje informace jako napf. rozsah 
teplot, vykonov£ ztr&ta, zpozdSnl sign&lu 
apod, terrier vsech typu a mofikacl, kter6 
se vyr£bi s uvedenlm jejich vyrobce a 
dale nejen popis pouzdra DIL, ale i SMD. 
Zcela zde chybl popis funkce nebo je 
omezen na velice strufinou funkfcnl tabul- 
ku. V tomto je rozhodn§ zajlmav^jsl kniha 
cesk§ho vydavatele. Nelze rlci, ze by si 
katalogy konkurovaly, spl§e se navzajem 
doplnujl. 

VSechny tituly si mutete zakoupit nebo 
objednat na dobirku v prodejnd technickd li- 
teraturyBEN, Voinova 5, Praha 10, 10000, 
tel. (02) 781 84 12, fax 782 2 7 75. 

Slovenskd pobodka : ul. Hr. KrAlove 4, 
974 01 Ban. Bystrica, tel. (088) 350 12. 
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Stavebnice pro prenos zvuku 
infracervenym zafenim 

Zdenek David 


Souprava ]e urcena pro bezdratovy poslech televize (magneto- 
fonu, radia) na sluchatka. Umoznuje neruseny poslech i pri praci 
(zehleni, vareni, siti), nebo pri vyuce cizich jazyku. Je mozne ji take 
pouzit i pro bezdratovy poslech elektronickych hudebnich nastroju. 
Odpada tak neprijemne pevne spojeni sluchatek k poslouchanemu 
zarizem, kdy kabel casto prekazi nebo je kratky. Male rozmery a 
mala vaha umozriuji nosit infra prijimac v kapse, a byt tak nezavisly 
na zdroji signalu, ktery je prijimac schopen, diky velke citlivosti, pri- 
jimat i odrazem od steny, nabytku apod. 


Technicke udaje infra systemu 

Napajeci napeti pro prijimac: 9 V 
baterie, odber proudu 12mA. 

Napajeci napeti pro vysilac: 12 az 
24 V, odber proudu 100 mA. 

Nosny kmitocet vysilace: 300 kHz. 
Vstupni nf napeti pro modulator vysi¬ 
lace: 100 az 300 mV. 

Dosah prijmu prijimace od vysilace: 5 
metru. 

Vysilac 

Vysilac prevadf nf signal na infracer- 
vene zareni. Nfzkofrekvencm signal se 
privadi z televizniho konektoru pro slu¬ 
chatka nebo z nf konektoru CINCH, 
DIN, SCART (radia, magnetofonu). Pro 
prevedeni mzkofrekvencmho signalu je 
pouzit specialni integrovany obvod 
SE566N fy Philips. Tento obvod je ur- 
cen pro aplikace jako tonovy genera- 
tor, stabilnf oscilator, linearnf modula¬ 


tor FM ci generator funkci. Napajeci' na¬ 
peti' obvodu muze byt v rozsahu 6 az 
26 V, kmitocet oscilatoru az 1 MHz. 

Zapojeni vysilace je na obr. 1. Ni'zko- 
frekvencni signal je priveden do modulac- 
m'ho vstupu 101 pres oddelovaci rezistor 
R1 a kondenzatory C1,C2. 101 jezapo- 
jen jako modulator FM s nosnym kmitoc- 
tem 300 kHz. Amplituda nf signalu muze 
byt v rozsahulOO az 300 mV. Citlivost je 
mozne upravit zmenou odporu rezistoru 
R1. Kondenzator Cl zvetsuje kmitoctovy 
zdvih modulatoru na vyssi'ch kmitoctech. 
Rezistory R3, R2 zajist’uji potrebne pred- 
peti pro funkci obvodu. Kombinaci R4, 
R5, C4 je urcen nosny kmitocet. Uvede- 
nymi soucastkami je nastaven na 300 
kHz, je tedy podstatne vyssi, nez na ja- 
kem vysilaji dalkove ovladace televize (25 
az 40 kHz) a proto nedochazi ke vzajem- 
nemu ruseni. Na vyvodu 4101 je signal s 
trojuhelnikovym prubehem napeti. Ten 



je (pro snizeni harmonickych kmitoctu 
produkovanych vysflacem) preveden 
na priblizne sinusovy tvar. To je dule- 
zite pro zabezpecem' vetsi'ch odstupu 
praveho a leveho kanalu pri stereo- 
fonnf verzi. Prevod na sinusovy tvar za- 
bezpecuji rezistor R6, kondenzatory 
C5, C6 a diody D1 a D2. Signal je pri¬ 
veden na vykonovy zesilovac s tranzis- 
tory T1 a T2. Z kolektoru T2 jsou bu- 
zeny infradiody D3 az D6. 

Napajeci napeti pro vysilac je stabili- 
zovano obvodem 7809. Celkovy proud 
odebi'rany vysflacem je 100 mA. Pro 
napajenf vysilace je vhodne pouzit sf- 
t’ovy adapter, popr. napajet vysilac 
prfmo z napajecfho zdroje televize ci ji- 
neho zdroje signalu. Jestlize je deska 
umfstena do uzavrene krabicky, je pak 
nutne prisroubovat na T2 maly chladic. 
Deska s plosnymi spoji ma rozmer 
6x3 cm. 

Prijimac 

Prijimac slouzf pro zpetne prevedeni 
infracerveneho zareni na nf signal. Pro 
zesflenf signalu z fotodiody a demodu- 
laci je pouzit integrovany obvod 
S041P fy Siemens s predzesilovacem. 


SE566N 


BC556B 7809 



BD136 Ax LD271 


Obr. 7. Zapojeni vysilade 
infraden/eneho zareni 
(R3 mi byt 
spravnb 100 k) 



Obr. 2. Zapojeni prijimace 
infracerveneho zareni 
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Obvod S041P je mezifrekvencnf zvu- 
kovy zesilovac s kvadraturnfm detekto- 
rem, urceny pro bateriovy provoz. 

Zapojenf pfijfmace je na obr. 2. Pfijf- 
maci' infracervena dioda D1 menf infra- 
cervene zafenf na elektricky signal. 
Aby se vlivem intenzfvnfho okolnfho 
osvetlenf nenasytila D1, je pouzit typ 
BPW34 s integrovanym filtrem. Filtr po- 
tlacf oblast viditeineho svetla, ale pro- 
poustf infracervene zarenf. Pro zvet- 
senf ucinnosti je pouzit dalsf filtr, tvo- 
feny kouskem exponovaneho vyvola- 
neho barevneho fiimu Agfa. Tento 
druhy filtr umfstfme tesne pfed diodu 
D1 tak, aby nemohlo dopadat na diodu 
viditelne svetlo. Pro impedancnf pfi- 
zpusobenf je pouzit polem ffzeny tran- 
zistor T1 a tranzistor T2 s malym su- 
mem. Tranzistor T3 (take s malym su- 
mem) zesflf signal v oblasti rezonance 
obvodu LI, C4 a signal je dale pfive- 
den do zesilovace 101 pres C5. Demo- 
dulacnf obvod L2, C9 je nastaven na 
300 kHz. Pro odfiltrovanf vf slozky 
slouzf kondenzatory Cl 1 a Cl3. 

Rezistory R9, RIO, R11 nastavujf 
vhodnou hlasitost pfi dvoustupnove 
regulaci pfepfnacem SI. Tento pfepf- 
nac zaroven slouzf jako vypfnac napa- 
jecfho napetf z baterie. Zmenou od- 
poru rezistoru RIO a R11 Ize hlasitost 
upravit podle vlastnfch pozadavkCi. 
Nfzkofrekvencnf signal je zesflen v ze- 
silovaci s obvodem LM386 (102). Kon¬ 
denzatory Cl 5 a Cl 6 zajist’ujf stabilitu 
zesilovace proti rozkmitanf. Z vystupu 
zapojfme pres vazebnf kondenzator 

Rozhlasovy 
prijimac FM 
v pocitaci PC 

Dnesni pocitace PC se pomalu 
(ale jiste) meni od ciste “vypocetnich” 
stroju na multimedialni zafizeni. Vzdyt’ 
napr. zvukovou kartu ma dnes v poci¬ 
taci temef kazdy “gamesnik”. Nedav- 
no jsme do redakce dostali na vyzkou- 
seni kartu RadioTrack od firmy AIMS 
Lab, na ktere je kompletni stereofonni 
prijimac VKV. 

Vnitrek pocitace a jeho blizke okolf 
je mistem s velkou urovni rusivych elek- 
tromagnetickych poll, coz jsem si pred 
nekolika lety ovefil pri (marnem) po- 
kusu postavit zarizeni na bezdratovy 
pfenos dat. Proto jsem byl velmi zve- 
davy, jak se s tfmto problemem vypo- 
radal vyrobce. Po otevrenf krabice me 
prekvapila uhledna mala deska, urce- 
na k zasunuti do 8bitoveho siotu. Nej- 
vice me sokovalo zjisteni, ze na cele 
desce jsou jen tri (!) samonosne vzdu- 
chove civky, kazda po ctyrech zavitech, 
evidentne ve vstupnich obvodech pfiji- 
mace. K prijimaci se dodava dratova 
antena - dipol, vyrobeny z tenke dvou- 
linky a disketa s ovladacimi programy. 


Cl 7 sluchatka nebo maly reproduktor. 
(Pro lepsf pfenos nfzkych kmitoctu Ize 
zvetsit kapacitu Cl7 az na 470 jiF. 
Soucasne je vhodne zvetsit take kapa¬ 
citu kondenzatoru Cl8. Pozn. re¬ 
dakce). Impedance sluchatek mCize byt 
v rozmezf 8 az 100 £1 

Prijimac je napajen z devftivoltove 
baterie. Deska s plosnymi spoji (5x4 
cm) byla navrzena s ohledem na zvy- 
sene naroky na stabilitu proti vazbam, 
vzhledem k velkemu celkovemu zesf- 
lenfTI, T2, T3, a 101. 

Nastavenf prijimace a vysflace 

Po spravnem a peclivem zapajenf 
soucastek pfipojfme k vysflaci napajecf 
napetf. Spravnou funkci zkontrolujeme 
jednoduchym pffpravkem, skladajfcfm 
se ze zelene LED, jejfz katoda je pres 
rezistor 1 kQ na pripojena na napetf 0 
V. Anodu LED pfipojfme na kolektorT2 
- dioda musf svftit. 

Pfipojfme napajecf napetf pro pfijf- 
mac. Ihned po zapnutf musf byt pfi vy- 
pnutem vysflaci slyset sum, podobne 
jako u rozhlasoveho pfijfmace pfi od- 
pojene antene. Zapneme vysflac a na 
jeho vstup pfivedeme signal z televize 
(radia, magnetofonu). Odporovym 
trimrem R4 naladfme vysflac na kmito- 
cet 300 kHz, na ktery je naladen pfijf- 
mac. Pfijfmac jiz musf zachytit vysflanf 
vysflace infracerveneho zafenf modu- 
lovaneho nf signalem z televize. 
Pfesne naladenf zajistfme i bez mefi- 
cfch pffstrojCi a to tak, ze otacfme odpo¬ 


rovym trimrem R4 vysflace tak dlouho, 
az slysfme ze sluchatek pfijfmace silny 
a nezkresleny zvuk. 

Stereofonni infracerveny 
system 


Popisovanou soupravu je mozne 
pouzft take pro stereofonni signal. 
V tomto pffpade zapojfme pravy kanal 
nf signalu do vysflace, ktery je naladen 
na kmitocet 300 kHz a levy kanal nf sig¬ 
nalu zapojfme do druheho vysflace, 
ktery naladfme na kmitocet 500 kHz. 
Pfeladenf Ize dosahnout zmenou kapa- 
city C4 na 82 pF. 

Osadfme pfijfmac pro pffjem signalu 
o kmitoctu 300 kHz a osadfme druhy 
pfijfmac, ktery naladfme na kmitocet 
500 kHz. Pro tento ucel zmensfme in- 
dukcnost cfvek L2 a L3 na 100 pH. Ozi- 
vfme a nastavfme nejprve prvnf vysflac 
a pfijfmac signalu o kmitoctu 300 kHz a 
potom druhy infra vysflac a pfijfmac 
kmitoctu 500 kHz. Postup nastavenf je 
stejny jako monofonnf verze. 


Kompletni sadu soucastek Ize ob- 
jednat na dobfrku. Sadu soucastek 
pro vysflac vcetne desky s plosnymi 
spoji za 209 Kc, sadu pro prijimac 
vcetne desky s plosnymi spoji za 362 
Kc. Osazeny a oziveny vysflac za 235 
Kc, osazeny a oziveny prijimac za 
396 Kc. Postovne 29 Kc. Uvedene 
ceny jsou vcetne DPH. DAVID - elek- 
tronik, Teyschlova 15, Brno 635 00. 


Po precteni strucneho manualu jsem 
popadl sroubovak a vrhl se na pocitac. 
Instalace karty vcetne software netrva- 
la ani 10 minut. K pfijimaci Ize konek- 
torem jack 3,5 mm pfipojit sluchatka 
nebo reproduktory, pficemz hlasitost 
(Ize ji nastavit) je vice nez dostatecna. 
Na diskete pfilozene k pfijimaci je jed- 
noduchy program, ktery umozhuje na- 
ladit a zapnout pfijimac z povelove rad- 
ky (nap'r. v AUTOEXEC.BAT) a dale 
komfortni programy pro DOS i WIN¬ 


DOWS. Pfi jejich pouziti se na obra- 
zovce objevi “celni panel", program Ize 
ovladat mysi nebo z klavesnice. 

Radio jsem vyzkousel ve dvou po- 
citacich a v2dy fungovalo na prvni po- 
kus. Na pocitaci 386SX/33 MHz bylo 
ruseni v okoli 100 MHz (3. harmonicka 
taktovaciho kmitoctu procesoru 33,33 
MHz), na pocitaci 486DX/40 bylo ruse¬ 
ni v okoli 100,2 MHz (7. harmonicka 
oscilatoru 14,31818 MHz, ktery je na 


kazde zakladni desce). Dalsi ruseni se 
objevilo na nekolika dalsich kmito- 
ctech, bylo vsak jiz slabe. Vzhledem 
k tomu, ze se ruseni objevuje jen v ne¬ 
kolika uzkych pasmech, zpravidla ne- 
vadi. 

Pfijimac pracuje s kmitoctovou syn- 
tezou kmitoctu oscilatoru, ktera umoz¬ 
huje pfesne a stabilne naladit jednot- 
live stanice v rozsahu 88 az 108 MHz. 
Naladene stanice Ize ulozit do deseti 
pfedvoleb. Vzhledem k tomu, ze toto 
feseni je ciste softwarove (data 
jsou ulozena v souboru na dis- 
ku), je skoda, ze nelze pocet pfe- 
voleb zvetsit (napf. v Praze by bylo 
mozne naladit okolo 20 stanic). 

I kdyz tento pfijimac nedosa- 
huje spickovych kvalit, urcite si 
najde cestu k mnoha uzivatelum. 
Umozni poslech zprav nebo zpfi- 
jemni deletrvajici praci s pocitacem. 
Nezajimava neni ani moznost propo- 
jeni se zvukovou kartou (externim ka- 
belem) ci moznost vypnout a zapnout 
pfijimac v urcity cas (pocitac musi byt 
pusten). 

Kartu RadioTrack od AIMS Lab 
prodava firma 3 Stars s. s r. o.; P.O. 
BOX 55; Dluhonska 43; 751 51 Prero- 
v; tel. (0641)225 113, za maloobchod- 
ni cenu 1476 Kc. Jaroslav Belza 
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Automaticke vypi'nam 
nf techniky 

Lubos Albrecht 

Nektere dovazene „veze“ umoznujf nastavit dobu vypnutf. Pro- 
toze jsem tuto vymozenost postradal, navrhl jsem zapojeni, ktere 
ma podobnou funkci. Popsane zaffzem neumoznuje nastavit primo 
cas, ale vypne prfstroj pri neprftomnosti nf signalu. Je tedy pouzi- 
telne ve spojenf s prehravacem CD, magnetofonem nebo gramofo- 
nem, neumoznuje vsak vypnout tuner. 

Zarizeni umoznuje take ukoncit na- 120 mA (podle pouziteho rele). To za- 
hravanf v nepfftomnosti. Po prehranf jist’uje maly transformator (Tr), D3 az 
(napri'klad CD) zarizeni automaticky D6, C4, C5 a 102. Prepfnacem (Pr) 
odpojf nf zesilovac, magnetofon a pre- prepfname sft’ove napeti bucf primo 
hravac CD od elektricke site asi po 7 k zesilovaci (automatika vyrazena, Tr 
minutach od zaznenf posledm'ho tonu odpojen), nebo na kontakty rele vypf- 
nahravky. Ocem'ho i ten, kdo rad usi'na nacf automatiky. Transformator je pri¬ 
ll sve oblfbene hudby a nechce, aby pojen tak, aby byl napajen jen pri za- 
jeho aparatura zbytecne "bezela" az do pnute automatice. Pri zapnutf vypfnacf 
rana a odebfrala drahy elektricky automatiky ji musfme jeste aktivovat. K 
proud. tomu slouzf rozpfnacf kontakt na sft’o- 

vem isostatu zesilovace. Zesilovac vy- 
Popis funkce pneme; pritahne rele, ktere svymi kon- 

Zarizeni odebira ndicf signal z jed- takty pripoji 220 V k zesilovaci a dalsi nf 
noho kanalu zesilovace pred poten- technice a zesilovac znovu zapneme. 
ciometrem hlasitosti, v nemz ma signal Tim se rozpojf kontakt na vypinaci a za- 
potrebnou uroven a neni ovlivnovan rizeni je pripraveno k provozu. Pri vy- 
polohou potenciometru hlasitosti. Sig- pnutf automatikou odebira proud pouze 
nal je zesilen v OZ, ktery ma na vy- maly transformatorek, bezici na- 
stupu pripojeny optoclen, oddeluji'ci ze- prazdno, nebof kontakty rele nejsou 
silovac a toto zarizeni. V mem pripade sepnuty. 
byla uroven nf signalu asi 

500 mV, zesflenf je mozno upravit re- Ozivenf a nastavenf 

zistory R2 a R3. Na miste OZ jsem Zarizeni neni treba specialne nasta- 
pouzil jednu polovinu obvodu MAI 458, vovat, pouze je dulezite, aby na vy- 
druha je nevyuzita a muze byt i vadna. stupu operacniho zesilovace byl nf sig- 
V zapojeni Ize pouzit jakykoli „supli- nal asi 5 V pri pinem vybuzeni vstupni 
kovy” OZ. Tato cast obvodu je umis- casti zesilovace. Pro jina vstupni' na- 
tena uvnitr zesilovace, odkud je napa- petf upravte zesflenf OZ zmenou od- 
jen i 10. poru rezistoru R2, R3, prfp. zmente 

Zpozcfovacf obvod zajist’ujfcf auto- odpor R4 tak, aby napeti na diode 
maticke vypnutf zesilovace ovlada rele, optoclenu bylo maximalne 1,5 V a 


proud maximalne 20 mA. Dioda D1 
slouzf k ochrane optoclenu. ZpozcTo- 
vacf obvod Ize nastavit na jiny cas zme¬ 
nou kapacit kondenzatoru C2, C3 nebo 
vymenou rezistoru R7, jehoz odpor 
vsak nedoporucuji zvetsovat. Cfm je 
vetsf kapacita a odpor, tfm vetsf je 
zpozdenf odpadu rele. Tranzistor T1 
vybereme s co nejvetsfm zesflenfm. 

Nejprve ozivfme zdroj. Cinnost zpoz- 
cfovacfho obvodu vyzkousfme nejprve 
na stole, rozpinaci kontakt nahradfme 
tlacftkem. Pripojfme 12 V, rele zustava 
odpadle. Stisknutfm tlacftka po dobu 
asi 2 sekund nabijeme C2 a C3 na pine 
napajecf napeti. Rele pritahne a zu¬ 
stava tak asi 7 minut, pote odpadne. 
Drzfme-li tlacftko stisknute, rele zii- 
stava pritazene po celou dobu zkratu a 
pak jeste asi 7 minut. 

Zaver 

Kdo nechce zasahovat do sveho ze¬ 
silovace, muze nf vstupni signal vyvest 
z vystupu na nahravanf a mfsto kon- 
taktu isostatu zapojit tlacftko. Operacnf 
zesilovac Ize pri uprave zapojeni napa- 
jet i z nesymetrickeho zdroje +12 V. 

Mechanickou konstrukci i navrh plos- 
nych spoju nechavam na kazdem z 
vas, podle moznostf. 

Seznam soucastek 

Rezistory (miniaturnf, nenf-li uvedeno jinak) 
R1 100kQ 

R2 1 k D. 

R3, R8 12 k£2 

R4, R6 220 Q 

R5 2,2 kQ 

R7 680 kQ 

R9 3,3 kQ 

R10 10Q/0.5W 

R11 680 0/0,5 W 

Kondenzatory (vsechny elektrolyticke) 

Cl 2 |iF/ 15 V 

C2, C5 100 jxF/ 15 V 

C3 220 nF/ 15 V 

C4 470 nF/ 40 V 

Polovodicove soucastku 

T1 KC239C (KC509, KC149...viz text) 


ktere svymi kontakty odpojuje sit’ove 
napeti od nf zarfzenf. Doba zpozdenf 
odpadu rele zavisf na C2, C3 a R7. 
S uvedenymi soucastkami rele od¬ 
padne asi za 7,5 minuty od zaznenf po- 
slednfho tonu. Kondenzatory C2 a C3 
se nabfjejf pri prftomnosti nf signalu 
pres tranzistor optoclenu, R5 omezuje 
jeho kolektorovy proud. 

Zpozcfovacf obvod vyzaduje zvlastnf 



napajenf napetfm 12 V s odberem asi 


vystup k nf technic* 
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Obr. 1. Zapojeni automatickeho vypinanf 


T2 KC239 (KC238, 237...) 

T3 KF507 (KFY34...) 

101 MAI 458 viz text 

102 MA7812 

D1 KA261 (KA261 az 264, KA501 

az 504..) 

D2 az D6 KYI30/80 (KYI30/150...) 
Optoclen WK 164 12 

Ostatnf soucastky 

Re rele 12 V, min. spfnacf proud 2 A 

Tr transformator 220 V/12 az 18 V, 5 VA 

Pr dvojity prepfnac 220, 2 A napr. packovy 

Po pojistka 300mA s drzakem 


PHILIPS Service nabl'zf: Univerzalni vytUac dalkoveho ovladam na 8tr. VII 
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TO 

H 




2,9 


110+ 


10 

2,4A 

■=0,8+ 



32- 

251AA 





18+ 



150 

0 

<0,25 







200R 

200 

20 

m 

150 

2,5 


10 

>3,8 

2,6 >1,7 

2-4 

330 

13+ 

TO 

H 




2,4 


110+ 


10 

2,4A 

<1,2+ 



32- 

251AA 


250R 

250 

20 

3,8 

150 

3 

50 


2,3A 

>1,7 

2-4 

260 

7+ 

TO 

IR 




2,4 


110+ 


10 

2,3A 

<1,1+ 



20- 

251AA 





14+ 



250 

0 

<0,25 







400R 

400 

20 

1,7 

150 

5 

50 


1A 

>0,97 

2-4 

170 

7,9+ 

TO 

IR 




1,1 


110+ 


10 

1A 

<3,6+ 



21- 

251AA 





5+ 



400 

0 

<0,25 







400R 

400 

20 

3,1 

150 

3 

50 


1,9A 

>1,5 

2-4 

350 

10+ 

TO 

IR 




2 


110+ 


10 

1,9A 

<1,8+ 



30- 

251AA 





11+ 



400 

0 

<0,25 







40 OR 

400 

20 

3,1 

150 

2,5 


10 

>3,1A 

2,6> 1,7 

2-4 

350 

15+ 

TO 

H 




2 


no- 


10 

1,7A 

<1,8+ 



45- 

251AA 





12+ 



400 

0 

<0,25 







350R 

350 

20 

3,1 

150 

2,5 


10 

>3,1A 

2,6> 1,7 

2-4 

350 

15+ 

TO 

H 




2 


110+ 


10 

1,7A 

<1,8+ 



45- 

251AA 





12+ 



350 

0 

<0,25 







400R 

400 

20 

2,6 

150 

2,5 


10 

>2,6A 

2,6> 1,7 

2-4 

350 

15+ 

TO 

H 




1,7 


110+ 


10 

1,7A 

<2,5+ 



45- 

251AA 





10+ 



400 

0 

<0,25 







500R 

500 

20 

2,4 

150 

3 

50 


1,4A 

>1 

2-4 

360 

8+ 

TO 

IR 




1,5 


110+ 


10 

1,4A 

<3+ 



33- 

251AA 





8+ 



500 

0 

<0,25 







500R 

500 

20 

2,5 

150 

2,5 


10 

> 2,5A 

2,2> 1,5 

2-4 

350 

15+ 

TO 

H 




1,6 


110+ 


10 

1,3A 

<3+ 



42- 

251AA 





8+ 



500 

0 

<0,25 







450R 

450 

20 

2,5 

150 

2,5 


10 

>2,5A 

2,2> 1,5 

2-4 

350 

15+ 

TO 

H 




1,6 


110+ 


10 

1,3A 

<3+ 



42- 

251AA 





8+ 



450 

0 

<0,25 







500R 

500 

20 

2,2 

150 

2,5 


10 

> 2,2A 

2,2> 1,5 

2-4 

350 

15+ 

TO 

H 




1,4 


110+ 


10 

1,3A 

<1,3+ 



42- 

251AA 





7+ 



500 

0 

<0,25 







50R 

50 

20 

5,3 

150 

5 


10 

> 5,3A 

1,7 >1,1 

2-4 

240 

9,2+ 

TO 

IR 




3,3 


110+ 


10 

2,8A 

<0,5+ 



20- 

251AA 





21+ 



50 

0 

<0,25 







50R 

50 

20 

4,5 

150 

5 


10 

>4,5 

1,7» 1,1 

2-4 

240 

9,2+ 

TO 

IR 




2,8 


110+ 


10 

2,8A 

<0,7+ 



20- 

251AA 





18+ 



50 

0 

<0,25 







60R 

60 

20 

5,6 

175 

5 

25 


3,4A 

>1,4 

2-4 

280 

11+ 

TO 

IR 




BH 


110+ 


10 

3,4A 

<0,5+ 



13- 

251AA 





22+ 



60 

0 

<0,25 







50R 

50 

20 

9,9 

150 

3 

50 


5,7A 

3,5> 2,3 

2-4 

490 

12+ 

TO 

IR 




6,3 


110+ 


10 

5,7A 

<0,28+ 



18- 

251AA 





40+ 



50 

0 

<0,25 







50R 

50 

20 

9 

150 

3 

50 


5,7A 

3,5> 2,3 

2-4 

490 

12+ 

TO 

IR 




5,7 


110+ 


10 

5,7A 

<0,33+ 



18- 

251AA 





36+ 



50 

0 

<0,25 







60R 

60 

20 

9,6 

175 

2,5 

25 


5,8A 

>3,9 

2-4 

570 

13+ 

TO 

IR 




6,8 


110+ 


10 

5,8A 

<0,28+ 



15- 

251AA 





38+ 



60 

0 

<0,25 







100R 

100 

20 

3,4 

175 

5 

50 


2A 

► 1,3 

2-4 

200 

10+ 

TO 

IR 




2,4 


110+ 


10 

2A 

<1,2+ 



15- 

251AA 





14+ 



100 

0 

<0,25 



■ 




100R 

100 

20 

6,3 

175 

3 

50 


3,8A 

>1,7 

2-4 

390 

9,6+ 

TO 

IR 




4,5 


110+ 


10 

3,8A 




21- 

251AA 





25+ 



100 

0 

<0,25 







200R 

200 

20 

2 

150 

5 





2-4 

160 

8+ 

TO 

IR 




1,3 


110+ 


10 

1,2A 

<3+ 



10- 

251AA 





8+ 



200 

0 

<0,25 







200R 

200 

20 

3,6 

150 

3 





2-4 

340 

15+ 

TO 

IR 




2,3 


110+ 


10 

2,2A 

<1,5+ 



15- 

251AA 





14+ 



200 

0 

<0,25 







600R 

600 

20 

2 

150 

3 

100 


1,2A 

>1 

2-4 

350 

10+ 

TO 

IR 




1,3 


110+ 


10 

1,2A 

<4,4+ 



30- 

251AA 





8+ 



600 

0 

<0,25 







50R 

50 

20 

15 

150 

3,12 

>1,3 


9A 

>5 

2-4 

850 

30+ 

TO 

M 




10 


62,5+ 


10 

9A 

<0,1+ 



40- 

220AE 





60+ 



50 

0 

<0,2 







50R 

50 

20 

14 

150 

3,12 

>1,' 


9A 

>5 

2-4 

850 

30+ 

TO 

M 




9 


62,5+ 


10 

9A 

-0,12+ 



40- 

220AB 





56+ 



50 

0 

-0,2 








































IRFZ24 SMn SP 


25 40 

100 



max max 

[V] [V] 


60R 60 20 16 150 

11 


/ 2 is 60 r u GS ( T0 ) c ! 


U G2S+ X GS+ 
U G1S° 

M [V] [mA] 


l OFF- 
[pF] [ns] 


880 11+ 
23- 



IRFZ30 SMn 


25 75 

100 


50R 50 20 30 150 1,67 


1600 25+ TO 
45- 220AB 


M 199A 
TIN 


IRFZ34 SMn SP 
en 


25 75 

100 


50R 50 20 25 150 1,67 


1600 25+ TO 

45- 220AB 


M 199A 
TIN 


IRFZ40 SMn 


25 125 

100 


20 51 150 1 


3000 25+ TO M 199A 

70- 220AB TIN 


IRFZ42 SMn SP 


25 125 50R 50 20 46 150 1 


3000 25+ 
70- 


TO M 199A 
220AB TIN 


IRLD014 SMn 


IRLD024 SMn 


IRLD110 SMn 
av 


IRLD120 SMn 


IRLF130 SMn 


IRLR014 SMn 


IRLR024 SMn 


IRLR110 SMn 


IRLR120 SMn 


IRLU014 SMn 


IRLU024 SMn 
av 


IRLU110 SMn 


IRLU120 SMn 


SP 25 1,3 

130mJ 100 
25 
25 

SP 25 1,3 

91mJ 100 
25 
25 

SP 25 1,3 

140mJ 100 
25 
25 

SP 25 1,3 

lOOmO 100 
25 
25 

SP 25 25 

130mJ 100 
25 
25 

SP 25 30 

47mJ 100 
25 
25 

SP 25 50 

91mJ 100 
25 
25 

SP 25 30 

lOOmO 100 
25 
25 

SP 25 50 

210mJ 100 
25 
25 

SP 25 30 

47mJ 100 
25 
25 

SP 25 50 

91mJ 100 
25 
25 

SP 25 30 

lOOmJ 100 
25 
25 

SP 25 50 

210mJ 100 
25 
25 


60R 60 10 


60R 60 10 


100R 100 10 


100R 100 10 


60R 60 10 


60R 60 10 


100R 100 10 


100R 100 10 


60R 60 10 


60R 60 10 


100R 100 10 


100R 100 10 


1.7 175 
1,2 
14+ 

2.5 175 

1.8 

20 + 

I 175 
0,7 

8 + 

1.3 175 
0,9 

10 + 

8 150 

5,1 

33+ 

8.5 175 
6 

31+ 

16 175 

II 
64+ 

4.6 175 

5.3 
18+ 


8,4 175 

5,9 


8,5 175 

6 

31+ 

16 175 

11 


4,6 175 

3.3 
18+ 

8.4 175 
5,9 

31+ 


-2 400 9,3+ PDIP4 IR 301 

17- TIN 


880 11+ PDIP4 IR 301 

23- TIN 


250 9,3+ P0IP4 IR 301 
16- TIN 


490 9,8+ P0IP4 IR 301 

21- TIN 


880 17+ T0205 IR 18 

39- AF TIN 


400 9,3+ T0252 IR 252 
17- AA TIN 


880 11+ T0252 IR 252 

27- AA TIN 


-2 250 9,3+ T0252 IR 252 

16- AA TIN 


1-2 490 9,8+ T0252 IR 252 

21- AA TIN 


1-2 400 9,3+ T0251 IR 251 

17- AA TIN 


-2 880 11+ T0251 IR 251 

27- AA TIN 


250 9,3+ T0251 IR 251 
16- AA TIN 


490 9,8+ T0251 IR 251 
21- AA TIN 


IXFH5N100 SMn SP 25 180 


IXFH6N90 SMn SP 25 180 


IXFH6N100 SMn SP 25 180 

av 

IXFH7N80 SMn SP 25 180 

av 


1000R 1000 20 5 150 0,7 

30M 

900R 900 20 6 150 0,7 

30M 

24+ 

1000R 1000 20 6 150 0,7 

30M 

24+ 

800R 800 20 7 150 0,7 

30M 

28 + 


2-4 2800 T0247 IX 247 

AD TIN 

2-4,5 2600 100+ T0247 IX 247 

200- AD TIN 


2-4,5 2600 100+ T0247 IX 247 

200- AD TIN 


2-4,5 2800 100+ T0247 IX 247 

200- AD TIN 







































Kata logy ANALOG DEVICES 



ANALOG 

DEVICES 


Zjisfujeme, ze trhu stale chybt in- 
formace o novych, progresivn£j§ich 
sou££stk£ch, jejichz pouziti by jist£ 
zjednodu§ilo nebo zmodernizovalo 
mnoho konstrukci. 

Od sv£ho zalozeni v race 1965 se 
firma Analog Devices vdnuje navr- 
hovani, vyrobe a prodeji souSastek, 
pouzivanych pro zpracovani signalu 
vrealnem 6ase. TSmito soucastkami 
jsou napriklad: prevodniky dat, ope- 
racni zesilovace, digitalni procesory 
pro zpracovani signalu a sou£astky se 
specialnimi funkcemi ajejich aplikace 
na jednom 6ipu. V posledni dobe na- 
lezaji tyto moderni soudastky stale Sir- 


AWOtO / VI 
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U DEVICES 


Si uplatnSni v prumyslovem rizeni, te- 
lekomunikacich, automobilov^m pru- 
myslu a po£ita6ovych periferiich. 

Mezi nejpouifvan&jSI literaturu pat- 
fl konstrukdnf katalogy: 

Data Converter Reference Manual vol. I. 

Nosnou 6asti jsou prevodniky D/A, 
dale obsahuje synchro/digital prevod- 
niky, obvody pro rozhrani a komunika- 
ci, digit&lni panelovS meridla a dalSi. 

Data Converter Reference Manual vol. II. 

TemSr polovina katalogu je veno- 
vana prevodnikum A/D, dale uv&di 
prevodniky napeti/kmitoSet a naopak, 
spinaSe a multiplexery, napSfove re- 
ferenfcni obvody, vzorkovaci obvody, 
subsyst6my pro sber dat, analogove 
I/O porty. 

Amplifier Reference Manual 

T6m§r v celem katalogu jsou ob- 
sazeny opera£ni zesilovafce. Ve zby- 
vajici 6£sti jsou d£le kompar£tory, pri- 
strojov£ a izola£ni zesilovaSe. 

Special Linear Reference manual 
Obsahuje informace o analogo- 
vych n£sobi£k6ch/d§li£k6ch, obvo- 
dech pro kompresi signalu, prevodni- 
cich efektivni hodnoty, d^le popisuje 
sou66stky pro rizeni pamSfovych dis- 
ku a testovaci zafizeni, funkfcni gene- 
r£tory, p&rov6 tranzistory, Sidla teplo- 


Prehled literatury ANALOG DEVICES dodavanS firmou BEN - technicka literatura: 


Katalog _ 

Data Converter Reference Manual vol. I. 
Data Converter Reference Manual vol. II. 
Amplifier Reference Manual 
Special Linear Reference Manual 
Audio /Video Reference Manual 
Applications Reference Manual 

T ransducer Handbook 
A/D Conversion Handbook 
Non Linear Circuits 
Interfaceschaltungen 
Synchro and Resolver Conversion 
Entwickler Digitaler Filter 
DSP in VLSI 
DSP Applications 
DSP Laboratory 

ADSP-21XX Family User’s Manual 
ADSP-21020 User's Manual 
ADSP-21XX Devepment Software Manual 
ADSP-2111 User’s Manual 
ADSP-Seminar Book (Doblinger 
Seminarunterlagen DSP 
Datenbucher (1 sada) 

1992 Amplifier Application Guide 

1993 System Application Guide 
Linear Design Seminar 

High speed Design Seminar 
Mixed Signal Design Seminar 


rok vyd^ni 

stran 

bez DPH 

1992 

1650 

210,- 

1992 

1700 

210,- 

1992 

1650 

210,- 

1992 

650 

150,- 

1992 

1250 

270,- 

1993 

1350 

320,- 

na objedn£vku 


528,- 

na objedn£vku 


1184,- 

na objedn£vku 


221,- 

na objedndvku 


789,- 

na objedndvku 


418,- 

na objedndvku 


1050,- 

na objedn£vku 


1247,- 

na objedn£vku 


1247,- 

na objedn&vku 


865,- 

na objedndvku 


435,- 

na objedn£vku 


789,- 

na objedndvku 


766,- 

na objedn£vku 


383,- 

na objedndvku 


633,- 

na cbjedn^vku 


598,- 

na objedn&vku 


348,- 

na objedn£vku 


702,- 

na objedndvku 


1149,- 

na objedndvku 


1073,- 

na objedn&vku 


714,- 

na objedn&vku 


714,- 


ty, sou6astky pro zpracovani sign&lu 
z LVDT, odporovych teplomSru, ter- 
modlanku, tenzometru a sou££stky do 
automobiloveho prumyslu. 

Audio/Video reference manual 

V zasad£ se jedna o vytah ze 6tyr 
vyse uvedenych katalogu, ktery se 
zabyva soufcastkami vhodnymi z hle- 
diska rychlosti, frekvenfrriho rozsahu 
atd. pro pouziti v audio/video technice 
(operacni zesilovafce, audio a video 
prevodniky A/D a D/A, procesory pro 
zpracovani signalu a specialni sou- 
castky pro zpracovani signalu). 

Applications Reference Manual 

Tato kniha obsahuje vybSr z mno- 
ha aplikaSnich listu, ktere firma Ana¬ 
log Devices vydavd. Jsou zde uvede- 
na doporudena i neobvykla zapojeni 
obvodu Analog Devices, fada doporu- 
£eni a re§eni mnoha probtemu (napri- 
klad ru§eni). 

V tomto katalogu Ize nal6zt zapo¬ 
jeni jednoduch£ho funkfcniho gener&- 
toru (TTL, trojuhelnik, sinus, rozsah 
100 kHz, zkresleni 0,5 %) s obvody 
AD654 a AD639. S obvodem AD654 
jsou v n§m je§t§ zapojeni monitoru 
sbSrnic a nap&jecich linek, generdtory 
a prevodniky napSti/kmitofcet, kter6 
mohou byt dobrou inspiraci. Z dal§ich 
zajimavych zapojeni: dvoup&smovy 
audio kompresor-limiter, dvoukan£lo- 
v£ §umov£ br£na (obvod SSM2120), 
konstrukdni schemata prevodniku 
A/D, v£etn6 desek s ploSnymi spoji 
(AD7884, AD7885), zapojeni pre- 
vodniku D/A DAC08, generator sinu- 
sov6ho signalu 1 kHz (DAC88 nebo 
DAC89), 6islicov6 prevodniky sni- 
ma£u polohy (AD2S80A, AD2S81A), 
usm£rftova£e pro mdfeni skute£n6 
efektivni hodnoty (AD737), zapojeni 
pro presn£ mdfeni signalu do 100 mV 
- 40 Hz az 20 kHz (AD744, AD637), 
nen^kladny vzorkovaci zesilovafi 
(AD671), teplotni Cidlo -55 a l +100 ’C 
(AD590). 

DOPORU6UJEME! 

Jedinym autorizovanym distributorem 
vyrobku firmy Analog Devices v 6esk§ 
republice je firma AMTEK spot, s r. o. se 
sidlem v Bm$ (tel. 05/4321 6066, fax 05/ 
4321 6065) a poboSkou v Praze. 

Katalogy Analog Devices Ize 
osobnS zakoupit nebo objednat na 
doblrku vprodejn$ technickd literatury 
BEN, Voinova 5, 100 00, Praha 10, 
tel. (02) 7818412nebo 7816162, fax 
782 27 75. Prodejna je necelych 200 
metru od stanice metra „Stra$nick£". 

Slovenskd pobodka: ul. Hradca 
Kr&love 4, 974 01 Bansk£ Bystrica, 
tel. (088) 350 12. 

V BENu je k dispozici je$t$ mnoho 
jinych katalogu zahranidnlch firem. 







Teorie a praxe 
kmitoctove syntezy 


BC549 


(Pokracovani) 


A’- ~ 


100 ju 


Obr. 25. Jednoduchy bezsumovy 
zdroj napeti 


Casto slychame od „PLL expertu" mineni, 
ze nemusi'me pri stavbe oscilatoru db6t na 
nejake zvlastni zasady, hlavne pokud se 
tyce stability kmitoctu, nebot’oscilator je za- 
visly jen na stability referencm'ho krystalu, 
ze kmitoctovy posuv u tohoto zapojeni je vy- 
loucen a o nejakem rusivem sumu ani ne¬ 
ve di. 

Jiz v prve casti jsme si rekli, ze princi- 
pialne muzeme vyloucit jen takove rusive 
jevy VCO, ktere lezi uvnitr sire pasma regu- 
lacni smycky a to byva kolem 100 Hz. Tim je 
dano omezeni, urcujici, jake musi'me zkon- 
struovat VCO, aby melo parametry odpovi- 
dajici dobremu VFO. Dobre vysledky dosta- 
neme u takoveho oscilatoru, ktery pri napa- 
jeni extremne stabilm'm napetim behem mi- 
nuty udrzi kmitocet bez dolacfovani 
a neprojevuje se u nej zadna modulace bru- 
mem nebo mikrofonie. 

6.1. Kriticka mi'sta 

Pri navrhu oscilatoru musi'me dobre uva- 
zit dale uvedene predpoklady, u kterych mu¬ 
si'me volit kompromis: 

1. Zasadne je treba pouzi't tak kvalitni rezo- 
nancni obvod nebo rezonator, aby jeho ved- 
lejsi rusive produkty byly zanedbatelne. 
Ni'zka uroven rusivych sumu je vedle velke 
kratkodobe stability oscilatoru rovnez vy- 
znamna. Muzeme si to vysvetlit tak, ze siro- 
kopasmovy sum tranzistoroveho oscilatoru 
bude orezan na si'ri pasma rezonancm'ho 
obvodu. Abychom tranzistorem zbytecne 
nesnizovali jakost rezonancm'ho obvodu, 
musi' byt mezi nimi velmi volna vazba. 

2. Kapacitnf diody maji v rozsahu VKV i UKV 
relativne spatnou jakost a pokud chceme 
vetsi rozladeni, pak must' byt takova dioda 
zapojena k obvodu prfmo. To podstatne 
zmensi Q obvodu a ti'm zvetsl sum. U kvalit- 
rn'ch oscilatoru se obvykle ladi'ci rozsah roz- 
deli do vice podrozsahu. Jednou z moznosti 
je samotny oscilator pro kazdy podrozsah. 

3. Pokud je pozadovan kontinualne proladi- 
telny oscilator s extremne velkym rozsahem 
ladem', je nezbytne se spokojit s horsimi su- 
movymi vlastnostmi. Potom nema smysl 
zbytecne investovat do mechanicky naroc- 
neho rezonatoru, nebot’ ciste souosy obvod 
s tesne navazanou kapacitni diodou neda 
lepsi vysledky proti obvodu zhotovenemu 
technikou plosnych spoju. 

4. Na prvy pohled nema dlouhodoba stabi- 
lita VCO zadny vyznam, nebot’ stabilitu 
mame zajistenu prostrednictvim n'dici 
smycky. To je ovsem klamny zaver, nebot’ 
oscilator s velkou teplotni zavislostf must' mit 
pro regulaci velke rezervy ve smycce PLL 
na obe strany, coz zvetsuje nezadouci 
sumy. 

5. Jako oscilatorove tranzistory prichazeji 
v uvahu pouze bipolarni typy nebo JFET, 
ktere maji' vedle pri'znivych vf vlastnosti i nej- 
mensi nf sum. Tranzistory typu MOS a 
MESFET produkuji velmi silne blikave sumy 
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v celem nf rozsahu i v dolni casti vf spektra 
a ty se prenaseji na oscilatorovy signal 
jako nezadouci AM modulace. Protoze 
vstupni i vystupnf kapacity tranzistoru jsou 
silne zavisle na promodulovanl, ma ampli- 
tudova modulace ph'my vliv na vznik kmi¬ 
toctove a fazove modulace, na kterou pak 
dalsi uprava signalu - napr. omezovacem 
amplitudy - nema zadny vliv. 

7. Vyber soucastek 
v zapojeni 

Kdyz jsme si popsali jednotlive casti 
VCO, obrati'me pozornost na nektere de- 
taily v zapojeni, ktere maji take vliv na 
kvalitu oscilatoru. Byly sice v radioamater- 
ske literature nejednou popsany, ale jak je 
videt na mnoha nevydarenych konstruk- 
ci'ch syntetizatoru, bylo mnohe z popsa- 
nych zasad take zapomenuto. 

7.1. Provoznf napeti 

Kazdy oscilator reaguje na zmeny na- 
pajeci'ho napeti, nebot’ kapacity tranzis¬ 
toru jsou napet’ove zavisle. Mira teto mo¬ 
dulace zavisi jak na kvalite rezonancm'ho 
obvodu - (vetsi Q zmensuje kmitoctovy 
zdvih), tak na pripojenych napet’ove z^i- 
vislych kapacitach rezonancm'ho obvodu. 
Je proto rozumne oscilator napajet stabili- 
zovanym napetim. Jeste nez s^hnete do 
krabice po nejakem integrovanem stabili- 
zatoru napeti jako napr. 78xx se tremi vy- 
vody, mejte na pameti, ze nejvetsf rusicf 
vliv maji' rychle zmeny napajeci'ho napeti 
ve forme vf modulace. Ty spolehlive vy- 
robi takove sumy, ktere Ize smyckou PLL 
jen velmi tezko odstranit nebo je spise ne- 
odstram'me vubec. Trivyvodovy stabiliza¬ 
tor ma pri vyssich kmitoctech velmi 
spatne vlastnosti a sam produkuje vlastni 
sum. Lze dokonce rici, ze „stare“ stabili- 
zatory 78xx jsou lepsi nez moderni nizko- 
vykonove obvody, ktere maji obvykle po- 
malou regulacni smycku, zato sum velice 
silny. Nejlepsi vysledky ziskame ze stabi- 
lizatoru z diskretnich soucastek - Zene- 
rovy diody a tranzistoru, zapojeneho jako 
emitorovy sledovac. Zenerovou diodou 
nechame protekat dostatecne velky proud 
a mezi diodu a bazi tranzistoru zapojime 
dostatecne velky clen RC, ktery sum di¬ 
ody dokaze potlacit. 

7.2. Pri'vod napeti 
na ladici diodu 

Existuje rada oscilatorovych zapojeni, 
ve kterych jde n'dici napeti na ladici di¬ 
odu pres velky odpor (100 kQ i vice). 
Deje se tak obvykle proto, aby konstruk- 
ter usetril, ovsem muze to byt i z nezna- 
losti. Rezistor je lacinejsi nez tlumivka, 
navic neni treba se zabyvat vlastni rezo- 
nanci tlumivky, ktera muze mit ruzne ne¬ 
zadouci vlivy na oscilator. Je vsak treba 
si uvedomit, ze kazda dioda pouzivana 
v zavernem smeru ma svuj zbytkovy 
proud, ktery se statisticky meni. Tzn. ze 


na diode bude stejnosmerne napeti s ru- 
sivym napetim stridavyrn. Pomer techto 
napeti bude tim vetsi, cim bude odpor 
v privodu napeti k diode vetsi. 

Vlivem nezadoucich proudovych zmen 
vznika prave na rezistoru s velkym odpo- 
rem ve stejnosmernem obvodu diody su- 
move napeti, ktere se namoduluje na ridici 
napeti a to pak pusobi rusivou modulaci. 
U kvalitnich VCO plati, ze stejnosmerny 
obvod ridiciho napeti musi byt konstruo- 
van s malym odporem. Nejlepsi vysledky 
dostaneme u oscilatoru s keramickymi re- 
zonatory, u kterych je napeti pro diody pri- 
vadeno pres tlumivky. Pokud to v danem 
zapojeni neni mozne, pak alespon pouzi- 
jeme seriove zapojeni civky a rezistoru a 
tlumici rezistor asi 1 k^2. Je treba, aby tlu¬ 
mivka mela asi 10 - 20x vetsi indukcnost 
ve srovnani s indukcnosti rezonancm'ho 
obvodu. Jestlize zjistime spatnou funkci 
oscilatoru, jakou je napr. pokles amplitudy 
pri urcitem kmitoctu uvnitr rozsahu rozla¬ 
deni oscilatoru, bude to otazka nezadouci 
zpetne vazby, kdy vlastni rezonance tlu¬ 
mivky tlumi rezonancni obvod. Vymena 
tlumivky za jinou tento problem obvykle 
vyresi. 

U jednoduchych oscilatoru, ktere se 
pouzivaji napr. v prenosnych radiostani- 
cich, je nap^jem pres rezistor pripustne, 
ale jeho odpor nemOze byt velky. Vzhle- 
dem k moznemu utlumu rezonancm'ho ob¬ 
vodu vsak nemOzerne volit odpor mensi 
nez asi 5 az 10 kQ, coz je z obou hledisek 
vyhovujici. 

2e diky spravnemu vyberu provozm'ho 
napeti a dobre navrzenemu privodu ladi- 
ciho napeti se podstatne zlepsi sumove 
vlastnosti VCO a tim celeho syntetizatoru, 
bylo obsahem cele rady clanku jak v CQ - 
DL, tak v casopise UKW Berichte. Vedo- 
mosti o tom vsak chybi fade mladych radi- 
oamateru, kteri se spise zhiedli v negativ- 
rn'ch prikladech mnoha nevyhovujicich za- 
pojeni, publikovanych v posledni dobe. 

7.3. Nf vlastnosti 
oscilacmho tranzistoru 

Tranzistor, ktery pouzivame v oscilatoru, 
nezesiiuje pouze zadany signal, ale take 
vlastni sum, pricemz spektrum tohoto sumu 
je rozprostreno od spodm'ch nf kmitoctu az 
po mezni kmitocet pouziteho tranzistoru. 
Tato nezadouci sumova napeti pusobi na 
charakteristicke parametry tranzistoru 
vcetne jeho vlastni kapacity a vyslednym 
efektem je nezadouci modulace vystupniho 
napeti temito sumy. Sire postranniho 
pasma, ktere je buzeno sumem, je dana 
kvalitou rezonancm'ho obvodu v danem za- 
pojeni, protoze tento obvod pracuje jako 
pasmova propust pro vystupnf signal. Jak je 
velky nf sum tranzistoru, to zavisi na nf zesi- 
leni daneho typu tranzistoru. Jestlize tran¬ 
zistor pracuje s plnym zesilem'm naprazdno, 
pak se na vystupu objevi odpovidajici silna 
rusiva modulace. Bude proto cilem zmensit 
nf zesilem tranzistoru zpetnou vazbou na 
minimum. 



Dobrym pffkladem je zapojeni VCO s bi- 
polarnfm tranzistorem, ktere popsal DB1NV. 
Vidi'me (AR-A10/94) kolektorovy obvod nf 
zavisly i nf zpetnou vazbu kolektor - baze, 
coz dava dohromady dobre vlastnosti vzhle- 
dem k fazovemu sumu. Na druhe strane ne- 
vyhodou takove zpetne vazby je, ze cas me- 
zi zapnuti'm oscilatoru a ustalenim pracov- 
ni'ho bodu muze byt u khcovanych oscilatoru 
(prepinani pfi'jem - vysilani) na zavadu, ne¬ 
bo proste s touto vlastnosti' musi'me pocftat. 

U oscilatoru s tranzistorem FET (obr. 24) 
ma ri'dici elektroda (gate) velky odpor, proto 
Ize usmernenim vf napeti ziskat zaporne 
predpeti pro stabilizaci pracovm'ho bodu. 
Kdyz se na takovem rezistoru objevi sinu- 
sove napeti, muzeme je „zneskodnit“ tak, ze 
ridici elektrody zablokujeme kapacitou kon- 
denzatoru. Popisovane upravy vidi'te znovu 
na obr. 26 jako priklad zapojeni s optimali- 
zaci sumovych vlastnosti'. 
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Obr. 26. Zapojeni VCO po optimalizaci 
(s ohledem na sum) 

8. Ostatm casti 
— u syntetizatoru 

Vedle VCO a fazoveho diskriminatoru ob- 
sahuje syntetizator PLL jeste dalsi casti, 
jako je referencni oscilator, delic kmitoctu, 
nastavitelny delic a ri'dici zesilovac s pas- 
movym filtrem. 

U delicti v signalove ceste nebo v ceste 
srovnavaciho signalu muzeme v beznych 
pri'padech pouzi'vat integrovane obvody 
PLL, ktere jiz pracuji jako funkcni bloky. Mu¬ 
zeme se take vratit k logice 1C, ECL nebo 
HCMOS a muzeme si dalsi vysvetlovani od- 
pustit. Take srovnavaci oscilator je jiz u rady 
obvodu PLL integrovan, takze pri pouziti 
kvalitm'ch krystalovych vybrusu zi'skame i 
kvalitni vlastnosti takovych oscilatoru. 

Pri vetsich naroci'ch na kmitoctovou stabi- 
litu se nabi'zi pouzi't externi teplotne kompen- 
zovany krystalovy oscilator (TCXO), se stan- 
dardm'm kmitoctem 6,4 nebo 12,8 MHz, ktery 
je dnes soucasti kazdeho mobilniho telefonu 
a ponevadz je to velkoseriovy produkt, nebu- 
deme vybi'rat nejaky specialnf krystal. Cena 
se pohybuje okolo 40 DM v zavislosti na mire 
stability a teplotni kompenzace. 

Pokud si chce nekdo srovnavaci oscilator 
sam vyrobit, pak nutne zjisti rozdi'ly mezi 
jednotlivymi oscilatory vyrobenymi z hradel 
TTL. Dokonce i u aplikaci ve vypocetni tech- 
nice se pro nestabilitu a velkou zavislost na 
toleranci soucastek tento typ oscilatoru 
opousti. Funkcni bloky fidicfch zesilovacu a 
pasmovy filtr jsou konstruovany s cilem po- 
tlacit vyssi harmonicke pripadne nezadouci 
zakmity. K tomu je treba pristupovat indivi- 
dualne podle pouziti. 

Autor nechce zatezovat ctenare matema- 
tickymi popisy zapojeni PLL, zajemci si je na- 
jdou napr. v [10]. Spise se jej snazi logickou 
uvahou privest na myslenku, jak co vylepsit. 


ftidici zesilovac s pasmovym filtrem must 
plnit tyto funkce: 

- Musi zesilit vystupni napeti f£zov§ho dis¬ 
kriminatoru na potrebnou velikost, nutnou 
k rizeni kapacitni diody ve VCO. 

- Musi odfiltrovat zbytkovy signal z fazo¬ 
veho detektoru, ktery by jinak pusobil ru- 
sivou modulaci VCO. 

- Musi zajistit stabilitu ri'dici smycky vhod- 
nou charakteristikou filtru. 

Vzhledem k tomu, ze posledni dva poza- 
davky jsou protichudne, je treba zvolit ro- 
zumny kompromis. Jak tedy dimenzovat 
pasmovy filtr, aby byla ri'dici smycka sta- 
bilni? 

PLL neni jako zpetnovazebni zesilovac, 
ktery by ochrahoval kmitocet VCO proti ex- 
ternimu a internimu ruseni. Pokud by byly 
vsechny pouzite prvky idealni a bez zpoz- 
deni, pak by nebyl zadny pasmovy filtr ve 
smycce potrebny. Vime vsak dobre, ze 
tomu tak neni. Kazdy z funkcnich bloku ma 
pruchozi zpozdeni a negativni zpetna vazba 
se muze pro nektery nezadouci rusivy kmi¬ 
tocet st^t vazbou pozitivni, takze rusivy kmi¬ 
tocet se naopak zesili. 

Pasmovy filtr zmensuje zesileni regulacni 
smycky pro vysoke kmitocty tak, aby zpet¬ 
novazebni podminky pro kriticky kmitocet 
byly takove, jak potrebujeme. Nastavitelny 
delic a fazovy diskriminator jsou hlavnimi 
prvky, na kterych vznika zpozdeni, coz po- 
merne snadno odvodime: Meni-li se vstupni 
kmitocet delice, jako prvy to zaregistruje fa¬ 
zovy diskriminator. Diskriminator sam potre- 
buje ke spravne funkci spicky jak v signalu 
referencnim, tak uzitecnem. Z toho vyplyva, 
ze maximalni mozn^ rychlost regulace a s ni 
svazany mezni kmitocet pasmoveho filtru 
budou jen zlomkem fazoveho srovnavaciho 
kmitoctu. Pro prve pokusy nastavime kmito¬ 
cet pasmoveho filtru na 1/10 az 1/50 fazo¬ 
veho srovnavaciho kmitoctu a postupne do- 
jdeme k optimalni hodnote. 


(Pokracovanf) 
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Ad „Nova elektrotechnicka 
norma“ 

Kdyz jsem pod dojmem prave 
vyslechnute prednasky o soucasnem 
stavu v oblasti nasich norem, v ruce 
navrh zminene normy urceny k pfi- 
pominkam psal kratkou glosu pro AR 
7/94, netusil jsem, jakou vyvola reakci. 
Opravuji tedy nespravne udaje: 

a) Norma CSN 33 2000-6-61 
nahrazuje pouze cast XII v norme 
CSN 34 1010 z 23. 6. 1965. 

b) Zavaznost norem je dana zako- 
nem c. 142/91 Sb., ktery byl pozme- 
nen zakonem c. 632/92 Sb. Tvrzeni 
o nezavaznosti norem je nespravne. 
Vzhledem k tomu, ze tato oblast je 
vykladana ruzne, budeme se snazit 
o kontakt s pracovniky CSNI a poza- 
dame je o zpracovanf kratsi'ho clanku 


se zasvecenym vykladem teto oblasti. 

Pokud se tyce prechodu na vyssf 
jmenovita napeti (230/400 V, se kte- 
rym jiz navrh zminene normy uvazo- 
val) zduraznuje napr. ing. Chwistek z 
odboru techniky a kontroly jakosti ve 
Trineckych zelezarnach, ze se jedna o 
dulezitou zmenu, nebot’ tento prechod 
muze u nekterych vyrobku zkratit 
jejich zivnost. 

Digitalnf teplomer 

oprava (AR 6/94) 

Do nakresu desek s plosnymi spoji, 
ktery zajist’ovala redakce, se vloudily 
chyby, vznikle pri prekreslovanf 
z hotove desky s plosnymi spoji (u 
stavebnice nakres desky s plosnymi 
spoji nebyl). Proto tern, kdo se roz- 
hodli postavit si tento pristroj a neku- 
povat stavebnici (deska s plosnymi 
spoji dodavana se stavebnici je 
pochopitelne spravna), nebude displej 
ukazovat. 

Spravne je toto propojeni vyvodu ob¬ 
vodu MHB 7106 a displeje 4DR821B: 

MHB 7106 4DR821B 

vyvod 21 propojit s vyvodem 40 (spo- 


jeni s R1 zustava) 
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Dekujeme p. Drahoslavu Halgosovi 
a dalsim ctenarum za upozomeni. Ten 
soucasne uvadi mozne nahrady pou- 
zitych tranzistoru: KC237-239, KC635, 
637, 639 s tim, ze hotovy pristroj ode- 
bira z baterie 1,3 mA. Trimrem PI se 
nastavuje 100 °C, trimrem P2 0 °C. 

Pozor 

na souose konektory! 

Zajimavou zavadu, jejiz popis bychom 
spise radili do kategorie aprilovych zertu, zji- 
stil DJ9YW, kdyz se snazil pripojit antenni 
svod uhlovym konektorem k transceiver 
TS790E. Na vsech pasmech bylo zdanlive 
vse v poradku, jen v pasmu 23 cm se proje- 
vil nevysvetlitelny utlum, dokonce kolisajici 
mezi 3 az 10 dB. Pritom samotny transcei¬ 
ver byl v poradku, pri zapojeni s puvodnim 
klasickym konektorem take nebyly pro- 
blemy. Pozornost se tedy zamerila na ko- 
nektor a pisatel teto poznamky, kterou jsme 
prevzali z CQ-DL, nechtel verit svym ocim - 
strednfvodic, aby pravouhle zalomeni bylo 
konstrukcne jednoduche, byl ze strany srou- 
beni propojen s dalsim pokracovanim na 
strane pripojeni kabelu pruzinkou, ktera 
mela 3 zavity ! ! Na nizsich kmitoctech se 
pochopitelne tato zavada neprojevila, 
u 23 cm se vsak jiz byl utlum zretelny. Pozor 
tedy na netradicni mechanicke provedeni 
konektoru - neni vylouceno, ze se nejake 
kousky dostaly i k nam. Bohuzel autor neu- 
vadi vyrobce. 


• V Praze se v terminu 21 .-23.11 .t.r. usku- 
tecni 4. konference CEPT. Jeden den ma 
byt venovan novym navrhum na rozdeleni 
radioveho spektra mezi 29,7 az 960 MHz. 

QX 
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Inteligentni stmivac 
s obvodem SLB0587 


Ceny elektrickd energie a stdle ros- 
touci pozadavky na kvalitu osvdtleni vedou 
k tomu, ze se stmivade stdvaji bdznym vy- 
bavenim. Zapojeni na prvni pohled tak jed- 
noducheho obvodu, jako je stmivad s fa- 
zovd regulovanym triakem, prodlo dlouhym 
vyvojem od blikajfcfch a choulostivych re- 
guldtoru s velkym mnoistvim diskrdtnich 
soudastek az do dnedni podoby s osmi- 
vyvodovym 10 SIEMENS SLB0587. 

Zapojeni s timto obvodem umozfiuje 
vdechny ddvno jiz bdind funkce (napf. 
senzorovd ovldddni). Oproti stardim ob- 
vodum umozhuje ovldddni nizkonapdfo- 
vych halogenovych svitidel regulaci na 
primarni strand transformatoru. 

Poiadavek na regulaci a ochranu 
zdtdze s velkou indukdnosti, kterou pfed- 
stavuje transformator, zvladtd po pfepdleni 
halogenove zdrovky, pfinesl velkd zdo- 
konaleni funkce i pfi regulaci klasickych 
idrovek. Pfi zapnuti stardich typu stmi- 
vadu pfimo na maximdlni vykon se triak 


naplno otevfel, takze se zdrovka rozsvitila 
najednou (stejnd jako u klasickdho vy- 
pinade). Odpor vldkna idrovky za studena 
je vice ne2 o jeden fdd mendi nei pfi 
plndm vykonu. Tedy i proud prochdzejici 
idrovkou pfi zapnuti je vie net desetkrdt 
vdtdi net jmenovity proud. To md za 
ndsledek, te id rovky nejdastdji n odchdzeji” 
pfi zapnuti. 

Obvod SLB0587 m£ novou funkei, tzv. 
mdkky start, pfi kterdm nabihd napdti i pfi 
plndm rozsviceni postupnd. Toto plynuld 
rozsviceni je dosti rychld, aby nepusobilo 
rudivd, avdak dostatednd pomald, aby 
chrdnilo triak, idrovku a pfipadny trans- 
formdtor pro halogenovd lampy. 

Obvod obsahuje fadu daldich ochran- 
nych funkei, kterd umoifiuji jeho pouiiti 
i pro fizeni indukdnich zdtdii, kde fdzovy 
posuv mezi proudem a napdtim vyfazoval 
z dinnosti ochrannd funkce stardich typu 
fidicich obvodu. Nemuie tedy napf. nastat 
tzv. pulcyklovd dinnost obvodu, pfi kterd 
triak spinal kaidou druhou pulperiodu, 
tak2e se choval jako usmdrfiovad, cot 
mohlo zpusobit tepelnou destrukei induk- 
dni zdtdie i triaku. Obvod SLB0587 umoz- 
huje i digitdlni ovldddni, kterd se pouZivd 
napf. u stmivadu s ddlkovym infraderve- 
nym ovldddnim. Rovnd* je vhodny pro re- 
guldtory otddek komutdtorovych motorkii. 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni triakovdho regu- 
Idtoru. Cely reguldtor se ovlddd jednim 
tladitkem nebo senzorem. Obvod vyhod- 
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nocuje ddlku stisknuti tladitka nebo dotyku 
senzoru. Pfi krdtkdm dotyku (od 50 do 
400 ms) pracuje obvod jako klasicky dvou- 
stavovy tladitkovy vypinad s pomalym 
ndbdhem. Obvod reaguje okamiitd po 
ukondeni dotyku. Pfi deldim dotyku (pfesa- 
hujicim 400 ms) zadne obvod pracovat 
jako stmivad a uhel otevfeni triaku se mdni 
od mendiho jasu do vdtdiho a zase zpdt. 
Ddlka celdho cyklu je asi 7,6 s. Po uvol- 
ndni tladitka nebo senzoru zustane na 
nastavend hodnotd. Regulace intenzity os¬ 
vdtleni je fyziologicky linedrni s dobou din¬ 
nosti (stisku tladitka) a zastavuje se na 
krdtkou dobu, kdy* je dosaieno minima 
jasu. Na obr. 2 jsou na diagramech znd- 
zorndny tfi ruznd programovatelnd reiimy 
chovdni vyvodu 2 10. Na hornim prubdhu 
je vyznadena aktivace tladitka nebo sen¬ 
zoru horni urovnd S a na tfech spodnich 
grafech je zndzorndna zmdna uhlu otev¬ 
feni triaku v zdvislosti na aktivaci senzoru 
a dasu. V mddu A je po aktivaci nastavena 


maximdlni hladina jasu. Smdr fizeni neni 
po opakovand aktivaci reverzni (viz 11 
sekunda grafu). V mddu B je pfi vypnuti 
nastavend intenzita uloiena do pamdti 
a po opdtovndm (krdtkdm) zapnuti je nas¬ 
tavena. ftizeni zadind od tdto pfednas- 
tavend hodnoty. Smdr fizeni je reverzni s 
opakovanou dlouhou aktivaci. V mddu C 
je pfi zapnuti nastaveno maximum jasu 
(fizeni zadind na minimu jasu). Smdr fize¬ 
ni je reverzni s opakovanou dlouhou akti¬ 
vaci. Tladitkovych spinadu muieme zapojit 
ndkolik paralelnd a reguldtor pak ovlddat 
z ndkolika mist (jako schodidfovy vypinad). 


Bude-li k ovldddni pouiit dotykovy senzor, 
musi byt umistdn v bezprostfedni blizkosti 
obvodu, aby nevznikalo rudeni napdtim in- 
dukovanym do pfivodniho vodide. Citlivost 
senzoru Ize ovlivnit odporem rezistoru R7. 
Pokud nejsou poiadovdny senzor i tladitka 
zdroved, vypusti se odpovidajici souddstky 
(R7, R8, R9) a propoji se vyvody 5 a 1, 
nebo se naopak vypusti R5 a R6 a propoji 
se vyvody 6 a 7. POZOR: 10 SLB0587 je 
na obrdzku kreslen v pohledu zdola - ze 
strany spoju. To je nutnd mit na zfeteli pfi 
ndvrhu zapojeni, aby nevznikla chyba. 

Pfi zdmdnd SLB0587 za stardi typy ob¬ 
vodu je nutno si povdimnout, te Zenerova 
dioda D1 je na napdti 5,6 V a ne na 15 V 
jako u stardich typu obvodu, opomenuti 
muze znidit 10. 

Triak a odrudovaci tlumivku Dr je nutnd 
dimenzovat podle zatizeni reguldtoru. Pro 
vykony do 1000 W a bdind aplikace Ize 
pouiit libovolny triak, ktery je dostatednd 
proudovd a napdfovd dimenzovdn (5 A/ 
600 V) a md maly fidici proud Ig (do 
10 mA). U tuzemskych triaku, kterd vy- 
hovuji napdfovd a proudovd, mohou byt 
potize se fidicim proudem / G , ktery neni 
garantovdn tak maly, proto je nutny vybdr 
podle l G - Bezprobldmovd je pouiiti triaku 
eupec (spoledny podnik AEG a Siemens) 
TW5N06FZ3 (600 V/5 A, / G < 5 mA) nebo 
TW7N06FZ3 (600 V/7 A, / G < 5 mA), kterd 
Ize doporudit pro ndrodndjdi aplikace. 

Pfi pouiiti obvodu SLB0587 pro vdtdi 
vykony (napf. pro schodidfovy automat) 
je nutnd pouiit vdtdi triaky a ty mivaji vdt¬ 
di fidici proud / G , potom je moind vystup 
obvodu posilit tranzistorem. Nejvdtdim 
probldmem pfi stavbd stmivade je od- 
rudeni fdzovd regulovand dinnd zdtdie 
(jako je Zdrovka). K odrudeni podle CSN 
na mez 2 (bytovd pouiiti) je zapotfebi tlu- 
mivka Dr (viz obr. 1) s indukdnosti kolem 
6 mH (pfi zdtdii 500 W). Tato tlumivka 
musi byt dimenzovand na jmenovity proud 
zdtd i\, cot neni vubec jednoduchd. Pfi 
pouiiti feritu na material toroidu jsou 
(vzhledem k povolendmu syceni feritu na 
asi 0,2 T) pfi poiadovand indukdnosti a 
proudu rozmdry civky vdtdi nei krabidka 
vypinade, do kterd je stmivad obvykle 
nainstalovdn. Z tohoto duvodu je nutnd 
civku navinout na jddro z materidlu na zdk- 
ladd te leza (dovolend syceni do 1,5 T) a to 
buefto na jddro navinutd z velmi tenkdho 
plechu nebo lisovand z prddkovdho iele- 
za. Bdind transformdtorovd jddro nemd 
poiadovand vf vlastnosti a bdind feritovd 
odrudovaci jddra jsou pro symetrickd 
zatiienf (napf. 2 x 5 A), magnetickd toky 
se vdak odeditaji, takze jsou ve skuted- 
nosti pro nulovy nesymetricky proud. 

Kompletnf stavebnici stmfvade za 382 
K6 + podfovnd (tak6 integrovand obvody 
a souddstky pro velkovyrobce stmivadu) 
doddvd firma DOE - P. O. BOX 540, 
111 21 Praha 1, tel.: 02/6430187, fax 02/ 
6433765. 



Obr. 2. Diagramy obvodu (A - spojeny vyvody 2 a 7, B- vyvod 2 nezapojen, 
C - spojeny vyvody 1 a 2) 



Obr. 1. Schdma zapojeni 

































KLIENT-SERVER^ 

Zpracovano ve spolupraci s FCC Folprecht Computer Communication V 

V posledm dobe se mezi moderm az modrri pojmy zaradila slovni vazba klient-server. Je z oblasti 
pocitacovych siti a oznacuje novy zpusob prace v techto sitich. Proto jsme se rozhodli vam tento pojem 
pribhzit. Objasnem nekterych dalsich pojmu, pouzitych v tomto clanku, muzete najft i v clanku Co/e to 


server v AR A8/94. 

A jeste k titulku - je velmi tezke ro- 
zumne a jednfm slovem vyjadrit ces- 
ky pojem „computin<f. Nabfzejlcf se 
preklad pocMnf nema se skutecnostf 
prilis spolecneho. Jde spfse o vyuzi- 
vanf pocftace, praci pomocf pocftace 
- a zkuste si nekterou z techto vazeb 
v titulku predstavit. Pokud nekoho 
z vas napadne sikovne ceske slovo, ra- 
di ho zacneme pouzivat. 

Vyvoj vyuzfvanf 
vypocetnf tech n iky 

Vypocetni technika v sedmdesa- 
tych letech se odehravala na velkych 
salovych pocitacich, tzv. mainfra- 
mech. Uzivatele k nim meli prfstup pro- 
strednictvim d§rnych §titkO, do kterych 
museli nejprve vsechna zadavana da¬ 


ta naderovat. Mainframy byly obhos- 
podarovany vypocetnimi stredisky 
a mimo ne se nikde nic „nepocitalo“. 
Tyto velke pocftace vlastnilo jen malo 
velkych firem a byly uzivany v aplika- 
cfch narocnych hlavne na slozite vy- 
pocty. Vsechny programy firmy byly na 
tomto velkem pocftaci, produktivita by- 
la tedy dana tfm, jak sebou dovedlo vy¬ 
pocetnf stredisko „hodit“. 

V druhe polovine sedmdesatych let 
se do firem zacaly dostavat tzv. mini- 
pocftace. Byly levnejsf nez mainframy 
a umozhovaly uzivatelCim prfstup pres 
tzv. termin£ly. Terminal byl v podsta- 
te „okenkem“ do pocftace, monitorem 
a klavesnicf. Nevykonaval 24dn6 sa- 
mostatne funkce. 

Poc4tkem osmdesatych let se za¬ 
caly objevovat prvnf tzv. osobnf po6f- 


tace (personal computers, PC). Osob¬ 
nf pocftace umoznovaly urcite mnoz- 
stvf samostatne prace. Pracovaly 
s textovymi editory a tabulkovymi pro- 
cesory (spreadsheety), col uspokojo- 
valo vetsinu uzivatelCi. Osobnf pocfta¬ 
ce zvysily produktivitu prace, protoze 
umozhovaly individualnf praci uzivate- 
10. Mfsto deseti uzivatelO pripojenych 
na minipocftac mohl tecf kazdy samo¬ 
statne pouzivat potrebnou aplikaci prf- 
mo na svem stole. Osobnf pocftace 
rozdelily (decentralizovaly, „rozprostre- 
ly“) vypocetnf vykon organizace. 

Postupne prisli pokrokovf manaze- 
ri na to, te samostatne pracujfcf uzi¬ 
vatele PC potrebujf vzajemne komuni- 
kovat. ftesenfm byly pocftacove site 
(Local Area Network, LAN). Pospojo- 
valy vsechny osobnf pocftace v podni- 
























Tradicm pocftacova sflf 
se serverem 





Firemni data jsou 
ulozena na serveru 

• centralne 

• bezpecne 

• bez nutnosti kopii 


Pracovnf stanice (klienti) pouzfvaji soubory 
I ze serveru a vykonavaji s nimi potrebne ulohy. 





Sit’ se serverem 
jeste neznamena 
klient-server computing 


ku a umoznily sdileni drahych periferii 
jako tiskaren a extern ich pameti. 

Vypocetni technika devadesatych 
let kombinuje vsechny tyto prvky do- 
hromady - mainframy, minipocitace, 
PC servery a osobni pocitace. Vsech¬ 
ny tyto systemy jsou postupne spojo- 
vany tak, aby vytvorily rychlou a efek- 
tivni vypocetni infrastrukturu. 

Co NENI 

klient-server computing 

Klient-server computing neni auto- 
maticky kazda pocftacova sit: s jednim 
nebo vice servery. Soubor PC, pripo- 
jenych k vykonnemu serveru, na kte- 
rem se uskutecnuje vetsina zpracova- 
ni, sdileni a komunikaci, se oznacuje 
jako sifna bazi serveru. Tento typ ar- 
chitektury sam o sobe jeste nezname¬ 
na, ze jde o praci zpusobem klient- 
server. 

Rozdelenf prace 

Prace zpusobem klient-server zna- 
mena, ze zpracovavane ulohy jsou in- 
teligentne rozdelene mezi pocitac ser- 
veru(u) a pocitac pracovni stanice (kli- 
ent). Je to zpusob prace, kdy je zpra- 
covani ulohy rozlozeno do dilcich pro- 
cesu. 

Klient (obvykle jednodussi, mene 
vykonny pocitac) pozaduje informace, 
analyzuje odpovedi a zobrazuje vy- 
sledky. 

Server (obvykle vykonnejsi poci¬ 
tac) prijima pozadavky klienta, prove- 
de vypocty potrebne k jejich uspoko- 
jeni, a poskytuje pozadovany vysle- 
dek. 


Klient se nekdy nazyva front-end, 
server potom back-end. 

Tradicm pocftacova stf 
se serverem 

Historicky pocitacove site obsaho- 
valy jeden nebo vice pocitacu nazyva- 
nych servery, ktere byly pouzivany 
k ukladani souborO a dat. Tento mo¬ 
del umoznoval firmam centralni uloze- 
ni vsech informaci. Kazdy pracovnik 
firmy mel pakze sveho pocitace ktem- 
to intormacim pfistup a mohl je pro- 
hlizet nebo upravovat. Na serverech 
mohly byt rovnez ulozeny originaly du- 
lezitych souboru, misto sireni mnoha 
jejich kopii na ruzne pocitace ve firme. 
Dalsi vyhodou tohoto modelu byla bez- 
pecnost - vzhledem k tomu, ze vsech¬ 
ny dulezite informace byly na jednom 
pocitaci, bylo jejich zabezpeceni rela- 
tivne snadne. 

Pnklad 

Vedouci prodeje pan Dvorak ma 
vytvorit pro vedeni podniku zpravu, 
analyzujici prodej v prvnich trech me- 
sicich roku (leden az brezen). Vsech¬ 
ny udaje o uskutecnenych zakazkach 
podniku jsou ulozeny v datab&zi Pro¬ 
dej, ktera je na serveru oznacenem 
rovnez Prodej. 

Postup 

Pan Dvorak se ze sveho pocitace 
pripoji na server Prodej (pripojeni ser¬ 
veru je reprezentovano na jeho poci¬ 
taci jako virtualni disk E:). Spusti na 
svem pocitaci databazovou aplikaci, 
v menu vybere Open, vybere disk E: 
a otevre databazi Prodej. Kdyz se da- 
tabaze nahraje do jeho pocitace, pan 
Dvorak v ni vyhleda potrebne udaje 
o prodejich v obdobi leden a l brezen. 
Oznaci je, z menu Nastroje zvoli Graf 
a graf vytvoreny z vybranych udaju pak 


prekopiruje do zpravy, kterou tvori 
v textovem editoru. Databazi pak opet 
beznym zpusobem uzavre. 

Analyza 

V tomto priklade pan Dvorak vyu- 
zil vyhod pocitacove site, zalozene na 
serveru. Snadno nasel potrebny sou¬ 
bor a ziskal potrebne podnikove uda¬ 
je o uskutecnenych prodejich. Mohl 
mit jistotu, ze udaje jsou spravne. 

Tento zpusob ma krome vyhod i ne- 
ktere nedostatky: 

1. Znadni zatiieni pocitacove si¬ 
te - kdyz pan Dvorak otevrel a pak za- 
vrel databazi Prodej, cely obsah data- 
baze byl prekopirovan ze serveru do 
pameti RAM jeho pocitace (a posleze 
naopak). 

2. Neefektivni vyuziti casu - pro- 
toze pocitac pana Dvoraka je typu 386 
se 2 MB RAM a databaze Prodej ma 
nekolik megabajtu, jeji otevreni a vy- 
hledavani v ni bylo pomale a zabralo 
pomerne dost casu. 


Klient-server computing 
nevyzaduje zmenu 
stavajici architektury site 


Prace zptisobem 
klient-server 

Zpusob prace klient-server nevyza¬ 
duje zmenu architektury stavajiciho ty¬ 
pu pocitacove site. Umisteni a konfi- 
gurace serveru ani pracovnich stanic 
(PC) se nemeni, meni se jen zpusob 
prace. 

Protoze prace zpusobem klient- 
server je realizovatelna ve stavajicich 
pocitacovych sitich, zCistavaji zacho- 
vane i vyuzitelne i vyhody klasicke si¬ 
te se serverem. Informace zustavaji 
centralne ulozene, zachovana je i bez- 
pecnost. 

Jedinou zmenou je inteligentni 
software (na strane serveru i kazde- 
ho klienta), ktery umi ucelne rozdelit 
ulohy, zpracovavane uzivateli, mezi je¬ 
jich pocitace a server(y). 

Pnklad 

Je-li uloha z predchoziho prfkladu 
provedena zpusobem klient-server 
(s inteligentnfm softwarem na serveru 
i klientech), vysledek zustane stejny, 
ale vyrazne se zmeni kroky, potrebne 
k jeho dosazenf. 

Postup 

Pan Dvorak potrebuje znat udaje 
o prodeji za mesice leden az brezen. 
Na svem pocitaci spusti aplikaci Za- 
kazky a zada dotaz. Asi za 5 vtefin 
prijde hlaseni, ze pozadavek byl zpra- 
covan. V aplikaci Zakazky se objevi 
graf zobrazujici pozadovane udaje 
o prodeji v mesicich leden az brezen. 
Pan Dvorak pak prekopiruje tento graf 


32 


A/ll 

94 
















Klient-server 
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Firemnf data jsou 
* ulozena na serveru 

, • centralne 

I • bezpecne • mensi provoz 

I • bez nutnosti kopii • rychlejsf zpracovanf 


Zpracovanf dat je inteligentne rozdeleno 
mezi server a pracovm stanice (klienty) 




do zpravy, kterou pise ve svem texto- 
vem editoru. 

Aplikace Zakazky je aplikace typu 
klient-server, vyvinuta firmou pana 
Dvoraka k ziskavani udajti z ruznych 
serverG podnikove pocitacove site. 
Pan Dvorak pouzil klientskou cast te- 
to aplikace, ktera mu umoznila zadat 
vyhledavaci kriteria a zobrazit pozado- 
vany vysledek. 

Anaiyza 

V tomto priklade pan Dvorak opet 
vyuzil vyhod pocitacove site se serve- 
rem. Snadno nasel potrebny soubor 
dat a ziskal z nej potrebne udaje, se 
stejnou jistotou o jejich spravnosti. 

Ale prace zpGsobem klient-server 
prinesla nektere vyhody: 

1 . ZmenSila zatiieni site - po siti 
se predaval pouze dotaz pana Dvora¬ 
ka a vysledek sdeleny serverem, coz 
je pouhy zlomek dat ve srovnani s pre- 
davanou databazi o n&kolika mega- 
bajtech v predchozim prikladu. 

2. Zrychlila cely proces - srovna- 
me-li kvalitu pocitace serveru Prodej 
(486 s 24 MB RAM) s pocitacem na 
stole pana Dvoraka (386 s 4 MB RAM), 
je zrejme, ze vyhledani a zpracovani 
vysledku na serveru probehne vyraz- 
ne rychleji. 

Minimalizace 
sft’oveho provozu 

Prace zpusobem klient-server eli- 
_minuje potrebu presunovat po siti vel- 
ke bloky dat ke zpracovani do PC. 
Server zpracovava pozadavky a data 
a do pracovni stanice presouva po si¬ 
ti pouze pozadovane udaje. Osobni 
pocitac na pracovnim stole pak pou¬ 
ze prezentuje tato data srozumitelnym 
zpusobem uzivateli. 

Minimalizaci naroku na prenos dat 
po siti se siti „ulehci“ a muze potom 
rychleji poslouzit vice ucastnikum. To 
je dulezite zejmena pro nove bezdra- 
tove technologie a pripojovani po te- 
lefonnich linkach, kde pocet pripoji- 
telnych uzivatelu je omezen sirkou 
prenaseneho kanalu. 

Rozdeleni uloh mezi pocitace ser- 
verCi a klientu umoznuje organizaci 
pracovat rychleji (dva systemy vyko- 
naji ukol rychleji nez jeden system) 
a plynuleji. 

Levnejsf a pruznejsf 
resen f uloh 

Prace zpCisobem klient-server 
umo2nuje presunout znacnou cast 
denni prace zvelkeho pocitace (main- 
framu) na jeden nebo vice serverCi. Vy- 
kon serveru je vyrazne levnejsf nez vy- 
kon mainframu. Servery jsou take 
mnohem operativnejsi nez salove po- 
citade nebo minipocitace. Mohou byt 
modernizovany, upravovany podle po- 
treb uzivatelu, udrzovany a spravova- 
ny mnohem sn£ze nez velke pocitace 
a navic s nesrovnatelne nizsimi na- 
klady. 


Komunikace 
mezi uzivateli sfte 

V klasickych pocitacovych sitich 
jsou servery pouzivany prevazne 
k uschove dat a souboru (programu). 
Vzajemna spoluprace ucastniku vteto 
pocitacove siti je obtizna a neobvyk- 
la. Prace zpusobem klient-sen/er inspi- 
ruje a umoznuje vyssi uroveh spolu- 
prace a komunikace mezi spolupra- 
covniky. 

Potrebny hardware 

Zakladni hardware, potrebny pro ja- 
kykoliv typ site, tvori dva poditace, 
propojene kabelem. Oba pocitace mu- 
si byt vybaveny tzv. sifovou kartou, 
rozhranim k pripojeni do site. Oba po¬ 
citace musi pouzivat stejny sifovy ko- 
munikacni protokol. Komunikacni pro- 
tokol je definovan jako soubor pravi- 
del (nebo domluveny „jazyk“) umoznu- 
jici pocitacum si navzajem vymenovat 
informace. 

Potrebny software 

Klient8ky operadnf system - po¬ 
citac oznaceny jako klient potrebuje 
operacni system, ktery umozfiuje spu- 
stit vice aplikaci soucasne a sdilet me¬ 
zi nimi informace. 

Serverov^ operadnf system - po¬ 
citac oznaceny jako server potrebuje 
operacni system, ktery ma jednak 
vsechny schopnosti klientskeho ope- 
racniho systemu, dale pak umofnuje 
multiprocessing, ma nastroje kovlada- 
ni a zabezpeceni site, a je schopny se 
postupnS pfizpCisobovat vasim rostou- 
cim pozadavkum. 

Aplikace klient-server - aplikace 
k reseni konkretnich uloh, ktere maji 
svoji klientskou ( front-end) a servero- 
vou ( back-end) cast a umozhuji roz¬ 
deleni zpracovavane ulohy mezi poci- 
tace klienta a serveru. 


Vyvojove prostredky 

Vyvoj aplikaci, programovani, Ize 
rozdelit do dvou skupin: 

1. Programovani zakladnich sta- 
vebnich prvku - zameruje se na zaklad¬ 
ni funkce systemu, obecne opakova- 
telne pouzitelne, rozhrani (interface) 
k ruznym prostredim. Vyzaduje doko- 
nalou znalost hardwaru pocitace i jeho 
operacniho systemu. 

2. Vytvareni konkretnich aplikaci - 
jde svym zpusobem o skladani zaklad¬ 
nich stavebnich prvku tak, aby vysle¬ 
dek resil konkretni potrebu konkret- 
niho uzivatele (podniku). Vyzaduje do- 
konalou znalost organizace a proble- 
mu podniku a uloh, ktere je zapotrebi 
aplikaci resit. 

Prikladem optimalniho vyvojoveho 
prostredi (programovaciho jazyka) pro 
prvni druh programovani je Visual 
C++firmy Microsoft, pro programovani 
konkretnich uzivatelskych aplikaci je 
pakoptimalni napr. programovaci pro- 
stredek Visual Basic (Microsoft). 

Konkretni' software 

Idealnim klientskym operacnim sy- 
stemem pro standardni PC jsou v sou¬ 
casne dobe Windows for Work¬ 
groups 3.11 . Jsou zdokonalenou verzi 
Windows 3.1, vybavenou pro praci 
v siti a elektronickou postu. 

Pro narocnejsi praci na urovni pra- 
covnich stanic je vhodnym operacnim 
systemem Windows NT Worksta¬ 
tion. Je to hardwarove nezavisly ope¬ 
racni system, ktery se muze prGbezne 
prizpusobovat rostoucim pozadav- 
kGm. 

Nejvhodnejsim serverovym ope¬ 
racnim systemem pro klient-server 
computing je v soucasne dobe zrejme 
Windows NT Server 3.5, s kterym 
vhodne spolupracuji dalsi serverove 
aplikace - SQL Server, SNA Server, 
Systems Mamagement Server ad. 
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MR. SOFTWARE 


Mezi ctenari teto rubriky stejne jako 
mezi vsemi temi, koho nejakym zpu- 
sobem zajimaji pocitace, asi nenajde- 
me cloveka, komu by nic nefikalo jme- 

no Bill Gates. 

Mnozi soudi, ze Bill Gates z Micro- 
softu znamena pro pocitace neco po- 
dobneho jako Rockefeller pro naftu, 
Henry Ford pro automobily a Andrew 
Carnegie pro ocel. S perspektivou „in- 
formacni dalnice" je Gates ve vyjimec- 
nem postaveni k formovani dalsi faze 
pocitacove budoucnosti - a tim, vzhle- 
dem k jejimu vlivu, i vseho ostatniho. 

„Jeho“ operacni system 
MS-DOS je instalovan na vice 
nez 140 milionech pocitacu 
v celem svete, coz je asi 90% 
vsech osobnich pocitacu vu- 
bec. Operacni system Micro¬ 
soft Windows, prodavany spo¬ 
lecnosti v mnozstvi 2 miliony 
kopii mesicne, najdete na 60 
milionech pocitacu po celem 
svete a je povazovan za stan¬ 
dard operacniho systemu pro 
PC. Aplikacni programy Micro- 
softu, navrzene pro operacni 
system Windows, jsou na prv- 
nich mistech prodeje ve svych 
kategoriich a pokryvaji temef 
polovinu trhu v oblastech zpra- 
covani textu a tabulkovych pro- 
cesoru. Aplikace Microsoftu 
vedou i mezi programy pro po¬ 
citace Apple Macintosh. 

V urcitem smyslu se vsak 
Gates od Rockefellera, Forda 
a Carnegieho lisi. 2ivotni dra- 
hu tohoto tria predurcily roz- 
sahle trhy nafty, automobilu 
a oceli - zatimco kdyz Bill Ga¬ 
tes a jeho pritel Paul Allen ze 
Seattlu vyvinuli BASIC, progra- 
movaci jazyk pro prvni osobni 
pocitac Altair 8080, malokdo 
veril, ze o to bude zajem. S vi¬ 
zi pocitace v kazde domacno- 
sti ti dva zalozili o rok pozdeji Micro¬ 
soft. Zlom nastal v roce 1980, kdy se 
IBM obratila na Microsoft o operacni 
system pro sve prvni PC. Tato zakaz- 
ka umoznila Microsoftu poskytovat li¬ 
cence na software i dalsim firmam 
a shromazcTovat poplatky od mnoha 
vyrobcu hardwaru. Vydelal na teto 
moznosti maximum a postupne se stal 
nejvetsi a nejziskovejsi spolecnosti 
v softwarovem prumyslu. 

Od roku 1986, kdy se Microsoft stal 
akciovou spolecnosti, vzrostl jeho ob- 
rat ze 198 mil. USD na temer 4,6 mid 
USD v poslednim roce. 6isty zisk ros- 
tl vte dobe temero 50% rocne. Po peti 
delenich vzrostla hodnota akcie z pu- 
vodnich 1000 USD pri prvni nabidce 
v roce 1986 na soucasnych asi 43 000 
USD. Gatesovych 27% akcii ma dnes 


hodnotu asi 7 mid USD. Microsoft za- 
mestnava 15 000 lidi v 50 zemich. Se 
svoji trzni hodnotou temer 30 mid USD 
je Microsoft vetsi nez Chevron, Moto¬ 
rola nebo Intel. 

Bledsi, neucesany, Gates uz neni 
jen zazracnym studentem. Je snad je- 
dinym z 500 nejvyznamnejsich „boss£i“ 
Ameriky, ktere Ize vidat na verejnych 
mistech. Cestujici do a ze Seattlu ho 
znaji z beznych leteckych linek. Vetsi- 
na lidi, kteri s mm prisli do styku, ho 
radi mezi extremne inteligentni osob- 
nosti jako jsou teoreticti fyzikove, ge- 


novi inzenyri ap., kteri pochopili pod- 
statu veci. 

Usmev po pozdravu rychle zmizi. 
Gates se zakloni ve svem kresle a pre- 
jde k byznysu. Jeho bryle by potrebo- 
valy vycistit. Jeho mysl postupuje ja¬ 
ko projektil zamireny do budoucnosti 
a rad hovofi o planech Microsoftu 
a rozvijejicim se pocitacovem prumys¬ 
lu. Vize spolecnosti o pocitaci v kazde 
kancelafi a v kazde domacnosti se roz- 
rostla na kazdou kapsu, auto, naprsni 
tasku. Nejnovejsim cilem Microsoftu je 
„... dostat informace na dosah mky, u 
rika Gates a mysli tim, ze by vsichni 
uzivatele meli mit univerzalni volny pri- 
stup ke vsem informacim v digitalni po- 
dobe. 

Gates prohlasuje, ze jednim ze za- 
kladnich zdroju Microsoftu je loajalita 


a chytrost lidi kolem nej, a - jak by ne- 
ktefi dodali - jejich predvidavost. 

O Gatesovi rekl Alex Jacobson, 
chairman Inference Corp. (softwarove 
firmy, zabyvajici se umelou inteligen- 
ci): „Chladny, vypocftavy a extremne 
vzdelany* 

Obloha bude casern tak zaplnena 
nizko letajicimi satelity, ze brzo nebu- 
deme videt na hvezdy - tak to vypada 
po nedavnem ohlaseni, ze Bill Gates 
a Craig McCaw maji v umyslu spojit 
sily k investovani nemale casti svych 
osobnich financnich prostredku do 
neceho, o cem mluvi jako o sa- 
telitnim celosvetovem Inter- 
netu. Vytvorili spolecnost, kte- 
ra vybuduje a bude provozovat 
satelitni pocitacovou sit’. 

System by mel byt tvoren 
840 satelity (asi o velikosti led- 
nicky). Sif by mela poskytovat 
moznost videokonferenci, in- 
teraktivnich multimedialnich 
komunikaci a mnozstvi ruz- 
nych datovych a hovorovych 
kanalu, pracujicich v realnem 
case. To vse v roce 2001. Sa¬ 
telity by mely pracovat v malo 
vyuzivanem pasmu Ka (20 - 30 
GHz) a kazdy satelit by mel 
obihat na draze pouhych 700 
km nad zemi (geostacionarni 
satelity jsou ve vysce temer 37 
tisic km). Satelity s tak nizkou 
drahou budou mit mnohem 
kratsi zivotnost, a odhaduje se, 
ze pri poctu 840 jich kazdy rok 
nejmene 10 nejakym zpuso- 
bem zanikne. To vytvori zatim 
bezprecendentni podminky 
pro rozvoj vyroby satelitu a je¬ 
jich vypousteni na obeznou 
drahu. 

V listopadu 1994 by mela 
ve znamem vydavatelstvi Pen¬ 
guin Group vyjit od Billa Gate- 
se kniha. Gates se v ni zame- 
ruje na budoucnost informacni revolu- 
ce a nabizi novy pristup k pochopeni 
dusledku, ktere budou na nas zivot 
vsechny nove digitalni technologie mit. 
V jeho slovech: „Pfekracujeme techno- 
logickou hranici, kterA navzdy zmeni 
nas zpusob nakupovinf, prace, vzde- 
lav&nise a spolecenskSho styku. Dot- 
kne se to nas vsech, a to mnohem vy- 
razneji, nez si dnes mnozf jsou ochot- 
ni pripustit. u 

Gates popisuje zmeny, ktere nas 
v blizke budoucnosti cekaji, a dusled- 
ky techto zmen - «... mnoho jich je po- 
zitivnfch, ale nektere mohou byt velmi 
nepnjemn6. u Naznacuje moznosti, jak 
by si meli jednotlivci, instituce a spolec¬ 
nosti podinat, aby meli z teto budouc¬ 
nosti - podle nej nevyhnutelne - pro- 
spech. 
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MULTIMEDIA 

PRAVIDELNA CAST COMPUTER HOBBY, PftlPFlAVOVANA ve spoluprAci s firmou optomedia 


Tak jak se postupni roziiFuje vyuifvinf multimidif 
ve vzdilivinf, prezentaci a zibavi, klesi cena jejich 
komponentu I midlf. Dopoaud Jams byll zvyklf na to, 2e 
cena Jednoho CD-ROM milokdy klesla pod 1000 K6. 
Z tohoto pohledu Je na&e dneinf nabfdka pFfmo aenzacf 

- Jeden CD-ROM via pfljde na cca 250 K6. Navfc popiao- 
vany aoubor 10 PAK obsahuje pastry vyb&r ze viech 
obla8tf multimidif, a nejen ie vis tedy na dlouho zabavf, 
ale poaytne vim velki mnolatvf zajfmavych a prakticky 
vyuiltelnych Informacf. Mohl by byt tou rozhodujfcf kap- 
kou ve vaiem doaavadnfm „preilapovinf“ zda se do to¬ 
hoto oboru vrhnout 61 nikollv. 

PFedstavujeme vim tedy 10 PAK, soubor nisledujfcfch 
10 CD-ROM: CD-ROM of CD-ROMs, World FactBook, Time 

- Man of the Year, The Best of Media Clips, PC Animation 
Festival, PC Karaoke, World Vista Atlas, a hry Stellar 7, King 
Quest V, DOOM. 

CD-ROM of CD-ROM’s 

Katalog vice nez 5000 CD-ROM s uvedenfm vyrobce 
(dodavatele) a ceny, zhruba u kazdeho desateho je i strucny 
popis obsahu. V katalogu Ize pouze vyhledavat (nelze listo- 




*5 W\ r< 


FULL VERSION CD-ROMS IN THIS PACKACE 

King's Quest V Best of Media Clips PC Animation Festival 

Stellar 7 World Vista AHas Doom: Shareware Episode Oie 

Time: Man of the Year PC Karaoke Classics Knee Deep In The Deod 

World Fact Book CD ROM of CD-ROMs (Its so Hot We Couldn't Resist) 

OVER $100 I N COUPONS 

SBHUS PIBUSH1NG • AffUBJOUKAl • SBMAON-UC • AMS ENTECTAMMBff • WAY7ATA 
RESOURCE 1NTERNAD0NAI • WIZARDWARE • COMPACT PUEUSWNG • ID SOFTWARE 
ARE MOT 



10 CD-ROM ZA 2500 Kc 


vat), a to v databizi nazvu a v databizi firem. Jelikoz Ize 
pouzfvat zastupne znaky ( wildcards ), mii2e byt ale vyber li- 
bovolne iiroky. Viechny trtuly (firmy) splnujfcf zadani kriteria 
jsou vybriny a z nich pak voifte, o kterem chcete podrob- 
nijif informace. Informacf o jednotlivych CD-ROM nenf sice 



prilis mnoho, nicmene cenni je adresa, na ktere Ize infor¬ 
mace zfskat. 

World Fact Book 

CD-ROM World Fact Boo/c poskytuje informace oviech 
stitech svita z roku 1993. Obsahuje jednoduche mapy 
a podrobne informace o zvolene zemi - geograficke a ad- 
ministrativnf ileninf, hospodiFski a politicke klima, jmi- 
na stitnfch pFedstavitelO, a velki mnoistvfcfselnych udajCi 
- rozloha, podet obyvatel, dilka hranic, prCimirny vik, dit- 
ski umrtnost, hruby domicf produkt, jeho rCist, nezamist- 
nanost atd. atd. Cfselni udaje Ize snadno „pFetihnout“ do 
kterihokoliv z biinych databizovych programO a dile 
s nimi pracovat (jsou k tomu pFipraveny). V komparativnf 
6isti Ize srovnivat jednotlivi zemi podle zvolenych uda- 
jCi - nejen vzestupnou a sestupnou tabulkou, ale i graficky 
(napF. seznam zemf a nejvitif (nejmenif) porodnoatf, 
s nejvitif rozlohou ap.). K nikter^m zemfm jsou k dispo- 
zici i fotografie. Najdete zde co je zapotFebf ke vstupu do 
ti kteri zemi, jaki doklady, jaki vybavenf, co vis mCi2e 
pFekvapit. 

Time - Man of the year 

Znimy dasopis TIME ka2dy rok zvolf jednu osobu, 
oznadenou jako Mu2 roku (vyjimeine i 2ena, tym, generace 
a jednou dokonce pocftac PC). Dili to tak od roku 1927 
a i do tecf - a viechny tyto materiily jsou na tomto CD- 
ROM. Krome textCi jsou zde i vsechny obilky TIME s vy- 


CD-ROM of CD -ROM’s je katalog 
vice nei 5000 nejruzn&JSfch CD-ROM 
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hlasenym Muzem roku, 
mnoho dalsich, velmi zaji- 
mavych fotografii techto 
osob, a i asi 20 historickych 
videozaznamu -projevy W. 
Churchilla, A. Einsteina, 
D.Eisenhowera, H. Forda, 
A. Hitlera, J. F. Kennedyho, 
M. L. Kinga ap. Jedenacti 
nejvyraznejsim a nejcasteji 
se opakujicim osobam jsou 
venovany samostatne ob- 
sahle casti. Krome toho je 
zde kompletni obsah roc- 
niku 1992 tydeniku TIME, 
kde je nesmirne mnozstvi 
zajimavych clanku a infor¬ 
maci. 

Standardnf ovladani umoznuje vyhledavat v celem ob- 
sahu podle zvolenych hesel, kteroukoliv pasaz nebo clanek 
vytisknout, psat si k materialum vlastni poznamky a vkladat 
do nich zalozky pro rychlejsi vyhledavani. 

Best of Media Clips 

Kolekce 75 obrazku, 75 hudebnich nahravek a 14 video- 
klipu - vsechny vybrane a ocenene ze soutezi. Videoklipy 
i obrazky jsou z tematickych skupin jako napr. Dest’ovy 
prales, Divoke krajiny, New York, America ap. Videoklipy jsou 
ve formatech MPG nebo AVI (muzete si vybrat), obrazky 
jsou ve verzich male, velke (256 barev a true color). Hudeb- 
m ukazky jsou ve formatu .WAV, jejich kvalita je prekvapive 
velmi dobra a i jejich vyber je vyborny. Vse je dano k volne- 
mu pouziti bez poplatku (krome dalsiho obchodniho sireni). 
Cokoliv z tohoto CD-ROM tedy muzete pouzit ve svych 
prezentacich a jinych podobnych materialech. 

PC Animation Festival 

Tento CD-ROM nabizi vyber prezentacmch animaci nej- 
znamejsich svetovych producentu. Jsou rozdelene do kate- 
gorii Animation, High Resolution, Autodemo, Virtual reality 
game, Pixel Perfect Graphics, Megamix. Nektera jednodussi 
dilka tolik nezaujmou, ale napr. 3D House Demo je skvela 
ukazka trojrozmerne interaktivne ovladane animace - hezky 
venkovsky domek, ktery si muzete ze vsech stran, zvenku 
i zevnitr prohlednout, projit obema jeho podlazimi, vsemi 
mistnostmi, divat se shora zdola. Instalace muze byt v MS 
DOS i ve Windows, pricemz nektere z animaci jsou jen pro 
DOS a nektere opet jen pro Windows, vetsina jich vsak fun- 
guje v obou prostredich. Pratele pocitacovych her mozna 
potesi bojova trojrozmerna letecka hra Corncob 3D. Nekte¬ 
re z ukazek jsou nejen prikladem dobre technicke animace, 
ale i dobrou ukazkou pekne vymyslene a ucinne demon- 
strace urciteho produktu nebo sluzby. Je to disk piny in- 
spirace. 

PC Karaoke 

PC Karaoke je kombinace klasickeho hudebniho kom- 
paktu (CD) s pocitacovou obsluhou. Obsahuje 10 ever- 
greenu, ktere muzete spoustet z obrazkoveho menu, ale co 
hlavne - tak jak skladba hraje, na obrazovce se objevuje 




Uvodni 
obrazovka 
CD-ROM 
PC Karaoke 


velkymi pismeny text, ktery miizete ke skladbe zpivat. Po¬ 
dle vyrobce je cela zalezitost urcena pro rCizne party , aby 
si vsichni mohli spolecne zazpivat (problemem obvykle 
byva neznalost slov k pisnickam). Vzhledem k tomu, ze 
hrajete pres zvukovou kartu (v pomerne velkem vyberu si 
nastavite tu, kterou mate v pocitaci), muzete zpivat do 
mikrofonu a primixovat ho k prehravane skladbe. A jsou 
z vas hvezdy. Nakonec to neni tak spatny napad. U firmy 
Ize objednat mnozstvi dalsich techto CD s nejruznejsimi 
skladbami (v prilozenem katalogu je asi 30 dalsich CD- 
ROM zhruba po 20 $). 

World Vista Atlas 

Velmi pekne zpracovany atlas sveta. Obsahuje mapy 
vsech zemi sveta, zakladni udaje o vsech zemich (sa- 
mozrejme zdaleka ne tak bohate jako na CD-ROM World 
Fact Book), udaje o jejich obyvatelstvu, hospodarstvi, 
kulture. Zajimave jsou zvukove ukazky - temer u kazde 
zeme je hudebni ukazka, vetsinou lidova pisefi, a ukazka 
reci (nekolik zakladnich vyrazu jako ano, ne, dekuji, do- 
bry den ap.). K vetsine zemi jsou pekne barevne obrazky 



(v poctu 3 az 25) a zobrazeni jeji vlajky. Ze zakladniho 
menu muzete volit mezi vyberem zeme, mapy, celosve- 
tovych informaci (nejvetsi ostrovy, nejdelsi reky, nejvetsi 
hory ap.) a tzv. knihovnu, coz je jen jiny zpusob trideni 
informaci - zvolite napr. heslo red a ze seznamu zemi vy- 
berete pozadovanou. Podobne muzete vybirat obrazky, 
vlajky, ekonomicke udaje ap. Program je velmi pekne 
graficky provedeny. 

Stellar 7 

Ze zname dilny Sierra je hvezdna hra Stellar 7. Gir Dra- 
xon se pripravuje napadnout Zemi. Jako velitel pozemskych 
sil, poverenych ochranou planety, jste povolan k vyprave 
proti utocnikovi a mate znicit Draxona drive, ne2 pristane 
na Zemi a ovladne ji. K vyprave proti mocne Arcturske 
armade vam byla propCijcena nejmodernejsi kosmicka lod* 
pozemskych sil Raven. 

Kings Quest V 

Nejvetsi dobrodruzstvi v historii Daventry zacina, kdyz 
se nalodite s kralem Grahamem na jeho nejdobrodruznejsi 
vypravu - patrani po zmizele kralovske rodine z Daventry. 
Dalsi z vypravnych akcnich her firmy Sierra, pfi ktere 
muzete stravit mnoho hodin vzrusujici zabavy. 

DOOM 

Jste vesmirny „namornik“, ktery pred nekolika lety za- 
strelil sveho velitele kdyz nechal strilet do civilistu. Byl jste 
presunut na Mars, kde operuje Union Aerospace Corpo¬ 
ration. Pracuje na supertajnych vyzkumech interdimen- 
sionalnich presunu, ktere zkousi mezi dvema mesici Mar- 
su. V urcite fazi se vsak zacnou objevovat nezname de- 
struktivni bytosti a nakonec je preruseno spojeni s obema 
mesici. Jste spolu se svoji cetou vyslan zahadu objasnit. 
Pusobiva 3D hra firmy ID Software. 
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VOLNE SIRENE PROGRAMY 

6Ast computer hobby p&ipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 


Command Post 

Autor: Wilson WindowWare, 2701 
California Ave. SW # 212, Seattle, WA 
98116, USA. 

HW/SWpozadavky: MS Windows. 

Command Post je programovatel- 
ny, rychly a velmi vykonny textovy 
shell pro prostredf Windows. Muze 
zcela nahradit (nebo pouze doplnit) 
Program Manager i File Manager MS 
Windows soucasne. 

Prestoze stavajfcf soustava menu 
vyhovf asi vetsine uzivatelu, nejvetsf 
sfla Command Post je prave v moz- 
nosti vytvaret zcela libovolna menu 
a uzpusobit si tak program presne po- 
dle svych potreb. Vyuzfva se k tomu 
jednoduchy ale mocny programovacf 
jazyk, sestavajfcf asi ze stovky funkcf 
a nekolika desftek prfkazu. Umoznuje 
vytvaret cosi jako davkove soubory 
(batch) pod Windows. Muzete si pro¬ 
to pod jednotlive polozky menu napro- 
gramovat napr. zalohovanf vybranych 
adresaru a souboru, nebo spousteni 
aplikacf rovnou s pracovntmi soubory 
a treba i s dalsfmi pomocnymi pro- 
gramy, ktere zustanou v ikonach. 

Po spustenf zobrazf Command 
P5st obsah stavajfcfho adresare (viz 
obr.). Muzete se v nem pohybovat 
v souladu s beznymi zvyklostmi u pro- 
gramii tohoto typu - otevfrat podadre- 
sare, vracet se do vyssfch urovnf, 
oznacovat soubory, prohlfzet soubo¬ 
ry, spoustet programy. Muzete i kom- 
primovat soubory (PKZIP), nebo i cele 
adresare i stromove struktury. 

Z mene obvyklych polozek v jed- 
notlivych menu muzete napr. snadno 
zjistit, kolik mfsta na disku zabfra vy- 
brana cast stromove struktury adre¬ 
saru nebo kolik volneho mfsta mate na 
jednotlivych diskach. Prace z celymi 
strukturami je vCibec prednostf Com¬ 
mand Post - muzete je napr. presou- 
vat, kopfrovat, vytvaret duplikaty nebo 
samozrejme i mazat. 

Potrebujete-li videt vice adresaru 
soucasne, muzete Command Post 
spustit vfcekrat. Udate-li pri spousteni 
jako parametr nazev souboru s menu, 
spustf se Command Post s tfmto sou- 
borem - muzete potom mft napr. spus- 
teny dve kopie programu kazdou se 
zcela jinymi menu. 

Command Post je vybaven boha- 
tou dokumentacf nejen k vlastnfmu 
programu, ale i k pouzitemu progra- 
movacfmu jazyku. Dokumentace za- 
bfra 370 kB, soubory vlastnfho progra¬ 
mu celkem 770 kB. 

Registracnf poplatek je 50 $, zku- 
sebnf doba 30 dm. Program Com¬ 
mand Post je z CD-ROM Power Tools 
pod oznacenfm PGM4504. 


Ill Post rSLI)} LVeil Only 
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Zakladnf obrazovka programu Command Post 


Snaglt 

Autor: TechSmithTM Corporation, 
1745 Hamilton Rd, Suite 300, Oke- 
mos, Ml 48864, USA. 

HW/SW pozadavky: MS Windows 
3.x, mys. 

Snaglt je program pro snfmanf ob- 
razovky nebo jejf casti a pro tisk pod 
Windows. Sejmuty obrazek Ize vytisk- 
nout, ulozit do souboru nebo ulozit na 
clipboard. 

Snaglt je vybornou pomuckou pri 
zpracovavam jakekoliv dokumentace, 
prfrucek, casopisu - vsech publikacf, 
kam potrebujeme vlozit ilustracnf ob- 
razky obrazovek z pocftace. 

Program spolupracuje s DDE a Ize 
jej proto vyvolavat prfmo z programu, 
ktere DDE obsahujf. Jako prfklad je 
prilozeno makro pro Microsoft Word 
s komentarem a podrobny navod k je- 
ho implementaci. 

Vlastnosti programu Snaglt: 

Vstupy: 

• Cela obrazovka 

• Aktivnf okno nebo „podokno“ 

• Pracovnf plocha v okne 

• Libovolny vyrez 

• Clipboard 

• Obrazek BMP 

• Stejne okno, jako pri 
predchozfm snfmanf 

Vystupy: 

• Clipboard 

• Obrazek ve formatu BMP 

• Monochromnf obrazek TIFF 

• Aktualnf tiskarna Windows 
Formaty: 

• Obrazek v odstfnech sedi 
(nahodny dithering) 

• Prevod z barvy do 
monochromu podle intenzity 

• Barevny obrazek 

• Nastavenf intenzity barev 

Program Snaglt zabere na disku 
asi 160 kB veetne dokumentace. Regi- 


Snaglt - Shareware Eval Copy 


Input Output format Options 
Melp 


TechSmith Corporation 
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shareware eval copy only 

Send a Region to the Clipboard 


Uvodnf obrazovka programu Snaglt 

stracnf poplatek je 79 $, Snaglt je pod 
oznacenfm PGM4516 na CD-ROM 
Power Tools. 


WinZip 

Autor: Nico Mak, P.O. Box 919, 
Bristol, CT 06011-0919, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x, 
pozadovane archivnf programy - PK 
ZIP, PKUNZIP, LHA popr. dalsf. 

WinZip - jak jiz nazev napovfda - je 
spravee archivu (shell) pro Windows. 
Umoznuje vytvaret, rozbalovat a pn> 
hlfzet archivy vsech bezne pouzfva- 
nych formatu. 


KUPON 

FCC-AR11/94 

pfiloilte-li lento vyatfiieny kupon k vail 
objednivee volni ii'fenych programu 
od FCC Folprecht, dostanete alevu 10%. 

SHAREWARE 
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WinZip (Unregistered) - C:WINZIP31.ZIP 



“Diroctoiy Tree- 

[3 S»ve directories 


Add ] [ Cancel j | Help | □ Auto Unfold 


Dialogovy box pro 
pfidavanf souboru 
do archivu 
programu WinZip 


souvislosti udaje o vsech vasich pred- 
cich i nasledovnicich. K ukladanym 
udajum patri jmena, prijmeni, data 
a mista narozeni, krtu, snatku a smrti 
i osobni poznamky. 

Zakladnim oknem pro ukladani 
udaju je Individual Worksheet. Do nej 
zapisete vsechna data o kazde osobe. 


Hlavni okno WinZip obsahuje se- 
znam vsech souboru v archivu s udaji 
o velikosti a casu. Lze v nem pracovat 
beznym zpusobem - oznacovat, spou- 
stet, mazat ap. Seznam lze radit po- 
dle vsech jednotlivych udaju. 

Dvojite kliknutf na soubor ma stej- 
ny efekt, jako napr. ve File Manageru. 
Soubor se nejdrive „rozbalf“, potom se 
bud 1 spusti, jde-li o program, nebo se 
spusti aplikace odpovidajfci jeho pri- 
pone a otevre soubor (napr. soubor .txt 
se otevre v Notepadu). 

Funkce Checkout usnadhuje pro- 
hlizenl vsech souboru v archivu. 
Umozni rozbalit vsechny soubory 
z archivu do (docasneho) adresare 
a vytvorit skupinu v Program Mana¬ 
geru, kde je kazdemu souboru prira- 
zena ikona. Lze nastavit automaticke 
smazani takto vytvorenych adresaru 
a skupin pri opousteni programu Win¬ 
Zip. 

WinZip podporuje tzv. filozofii ob- 
jekt-akce (CUA) - znamena to, ie mu- 


WinZip je pouze shell, tzn. ze po- 
trebne archivovaci a rozbalovaci pro- 
gramy neobsahuje a musite si je opa- 
trit samostatne. WinZip je pouziva 
v Enhanced mode na pozadf (neni vi- 
det, ze se neco deje), ve Standard mo¬ 
de se pro ne otevre cela obrazovka 
MS-DOS. 

Registracnf poplatek je 29 $, zku- 
sebni doba 21 dm. Program WinZip 
zabere na disku 370 kB vcetne doku- 
mentace. Je z CD-ROM Power Tools 
pod oznacenim PGM4528. 


Parents 

Autor: Nickel Ware, P. O. Box 393, 
Orem, UT 84059, USA. 

HW/SW pozadavky: Windows 3.x. 

Parents je program navrzeny k to- 
mu, aby vam pomohl shromazcfovat 
a organizovat va§e rodova data a vy- 
tvaret rodokmen. Muiete v nem po- 
hodlne ukladat, prohlfiet a d&vat do 


Immediate Family Tree je okno, ve 
kterem se zobrazf graficky strom vase- 
ho rodokmenu. Jeho centralnl polfcko 
je tucneji oramovano a je urceno pro 
osobu, ke ktere se rodokmen vztahu- 
je. Jmena mohou byt do jednotlivych 
polfcek rodokmenu umistena dvema 
zpusoby. Bucf je tarn presunete mysi 
(( drag-and-drop ) ze seznamu osob, 
nebo oznacite v tomto seznamu jmeno 
a z menu Relations vyberete odpovi- 
dajici pribuzensky vztah. Pri rozsahlej- 
sim rodokmenu se samozrejme vsech¬ 
na jeho policka nevejdou najednou na 
obrazovku, ale muzete ho posunovat 
tak, abyste postupne mohli prohled- 
nout cely strom. 

Vsechny udaje o osobach lze up- 
ravovat a menit, podle toho jak ziska- 
vate pripadne doplnujlcf informace. 

Registracm poplatek je 25 $. Pro¬ 
gram Parents zabere na disku 130kB, 
dokumentace 32 kB. Parents je z CD- 
ROM Power Tools pod oznadenfm 
PGM4759. 


2ete vybrat soubory (oznacenim) a pak 
urcit, co se s nimi m& provest (napr. 
vytvorit z nich archiv, smazat, presu- 
nout ap.). 

WinZip mCiie spolupracovat s kte- 
rymkoliv antivirovym programem (je 
pFednastaven pro spolupraci se zna- 
mym SCAN). 

V konfiguraci (ktera je samozrejme 
uloiiteln^i) lze nastavit umisteni v§ech 
potrebnych programovych souborCi, 
z^kladni adresar pro rozbalovani, za- 
kladni archivacni program ap. 





























VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


EnVision Publisher 

Autor: Software Vision Corporation, 
P. O. Box 1734, Pinellas Park, Florida 
34664-1734, USA. 

HW/SW pozadavky: CGA/HGC+ 
(lepsi je samozrejme EGA/VGA+), 450 
kB zakladni pameti (pripadna EMS 
pamef urychli radu operaci), pevny 
disk, tiskarna, doporucena je mys (pro¬ 
gram ji vsak umi emulovat). Tisk na te¬ 
nner libovolne maticove, inkoustove ci 
laserove tiskarne. 

Bajecny DTP program, ktery mezi 
shareware malem vubec nepatri. Ac- 
koliv je EnVision Publisher (dale EVP) 
aplikaci MS-DOS, da se jeho komfortnf 
graficke prostredi smele srovnavat 
s Windows: roletova menu, dialogova 
okenka, ikony, tlacitka a kontextove 
orientovana indexovana napoveda - 
vsechno v barvach, ktere si sami vy- 
berete. Pracovni obrazovka se podoba 
znamym DTP programum z MS Win¬ 
dows: pracovni plochu, kterou si mu¬ 
zete zobrazit celou, ve skutecne ve- 
likosti ci ve zvetseni (200%, 400%), 
obycejne lemuje pravitko (v palcich, 
centimetrech, pica bodech), obligatni 
posuvne listy, stavova radka, roletove 
menu a dve sady ikonek. Prvni z dvou 
sad umoznuje rychle prepinani rezimu: 
psani a editaci textu, manipulace s ob- 
jekty, kresleni (lomenych) car, pravo- 
uhelniku, Bezierovych krivek a kruznic 
(vcetne elips). Na roletovem menu se 
uz nic objevneho asi vymyslet neda... 
Nejcasteji pouzivane prikazy jsou kro- 
me z menu pfistupne i pres mala tla¬ 
citka, sdruzena do druhe sady ikonek. 
Zakladem publikace je samozrejme 
stranka; ta muze mit format A3, A4, 
A5, B5, v Americe pouzivane Legal, 
Letter a Tabloid (preddefinovane for- 
maty muzete pouzit nastojato i nale- 
zato), pripadne jakykolijiny uzivatelem 
definovany format do velikosti priblizne 
75x75 cm. Po nastaveni okraju, poctu 
sloupcCi a mezer mezi nimi muzete 
zacit sestavovat prvni publikaci. U vi- 
cestrankovych publikaci je rozumne 
nejprve vyuzit dobrodini, ktere posky- 
tuji tzv. ^master pages", a nadefinovat 
hlavicky a paty stranek, nebo cokoli 
dalsiho, co se ma objevit na vsech 
strankach publikace (univerzalni vzor, 
ktery chcete vyuzivat opakovane ve 
vice publikacich, Ize ulozit jako „sab- 
lonu"). EVP vyuziva objektovy pristup 
a umoznuje prirazovat kazdemu „ob- 
jektu" (grafickemu elementu, textu ap.) 
urcite atributy. Kazdy objekt muze mit 
urcitou barvu (volit Ize vsak jen mezi 
sestnacti zakladnimi barvami), vetsi- 
na ma obrys (18 druhu car) a vypln 
(opet 18 moznostO- Objekty se „vrstvi“ 
na pracovni plose jeden pres druhy, 
jejich poradi (prekryvani) se da samo¬ 
zrejme menit. Tezko si dokazete pred- 
stavit DTP program bez clipboardu. 


EVP clipboard samozrejme ma, stejne 
jakofunkce cut, copy a paste ; pres clip¬ 
board Ize prenaset objekty i z jedne 
publikace do druhe. Prace s textem je 
zalozena na principu textovych ramcu, 
do nichz se umisfuji odstavce forma- 
tovane podle urciteho „stylu“. Kazdy 
„styl“ definuje typ pisma, velikost, bar¬ 
vu, vyplnovy vzor, preskrtnuti/podtr- 
zeni, pouzivani kapitalekA/erzalek, na- 
toceni textu (o 0/90/180/270°), umi- 
steni (horni/dolni index), zarovnavani 
odstavce (vlevo, na stred, k obema 
okrajum, vpravo) a proklad radek. Vet- 
sinu uvedenych atributu muzete apli- 
kovat nejenom na odstavec jako celek, 
ale i na jednotliva pismena. Sharewa- 
rova verze se siri se ctyrmi typy pis¬ 
ma (Helvetique, Modern Stamp, New 
Calligraph a Review), kazde v prove- 
deni normalni, tucne, kurziva a tucna 
kurziva (po zaregistrovani obdrzite 20, 
resp. 35 typu pisma). Velikost pisma 
se da menit po jednom bodu od 4 do 
144 bodu. EVP dokaze importovat gra¬ 
ficke soubory ve formatu PCX s libovol- 
nou barevnou hloubkou (po nacteni 
muzete menit velikost obrazku a do- 
konce take jeho jas) a textove soubo¬ 
ry v mnoha formatech. EVP exceluje 
i pri tisku: spolupracuje temer s 1300 
tiskarnami! Mezi velmi zajimave moz- 
nosti patri tisk do souboru ve zvolenem 
grafickem formatu (PCX, TIF a IMG; 
ovladace pro tisk do grafickych sou¬ 
boru jsou vsak jen v registrovane ver- 
zi). O kvalite EVP svedci take zisk tri 
prestiznich oceneni Shareware Indus¬ 
try Award v roce 1993 (tato oceneni 
jsou ve svete shareware obdobou fil- 
movych Oscaru). Abychom vsak jen 
nechvalili. Program ma i nekolikzavaz- 
nych nedostatku. Zcela chybi pomoc- 


ne vodici cary, grafiku Ize importovat 
jen ve formatu PCX, pro text a vekto- 
rovou grafiku Ize pouzivat pouze 16 
barev, tabulatory nelze definovat jinak 
nez pravidelne rozmistene. A ted 1 to 
nejhorsi - volne sirena verze EVP ne- 
umicesky. Podporuje totiz pouze jazy- 
ky zahrnute v kodove strance 850 (tj. 
LATIN 1). Avsak verze „Pro“ (viz nize) 
by mela umet pouzivat pisma ve for¬ 
matech Adobe Type 1 a TrueType, coz 
by snad mohlo problem cestiny vyre- 
sit... 

Zakladni registrace, ktera se rovna 
zakoupeni programu EnVision Pub¬ 
lisher Plus, stoji69 $ (+10 $ postovne). 
Po zaplaceni ziskate doplnujici ovla¬ 
dace pro tisk do grafickych souboru, 
(anglicky) spell-checker, tisteny ma¬ 
nual (350 stran), 25 typu pisma, 1 MB 
clipartu, 21 sablon a ruzne dalsi vyho- 
dy. Mate-li zajem, priplat’te si 60 $ 
a poridte si EnVision Publisher Pro. 
Spolu s mm obdrzite dalsich 15 typu 
pisma, megabajt novych clipartu, 20 
sablon, moznost tvorit publikace az 
o 2500 strankach (verze Plus umi jen 
120 stranek) a specialni utilitu, ktera 
vam umozni pouzivat fonty Adobe Ty¬ 
pe 1 a TrueType. Zkusebni doba cini 
30 dni. Program muzete ziskat na dis- 
ketach 5.25DD-0164 a 5.25DD-0165 
(nebo 3.5DD-0083) fy JIMAZ. 

Jako vetsinu programu, ktere firma 
JIMAZ nabizi, i EVP si muzete zaregi- 
strovat za koruny: verzi „Plus“ za 
2650,- Kc, verzi M Pro“ za 4550,- Kc 
(s DPH). 

"" JIMAZ spo s o 

prodejna a zasilkova sluzba 

HePmanova 37,170 00 Praha? 
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EnVision Publisher Fonts 

These are the fonts you will receive when you register (left column for EnVision 
Publisher Plus, both columns for the Pro). There are 35 scalable font families, 
each in four styles (normal, italic, bold, and bofd-itaJfc) for a total of 140 fonts. 


Timeless 

SHADOW 

Forluna 
<Dib 

j* (Dingbats) 

Hrtifacf 

Copperfield 

Baron 

Avanti 


Review 

fm i r i p r 


Draftsman 
Pacifico 
Bohemian 
/ft w Script 

STAMP 

<ELap (Symbols) 

@ QJ keycaps) 

Hoboken 

COWBOY 

Helvetiq Narrow 


4 


1 


To se© the fonts 
more clearly, view 
the page at a higher 
magnification, or 
print this page. 


Scroll down 
to see even 
more fonts! 


* 


Ukazkova obrazovka programu EnVision Publisher - barevnS sice vypada lepe, ale 
majitele monochromatickych monitoru uvitajf i iemo-bflou variantu. 

A/ll 
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SYSTEM-Pro 

computers • peripherals . components s. r. o. 

Podzimm slevy pro ctenare AR. 


4MB RAM, 128kB CACHE, HDD CAVIAR 170 MB 13ms, 1,44 MB floppy mechanika, SVGA Trident 512kB, 

14" color monitor CTX 6468 LR s ni'zkym vyzarovamm (MPR-II), ceska klavesnice, minitower, Green funkce, EZU. 
Moznost rozsireni HDD a pameti. 


Cena: 22 995,- (28 284,- KQ 


CPU INTEL, 4MB RAM, 128kB CACHE, HDD CAVIAR 212 MB 13ms, 1,44 MB floppy mechanika, 

SVGA Trident 512kB, 14" color monitor CTX 6468 LR s ni'zkym vyzarovamm (MPR-II), cesk6 klavesnice, 
minitower, Green funkce, EZU. Moznost rozsireni HDD a pam£ti. 


Cena: 24 995,- (30 744,- Kc) 


14", 1024x768/0.28 mm/87 Hz prokladane, 
HF 30-38 kHz, Low-Radiation, MPR-II, 
TUV/GS, Nordic SA. V 

Cena: 7 240,- (8 905,-) > 


LR-NUolorj 


Monitor CTX 1560 

15", 1024x768/0.28 mm/72 Hz neprokladane, HF 30-60 kHz, 
Low-Radiation, MPR-II, Flicker-Free, Full-Screen. 

Cena: 10 790,-(13 272,-) 


Monitor CTX 1765 GM 

17”, 1280x1024/0.27 mm/60 Hz neprokl£dan§, HF 30-65 kHz, 
AGRAS COAT, INVAR MASK, MPR-II, Flicker-Free, Full-Screen. 

Vyhodnocen jako "Best Buy" prestiznim japonskym casopisem 
Monthly PC (5/94). 

Cena: 21 690,- (26 679,-) 


Monitor CTX 1451IR-NI eolo 

14", 1024x768/0.28 mm/60 Hz neprokladane, HF 30-50 kHz, 
Low-Radiation, MPR-II, FULL SCREEN, TUV/GS, Nordic SA. 
Cena: 7 840,- (9 643,-) 


15", 1280x1024/0.28 mm/60 Hz neprokladane, HF 30-65 kHz, 
Low-Radiation, MPR-II, Flicker-Free, Full-Screen, digifalm oviad£m 
zkreslenf, uspora energie. 

Cena: 11 490,- (14133,-) 


Monitor CTX 1785 GM - NEW! 

17", 1600x1280/0.26 mm/60 Hz neproktedanS, HF 30-85 kHz, 
AGRAS COAT, INVAR MASK, MPR-II, Flicker-Free, Full-Screen. 

Vyhodnocen jako “Best Monitor of COMPUTEX" prestiznim 
americkym casopisem BYTE. 

Cena: 24 690,- (30 369,-) 


Zviastni nabidka: 


Univerz£lnf deska pro vsechny typy CPU 486 a P 24T s chipsetem Cena: 3 995,- (4 914,-) 

SIS, az 64MB RAM, SIMM 4x30pin / 2x72 pin, 256KB cache, 4xlSA, 

3xVL-Bus, ZIF 3, Green funkce. 

Cena: 2 840,- (3 493,-) 

Ceny v zAvorce jsou pro VAs uvedeny vCetn£ DPH. _ 

SYSTEMPro S.r.O., Husitska 33,130 00 Praha 3, tel: (02) 627 8511,627 99 83,627 97 21,627 98 78, fax: (02) 627 80 48. 
Pracovni doba: Po-Ct 09-12,13-17 hod., Pa 09-12,13-16 hod. 

SYSTEMPro Pisek, Velke namesti 28,397 01 Pisek 1, teL/fax: (0362) 59 458, 

SYSTEMPro Ttkbor, Bydlinskeho 2474,390 02 Tabor, teL/fax: (0361) 24 7561.376, 

SYSTEMPro Slovakia, Culenova 9/C, Bratislava, tel.: (07) 21 03 503-4, fax: (07) 21 04 304 
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RADIO ,,Nostalgie 


C £ 


Pred sedmdesati lety 


„Divadlo se nemusi bat konkurence roz- 
hlasu, dokud nezacne vysi'lat televize, ale 
to se blizi“, rekl v unoru 1924 Andre Antoine 
redaktoru casopisu La TSF Modeme. 
Poslouchalo se na krystal, na zpetnovazeb- 
ni jedno- i vicelampovky, ale vyskytovaly se 
uz i superheterodyny. Zkoumal se z&hadny 
jev - fading, a v prominentnich laboratori'ch 
nekterych pokrocilych zemi se experimen- 
tovalo s metrovymi vlnami. V roce 1924, 
sestem roce existence republiky po rozpa- 
du Rakousko -Uherska, uz pravidelne vysi- 
ial prazsky rozhlas a zahajila svou cinnost 
rozhlasova stanice v Brne. Fungovaly pos- 
tovni a vojenske vysilaci i prijimaci stanice, 
a to na dlouhych a strednich vlnach. 
Kratkych vin se u nas jeste nepouzivalo ani 
pokusne. Rok 1924 je vyznamny i ti'm, ze 
se 2. dubna konala ustavujici valna hroma- 
da Ceskoslovenskeho radioklubu. 
Soustrecfoval predevsim zajemce o rozhlas 
a o stavbu rozhlasovych priji'macu. Mezi 
jeho zakiadateli byl jen jediny, kdo se aktiv- 
ne zajimal o amaterske vysi'lani na kratkych 
vlnach (je nutno to tak rici, protoze amateri 
vysilaci ve Velke Britanii pracovali take na 
dlouhe vine 1 000 m) - Pravoslav Motycka. 

Pracoval v biografu Lucerna a chtel se 
stat kameramanem. V letech 1919 az 1921 
podnikal vylety do Krkonos a do Ceskeho 
raje a zucastnoval se taboru YMCA v 
Sobesine. V roce 1913 byl clenem druziny 
Skokanu, v roce 1922 vedoucim druziny 
Vlcat. V roce 1908 ho na prazskem 
Vystavisti fascinovala jiskrova vysilaci stani¬ 
ce a od te doby se zajimal o radiotelegrafii. 
Jako skaut se naucil morseovku (to se o 
nem driv nesmelo napsat) a v roce 1922 
chytal signaly petrinske stanice PRG. Pan 
Havel mu dal v Lucerne k dispozici malou 
komurku, ktera se stala kolebkou ceskeho 
amaterskeho vysi'lani. Motycka posloucha 
amatery, posila poslechove zpravy a dosta- 
va dopisy: 13. brezna 1924 od Deloye, 
8AB, kteremu se podarilo prvni spojeni 
mezi Amerikou a Evropou na kratkych 
vlnach, pise mu i legendarni Gerald 
Marcus, 2NM, J. W. Riddiough, W. Guthrie 
Dixon, 5MO a rada dalsich. Publikuje 
v Radioamateru informace o amaterskem 
vysi'lani. Jako anteny pouzival vyrazeneho 


telefonniho vedeni, ale 14. rijna 1924 si na 
Lucerne nat&hnul jeste speci^lni jednodra- 
tovou antenu. V Lucerne se sezn^mil se 
svou pozddjsi manzelkou, Pavlou 
Erbenovou a nyni si svCij cas rozdeluje mezi 
zamestnani, Pavlu a radio. Z lihovaru „U 
Novaku" vede do Lucerny linka se stejno- 
smernym napetim 120 V. Motycka timto 
napetim napaji vysilac a doplnuje plochymi 
kapesnimi bateriemi, pripojenymi do serie, 
na 400 V. Prijima na tfilampovku, detekce a 
dva nf stupne, ktere vsak mule odpojit a 
vetsinou to uplne staci na jednu lampu 
(nazev „elektronka“ tehdy jeste neexisto- 
val). Vysilac m6 Hartley, 10 W. 

Do 23. listopadu 1924 Motycka jen 
poslouchal. Toho dne v 02.50 hod. zapnul 
vysilac a na vine 85 m slo do eteru prvni 
volani CQ DE OKI. Co mu dodalo kuraze? 
V sobotu, 8. listopadu 1924, mezi 14.05 a 
14.45 hod. uskutecnil prvni ceskoslovenske 
amaterske spojeni mezi Lucernou a redakci 
Radioamat6ra v Praze, v Lazehske ulici, 
kde byl u klice Simandl, OK2. Motycka, 
OKI, pracoval svym vysilacem, Bimandlovi 
stacila k vyprodukovani dostatecneho sig- 
nalu zpetna vazba pfijimace. V nedeli, 9. 
listopadu v poledne pokus zopakovali na 
vine 150 m. 

Motyckovi nestacil cas. S Pavlou se 
videl vzdycky jen chvilku. Pracovala v krej- 
covskem salonu v Lucerne a odchazela v 
pet odpoledne. To uz Pravoslav skoncil 
promitani odpoledniho filmu a cekal na 
Pavlu. Doprovodil ji k Jindrisske vezi a pak 
rychle zpet do Lucerny promitat v pul seste 
dalsi film. Tepn/e po desate vecer mohl 
zasednout ke svym pristrojOm. Pred pOlnoci 
24. listopadu volal N0RP, ale marne. 
Laboroval s antenou, natahl protivahu ze 
dveri na chodbu a odtud oknem do nadvor- 
niho prostoru. Na vine 174 m znovu volal 
CQ, ale nikdo mu neodpovedel, prestoze 
kolem dokola, i na vine 206 m byly amater- 
sk6 stanice. V noci ze soboty 29. na 30. 
listopadu znovu volal vyzvu na vine 170 m. 
Do anteny teklo 400 mA. V 01.45 hod. usly- 
sel vyzvu stanice OCA a zavolal ji. A tecf se 
to stalo. Neunavna prace probdelych noci, 
usili a vytrvalost byla korunovana uspe- 
chem. Stanice OCA odpovedela: 



Pravoslav Motycka, OK1AB (stojfcf) se 
svym pntelem Simandlem 


?? DE OCA 

OCA DE OKI 

OKI DE OCA QRK? QRA? QRS . . . 
GOOD . . . NW R8 . . . UR TONE . . .ON 2 
LAMP ... ON TWO LAMPS . . . YOUR 
QRB . . . QSB QRM . . . ERE QRA ROT¬ 
TERDAM ROTTERDAM HOLLAND . . . 
HOW IS YOUR LAND? 

Mezi tim jsou nejaka slova, pravdepo- 
dobne v holandstine. Pravoslav Motycka je 
zapsal jen utrzkovite. Byl tak rozrusen, ze 
nezapsal ani vlnovou delku. Z jeho pozna- 
mek vsak vyplyva, ze to byla vlna kratsi, 
asi kolem 130 m. Navrhoval zkusit spojeni 
jeste i na delsi vine, ale uz se s OCA nena- 
sli. 

V 03.00 Motycka stanici uzavrel a 
nasledujiciho dne v 10.45 uz musel zase 
byt v praci. 

Spojeni mezi Prahou a Rotterdamem v 
posledni listopadove noci roku 1924 bylo 
nejen prvnim amaterskym spojenim, ale 
prvnim spojenim Ceskoslovenska se 
zahranicim na kratkych vlnach vubec. V te 
dobe u nas zadna uredni stanice ani pos- 
tovni, ani vojenska, ani nejaka jin& na krat¬ 
kych vlnach nejen nevysilala, ale ani nepo- 
slouchala. Pravoslav Motycka, OK1AB, byl 
prvni, kdo u nas na kratkych vlnach vysilal, 
byl propagatorem a zakladatelem hnuti 
amateru vysilacu. Jeho pamatka by neme- 
la upadnout v zapomenuti. 

Dr. Ing. Josef Danes, OK1YG 




Motyckova antena na strese prazske Lucerny (1924) 


Pravoslav Motycka u sveho prijimace (1922) 





CB report 


Srovnavacf test zakladnovych 
anten pro pasmo 27 MHz 


O nicem se tak nediskutuje jako o tom, 
jaka je nejlepsf antena. Nasledujfcf test 
umoznf orientaci mezi nejrozsfrenejsfmi 
zakladnovymi antenami pro pasmo 27 
MHz. 

Jde o srovnavacf test dvanacti typu 
zakladnovych anten 5/8 k a 1/2 k. Testy 
probfhaly po dobu nekolika tydnu v kopco- 
vitem terenu. Anteny byly hodnoceny podle 
techto kriterif: kvalita provedenf, montaz, 
nastavenf CSV, uplnost dokumentace. 

Aby byly zaruceny stejne podmfnky pro 
vsechny anteny, byl pouzit jediny sestimet- 
rovy antennf stozar, umfsteny v zastavbe 
rodinnych domku. Pro vsechna merenf byla 
pouzita stejna radiostanice s vykonem 4 
W, merfcf prijfmac, CSV metr a koaxialnf 
kabel. V hodnocenf byla zahrnuta i uplnost 
a srozumitelnost montaznfch navodu, 
zejmena proto, ze bylo treba namontovat a 
demontovat mnozstvf anten v relativne 
kratkem case. Pri provoznfm testu bylo 
navazovano spojenf se sedmi protistanice- 
mi za co nejmensfho atmosferickeho ruse- 
nf, tedy vetsinou vecer nebo v noci. Pro 
dosazenf co mozno objektivnfch vysledku 
byla navfc merena sfla pole merfcfm prijf- 
macem ve vzdalenosti 4 km pri prime vidi- 
telnosti merene anteny. Vysledky tohoto 
merenf jsou uvedeny v dB pro informaci 
uvadfme, ze jeden stupen S-metru odpovf- 
da 6 dB. Vzhledem k atmosferickemu ruse- 
nf a nepfesnostem S-metru jednotlivych 
stanic jsou pro vyhodnocenf testu nejdule- 
zitejsf odchylky v sfle pole pro ruzne anteny 
u urcite stanice. Bodove hodnocenf uvede- 
ne v tabulce: 

1 - velmi dobre 

2 - dobre 

3 - uspokojive 

4 - postacujfcf 

5 - nedostacujfcf 

Popisy anten a tabulku vysledku doplnf- 
me jeste informacemi o umfstenf protista- 
nic: 

Stanice 1 - mobilm', 2 km od merene anteny, 
automobil zaparkovan v r&diovem stinu, v ceste 
je 100 m vysoky vrchol. 

Stanice 2 - stabilni, 7 km od merenf anteny, 
v ceste je 200 m vysoky a 2 km siroky kopec. 
Stanice 3 - stabilni, 12 km od merene anteny, 
stanice je o 300 m vySe nez merenf antena. 
Stanice 4 - stabilni, 12 km od merene anteny, 
v ceste jsou tri pahorky. 

Stanice 5 - stabilni 8 km od merene anteny, 
v ceste jsou dva vyssf kopce. 

Stanice 6 - stabilni, 6 km od merene anteny, 
v ceste je vysoky kopec. 

Stanice 7 - stabilni, 5 km od merene anteny, 
v ceste je vysoky kopec. 

Sirtel S2000 

Zakladnova antena Sirtel S2000 ma 
deiku 5/8 k. Antena prekvapila velmi 
dobrym vykonem a spickovym mechanic- 
kym zpracovanfm. Nejnapadnejsfm detai- 
lem na teto antene je masivnf prodluzovacf 
cfvka v pate zarice. Tato cfvka je navinuta 
velmi tlustym az predimenzovanym mede- 
nym vodicem, coz prispive ke stabilite 
parametru anteny i pri extremnfm vykono- 
vem zatfzenf. V pate cfvky se nachezejf 


otvory se zavity pro pripevnenf radialu. 
Toto uchycenf je z mosazi, coz omezuje 
elektrochemickou korozi. Na rozdfl od 
ostatnfch anten velmi dobre souhlasf ozna- 
cenf na dolacfovacfm prvku s minimem 
CSV. To znamena, ze pri vyuzitf predna- 
stavenf CSV z vyroby dosahne uzivatel za 
beznych montaznfch podmfnek velmi 
dobrych vysledku. Nastavenf CSV je stabil- 
nf, nemenf se s vykyvy anteny ani pusobe- 
nfm menfcfch se povetrnostnfch podmfnek. 
V montaznfm navodu jsou uvedeny vsech¬ 
ny potrebne informace. 

Sirtel GPE27 

Zakladnova antena Sirtel GPE27 ma 
deiku 5/8 k. Je vybavena tremi radialy, jejf 
montaz je komplikovanejsf v porovnanf s 
konstrukcne shodnou antenou Sirtel GPS. 
Stejne jako u anteny GPS je i zde prizpu- 
sobena impedance zarice koaxialnfmu 
kabelu vymennou cfvkou. Hornf dfl cfvky 
prodluzuje zaric z 5/8 k na elektrickou dei¬ 
ku 3/4 k. Dolnf dfl cfvky prodluzuje mecha- 
nicky prilis kratke radialy na 1/4 k. Takto 
prizpusobena je ostatne vetsina zakladno¬ 
vych anten elektricke delky 5/8 k. Celkove 
Ize antenu hodnotit jako bezprobiemovou a 
mechanicky dobrou. Montaznf navod je pro 
zacetecnfka prilis strucny. 

Sirtel GPS27 

Zakladnova antena Sirtel GPS27 ma 
deiku 1/2 k. Tomu odpovfda jednoducha 
konstrukce a montaz. CSV je mozno bezp- 
roblemove nastavit pri'slusnym vysunutfm 
poslednf casti zarice. Za beznych podmf¬ 
nek Ize dobrych vysledku dos£hnout vyuzi- 
tfm prednastavenf CSV vyrobcem. Impe¬ 
dance zarice je prizpusobena koaxialnfmu 
kabelu vymenne prodluzovacf cfvky v pate 
anteny. Na vrcholu zarice je antistaticky 
krouzek. Mechanicke provedenf je dobre. 
Montaznf navod je uplny, ale strucny a pro 
naprosteho zacatecnfka muze byt mene 
srozumitelny. 

CTE spektrum 

Zakladnova antena CTE Spektrum 
5/8 k je mechanicky i elektricky velmi dobre 
propracovana. V pate zarice je umfstena 
prodluzovacf cfvka vinute silnejsfm mede- 
nym vodicem. Upevnenf radieiu je mecha¬ 
nicky stabilni. Nastavenf CSV je narocne 
na presnost, vetsinou je treba vice merenf. 
Monteznf navod je podrobny a uplny. 

CTE Futura 

Zakladnova antena Futura 5/8 k je vyji- 
mecna moznostf nastavit CSV v pate ante¬ 
ny posouvenfm pouzdra, tedy bez demon- 
t£ze anteny ze stozeru. zeroven je ale 
pouzdro slabym mfstem jinak velmi dobre 
zpracovane anteny. Pouzdro funguje jako 
promenne kapacita. Zatekajfcf voda menf 
kapacitu dolacfovacfho systemu a tfm i 
CSV ceie anteny. Celkove Ize antenu hod¬ 
notit jako dobrou a vykonnou. (Tot6z platf o 
antene CTE Mercury 1/2 k zde netestova- 
ne.) 


CTE Spacelab 27 

Zakladnova antena CTE Spacelab 
o deice 5/8 k ma velmi kratke radialy. 
Ackoliv je antena po mechanicke strance 
velmi dobre zpracovana, je jejf vykon pou- 
ze prumerny. 

Pan Super 12 

Zakladnova antena Pan Super 12 ma 
deiku 5/8 k. Napadna je na nf velka prodlu¬ 
zovacf cfvka v pate zarice. Cfvka je vinuta 
silnym medenym vodicem. Celkove je tato 
antena hodnocena jako dobra. Montaznf 
n£vod je bohuzel pouze povrchnf. 

Pan GPE 27N 

Zekladnova antena GPE 27N ma deiku 
5/8 k. Jejf provedenf je dobre a montez, 
krome pripevnenf radialu, je bez komplika- 
cf. I u teto anteny je bohuzel montaznf na¬ 
vod spfse zdrojem potfzf, nenf v nem ani 
zmfnka o montazi radialu. Pokud je antena 
jiz jednou uvedena do provozu, vykazuje 
dobre parametry. 

PAN Scirocco 27 

Zakladnova antena PAN Scirocco ma 
deiku 1/2 k. Montaz je velmi jednoducha. 
Ke konstrukci a provedenf anteny nejsou 
zadne pripomfnky. CSV je mozno bezpro- 
biemove nastavit pri'slusnym vysunutfm 
poslednf casti zarice. Montaznf navod pri- 
nasf postacujfcf informace i pro zacatecnf¬ 
ka. 

MAAS K48 Silver Eagle 

Antena K48 Silver Eagle je vyrobcem 
oznacena jako 3/4 k. K antene je prilozen 
dvoustranny n^vod. Celkove tato antena 
nepusobf presvedcive. Montaz radialu je 
obtfzna, protoze kazdy radial je uchycen 
samostatnym sroubem. Pri dlouhodobem 
provozu mohou nastat probiemy mechanic- 
keho r^zu, protoze k zakladnf desce 
z pozinkoveho plechu jsou soucasti pripev- 
neny medenymi nyty, ktere snadno podleh- 
nou elektrochemicke korozi. Medenymi 
nyty je pripevnen i napajecf konektor. 
Aretace trubek zarice nenf dobre vyresena 
a muze byt zdrojem probiemu. Dfky 
mechanicke nestabilite teto anteny je 
nastavenf CSV velmi obtfzne a k dosazenf 
prijatelndho CSV je nutno antenu zdlouha- 
ve ladit. 

MAAS K46 Europa DX 

Antena K46 Europa DX je vyrobcem 
oznacena jako 5/8 k. Oproti antene K48 
ma K46 vyborne resenou aretaci trubek 
zarice a dfky tomu podstatne jednodussf 
montaz. Celkove Ize antenu K46 hodnotit 
jako velmi dobrou po mechanicke i elektric¬ 
ke strance. Nastavenf CSV je bez probie¬ 
mu. Montaznf navod je uplny. 

MAAS K46 Spezial 

Tato antena se jevf mezi testovanymi 
druhy jako velmi impozantnf. Vyrobce uva- 
df, ze se jedna o antenu 5/8 k. Na vrcholu 
zarice jsou laminatove radieiy pusobfcf jako 
kapacita vuci zemi a elektricky prodluzujf 
z&ric. Dfky tomu je mechanicka deika z^ifi- 
ce mensf nez u ostatnfch 5/8 k anten. 
Mechanickou deikou zerice se tato antena 
podoba spfse antenem 1/2 k. Antena je 
velmi dobre zpracovana. Celkove platf pro 
tento typ anteny vse, co pro vyse uvedeny 
typ K46 Europa DX. Nove zpracovane 
uchycenf anteny je velmi masivnf a umoz- 
fiuje bezpecnou a pohodlnou mont&z. 
Monteznf nevod je velmi strucny a pro 
zacetecnfky tezko srozumitelny. 

Martin Rom a kol. 

Fan radio s. r. o., Plzen 
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VYROBCE 


SIRTEL 


SIRTEL 


SIRTEL 


CTE 


CTE 


CTE 


PAN 


PAN 


PAN 


MAAS 


MAAS 


MAAS 


TYP 


S2000 


GPE27 


GPS27 


SPECTRUM 


FUTURA 


SPACELAB 


SUPER 12 


GPE27N 


K48 SILVER 
EAGLE 


K46 EUROPA 
DX 


K46 

SPECIAL 


EL. DELKA 


MECH. DELKA (cm) 


550 


650 


550 


620 


660 


660 


600 


650 


550 


695 


535 


POCET RADIALU 


DELKA RADIALU 


140 


140 


133/80 


133 


117 


133 


120 


245 


275 


ZATIZITELNOST (W) 


2000 


600 


600 


2500 


500 


1500 


2000 


500 


500 


3000 


2500 


3000 


SiftKA PASMA (kHz) 


1500 


2000 


2000 


3000 


1500 


2000 


2500 


2200 


2200 


200 


400 


300 


STANICE 1 (S) 


STANICE 2 (S) 


STANICE 3 (S) 


STANICE 4 (S) 


STANICE 5 (S) 


STANICE 6 (S) 


STANICE 7 (S) 


m£r. PRIJIMAfi (dB) 


60,4 


58,9 


60,9 


59,2 


63,3 


61,0 


59,9 


61,6 


57,5 


57,7 


60,8 


CENA/ViKON 


PROVEDENI 


MONTAZ 


NASTAVENI PSV 


montAzni nAvod 


Otutehi 
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Maxmilian Bollard, OK1MC; slavi 90. narozeniny 


Kdyz bylo Maxovi kolem sesti let, dostal od tati'nka maly Zaberze schuze A 
elektromotorek na baterii. To byla kouzelna vec. Jeho spolu- Radiosvazu ces- 
zakem v obecne skole byl shodou okolnostf syn reditele ziz- koslovenskeho 
kovske elektrarny, ktery mu umoznil na vlastni oci shlednout, v roce 1927. Max, 
jak se vyrabi tehdejsi'ch 220 V stejnosmerneho napeti. Pak pri- OK1MC, sedi 
sly na radu domaci pokusy s elektrickymi zvonky, clanky o v dele stolu vlevo 
elektrotechnice a radiotechnice v casopisech „Vynalezy a 
pokroky" a „Domaci' dflna“, kni'zky o eiektrickych drahach, hro- 
mosvodech a o radiu. Od zacatku byl ctenarem 
„Radioamatera“ a znal se osobne s jeho redaktorem, Ing. Ste- 
pankem. Elektronika Maxovi ucarovala natolik, ze zcela ovliv- 
nila a naplnila jeho zivotni pout’. 

—Patri k prvnim posluchacum rozhlasu; koncesi mu vydalo 
jeste ministerstvo post a telegrafu v roce 1924. Slouzil u radia 
na vojne v Kutne Hore a od roku 1927 se venuje amaterske- 
mu vysi'lani. Pracoval pod znackami EC1MC a OK1MC. Byl 
zamestn£n na Kontrolni sluzbe radioelektricke a ve 
Vyzkumnem ustavu spoju. Pred valkou vysilal na 56 MHz, po 
valce se vyskytl i na 144 MHz, ale jeho hlavni dombnou zusta- 
la telegrafie v pasmu 3,5 MHz, kde ho slysime terrier denne. 

Experimentuje s polovodici a s integrovanymi obvody. 

Blahoprejeme Maxovi k zivotnimu jubileu, ktere v duchu s 
nim oslavi'me 17. listopadu 1994. 

Redakce AR 
a dcera Helena s rodinou 


Maxmilian Bollard, OKI MC, dnes 


Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



































































































































































































































































FUNK 

AMAT EUR 


6AS0PIS 
PRO vSechny 
RADIOAMATERY 


S okamzitou platnosti si muzete op6t 
v berlinsk6m nakladatelstvi objednat n6- 
mecky Casopis FUNKAMATEUR 1995 za 
rodni predplatn6 299 K6 (mozno t6z pro 
SR). Za vyhodnou cenu dostanete kazdy 
mesic prostrednictvim fy GES-ELECTRO- 
NICS s.r.o., autorizovan6ho distributora 
nakladatelstvi THEUBERGER VERLAG 
GmbH, 6asopis s aktueilnimi pfisp6vky 
ze sveta radiotechniky pro amatory. 
Objedncivku zaSlete je§t6 dnes na n£sle- 
dujici adresu: Redaktion FUNKAMATEUR; 
Berliner Str. 69, D-13189 Berlin-Pan-| 
kow, BRD. 

tel: 0049-30-44669455, 

fax: 0049-30-44669411. 


Radioamateri 
a Nobelova cena 

Vite, ze Nobelovu cenu za fyziku ziskali 
i radioamateri? Byl to Dr. Joseph Taylor - 
K1JT a Dr. Russel Hulse - WB2LAV za 
prace z oblasti studia pulsaru. Sve amater- 
ske znacky nemaji jen pro ozdobu, ale sku- 
tecne jsou aktivni na pasmech a jejich 
jmena Ize najit nejen ve vedeckych, ale 
i v amaterskych publikacich. 


a v rfjnu tehoz roku jeste doplneno o DJ-120 
Alinco a TNC2. Jednotlivi ucastnici letu uzi- 
vali znacky U1MIR az U0MIR a od 1. ledna 
1993 i R1MIR az R0MIR. Pri poslednich le- 
tech uprednostnovali hlavne provoz PR na 
145,550 MHz. Rada kosmonautu ale ma 
i sve vlastni koncese a muzete se s nimi set- 
kat na KV pasmech. Tady jsou jejich 
znacky: 


Alexandr Alexandrov UZ3AP 

Vladimir Dzhanibekov RV3DD 

Sergej Avdejev RV3DW 

Alexandr Polescuk RV3DP 

Nikolaj Budarin RV3DB 

Juri Usejov RV3DU 


Svaz radioamateru Ruska 

je prvou narodni radioamaterskou organi- 
zaci v Rusku ^ byro tohoto svazu je or- 
ganizovano jen radioamatery a je nez&visle 
na sluzbach DOSAAF. Matertely prochaze- 
jici pres tuto QSL - sluzbu nejsou kontrolo- 
vany, ovsem kazdy ucastm'k pine hradi na- 
klady na provoz teto sluzby. Svaz vydava 
KV a VKV zurnal ve spolupraci s redakci ca- 
sopisu RADIO. Nabizi take ziskani minia- 
turni varianty povoleni k provozu (licence) 
pro praci na expedicich ap., k prokazovani 
legalnosti prace, s fotografii a v laminova- 
nem obalu, podobnem nasim novym osob- 
nim prukazum. Prezidentem svazu je 
UA6HZ. 


VKV 


Zmena manazera v RSGB 

Radioamaterska organizace Velke Brit&- 
nie RSGB ozn^mila, ze zmenila svbho KV 
diplomoveho manazera. Po G4ADD, ktery 
se prilis neosvedcil, se teto funkce ujim& 
Fred Hanscombe, G4BWP, na kterbho je 
nyni treba zasilat veskere zadosti o vyd^ni 
diplomu RSGB za provoz na KV pasmech, 
vyjma diplomu WAB. Jeho adresa je: „SAN- 
DHOLME", Heath Farm Road, Red Lodge, 
Bury St. Edmunds. Suffolk IP28 8LG, Eng¬ 
land. 

Radioamaterska 
havarijnf sluzba v Rusku 

V Rusku byla ustavena Ruska radioama¬ 
terska havarijni sluzba (RRAS), predpokla- 
daji'ci nepretrzity monitoring na kmitoctech 
14 292, 7090, 3605 kHz. Stab teto organi¬ 
zace disponuje s radiostanici s volacim zna- 
kem R3ARES, vzdy v sobotu v 07.00 UTC 
predavaji aktualni informace. V jednotlivych 
oblastech jsou ustaveni regionalni koordina- 
tori - podle prehledu zverejnenem v KV zur- 
nale (priloha casopisu RADIO) jsou to ves- 
mes znami radioamateri. 

Volacf znaky 
ruskych kosmonautu 

O spojenich s ruskou vesmirnou labora- 
tori MIR vychazeji v zahranicni radioamater- 
ske literature obsahle informace, u nas je 
tato oblast opomijena. Tento orbitalni kom- 
plex se poprve ozval na radioamaterskych 
pasmech provozem FM v pasmu 145 MHz 
se zarizenim FT290R a s antenou GP. 
V lednu 1991 bylo zarizeni vymeneno za 
IC228 (5/25 W) + TNC + PC/AT laptop 


Znovuzrozem OKOAC 

Dne 28.8.1994 byl uveden do provozu 
staronovy prev£d£c v p^smu 145 MHz pod 
znackou OKOAC. Prevadec je umisten na 
k6te Pisek v Brdech v lok^toru JN79AS v 
nadmorske vysce 690 m a pracuje v kan^le 
R7 na kmitoctu 145,775 MHz. Antdnni sys¬ 
tem je sestaven ze dvou pulvlnnych dipdlu 
nad sebou s potlacenim vyzarovdni smerem 
na vychod a je umisten na pfihradov6m sto- 
z^iru ve vysce 28 m nad ter^nem. Prevadec 
byl porizen sponzorskym zpusobem za pri- 
speni CRK, OK1VUM, Radioklubu Beroun a 
dalsich. Prevadec vyrobii OKI VUM. 

Kmitocet je h'zen kmitocovou ustrednou 
CMOS, prijimac zacina predzesilovacem s 
KF982 a v PA je tranzistor KT920V. Duplexer 
vyrobila HTT TESLA Pardubice. Antenu zho- 
tovili clenove berounskeho radioklubu. 
Prevadec pracuje do jedne anteny s citlivosti 
prijimace 0,20 )xV pro 12 dB SINAD. 
Vzhedem k deice antenniho napcijece asi 50 
m je pouzit souosy kabel se svarovanym 
medenym plastem o prumeru 28 mm, ktery 
ma pri teto deice utlum mensi nez 1 dB. 
Prevadec se spousti tonem 1750 Hz o deice 
min. 1,5 s. Po vypadnuti je mozno asi 10 s 
aktivovat prevadec pouze nosnou vlnou, po 
uplynuti teto doby je nutno pouzit spousteci 
ton. Prevadec je resen takovym zpusobem, 
aby v ph'pade, ze bude rozhodnuto o dusled- 
nem prechodu na kanalovou roztec 12,5 kHz, 
bylo mozno snadno zmensit sirku pasma mf 
na 9 kHz a modulacni zdvih vysilace na 3 
kHz. 

Cilem instalace prevadece je umoznit 
spojeni z oblasti Berounska a pokryt signa- 
lem dalnici Praha - Plzen - Rozvadov. 
Prevadec je zapojen do celostatni radioama- 
terske zachranne site. 

Dik za pomoc patri Rizeni letoveho provo¬ 
zu CR a Policii CR za poskytnuti prostoru pro 


instalaci, OK1VR, OK1ZN, OK1AUR, 
OK1APY, OKI FOP, OK1VZC a dalsim 
nejmenovanym. 

73! de OKI VUM 


KV 


Kalendar zavodu 
na listopad a prosinec 1994 


Sestaveno die predchozfho roku - bez 
zaruky, easy v UTC. 


19.-20.11. 

19.-20.11. 

19.-20.11. 

19.-20.11. 

20 . 11 . 

26.-27.11. 

2. -4.12. 

3.12. 

3. -4.12. 

4.12. 

10 . 12 . 
10 .- 11 . 12 . 
17.-18.12. 
17.-18.12. 
25.12. 


AOEC160mDX 
HOT Party AGCW 


OM Activity 
ARRL 10 m contest 
International Naval 
EA DX CW contest 
Canada contest 


00.00-24.00 
10 . 00 - 10.00 
21 . 00 - 01.00 
18.00-07.00 
13.00-17.00 
00.00-24.00 
22.00-16.00 
SSB 05.00-07.00 

18.00-18.00 
05.00-07.00 
CW/SSB 05.00-07.00 
MIX 00.00-24.00 

MIX 16.00-16.00 

CW 16.00-16.00 

MIX 00.00-24.00 


Esperanto contest SSB 
VK-ZL Oceania QRP CW 
Second 1,8 MHz RSGB CW 
CW 
CW 

CQWWDX contest CW 
ARRL 160 m contest CW 
SSB liga 
Activity contest 3,5 MHz CW 
Provozni aktiv KV CW 


Mimoto je pravdepodobne ve dnech 
19.-20. 11 ukrajinsky DX contest. 


Kde najdete podmfnky zavodu? 


V drivejsich rocnicich cervene rady 
Amaterskeho radia (jsou uv^deny pouze 3 
rocniky zpet, tzn. 1991, 92, 93) v rubrice 
KV byly otisteny podminky v techto cislech: 
OM Activity AR 2/94, Provozni aktiv, SSB 
liga AR 4/94, Esperanto a AOEC AR 10/92, 
Hot Party AR 11/93, ARRL 160 m AR 
11/93, Activity AR 11/92, Canada AR 6/92. 

ARRL 10 m contest 

pofada ARRL kazdy dru- 
hy vikend v prosinci od 
soboty 00.00 do nedele 
24.00 UTC, ale kazdy 
ucastnik rnuze z£vodit 
jen po dobu max. 36. 
hodin. 

Kategorie: A1) jeden operator CW + 
FONE, A2) jeden operator FONE, A3) 
jeden operator CW; tyto „A kategorie jeste 
ve trech podkategoriich: QRP, vykon do 
150 W veetne a vykon pres 150 W, B) sta- 
nice s vice oper£tory. Z&vodi se v celem 
rozsahu p&sma 28 MHz pri dodrzovani 
vsech ustanoveni koncesnich podminek 
zeme ucastnika. Nase stanice predavaji 
kod sestavajici z RS (T) a poradoveho cis- 
la spojeni pocinaje 001, americke a kanad- 
ske stanice za reportem predavaji jen 
zkratku statu ci provincie, odkud vysilaji, 
stanice novacku a technicke tridy lomi 
svou znacku pismenem N ci T. Kazde spo¬ 
jeni telegrafnim provozem se hodnoti ctyr- 
mi body, radiotelefonnim provozem dvema 
body. Spojeni se stanicemi novacku 
a technicke tridy (v rozmezi 28,1-28,2 
MHz) osmi body. Nasobici jsou americke 
staty, kanadske oblasti VE1-8, VY, VO 
a zeme DXCC. K ziskani konecneho 
vysledku vynasobime soucet bodu za spo¬ 
jeni souctem vsech nasobicu. V zavode se 
navazuji spojeni se vsemi stanicemi na 
svete, nejen severoamerickymi! Telegrafni 
spojeni je mozne navazovat vyhradne na 
kmitoctech pod 28,5 MHz. Klubove stanice 
bez ohledu na pocet operatoru, jakoz i sta¬ 
nice jednotlivcu s jakoukoliv pomoci druhe 
osoby (napr. pri vypisovani deniku, vyhle- 
davani stanic ap.) zavodi jen v kategorii B. 
Deniky je treba zaslat leteckou postou nej- 
pozdeji do mesice po zavode na adresu: 
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ARRL Comm. Dept., 10 m contest, 225 
Main Street, Newington, CT 06111 USA. 

Internationa! Naval Contest se kona kaz- 
dorocne treti vi'kend v prosinci; zaci'na v 
sobotu v 16.00 a konci v nedeli rovnez v 
16.00 UTC. Zavodi se v pasmech 80, 40, 
20, 15 a 10 metru, v usecich, ktere doporu- 
cuje IARU pro zavody. Vyzva do zavodu je 
„CQ NAVAL TEST“. Ocastnici mohou zavo- 
dit ve ctyrech kategoriich: A) smiseny pro- 
voz, B) provoz CW, C) provoz SSB, D) 
posluchaci. Vymenuje se RST a clenske 
ci'slo INORC, MARAC, RANARS ci MF - je 
vsak mozne udavat behem zavodu jen pri- 
slusnost k jedne organizaci (udavaji se ve 
zkratce prva dve pi'smena nazvu organiza- 
ce). Neclenove pred^vaji RST a poradove 
ci'slo spojeni. Bodovani: 10 bodu za spojeni 
se clenem nektere z organizaci, 1 bod za 
spojeni s neclenem. S kazdou stanici Ize 
na kazd6m pasmu nav6zat jedno platne 
spojeni. Nasobice: pocet spojeni s clensky- 
mi stanicemi, vcetne klubovych. Denik je 
treba odeslat nejpozdeji do 25. ledna na 
adresu: MF Award Manager, DL8JE, 
Helmut Garasch, Johnnesstr. 14. D-2203 
Horst b. Elmshorn, F. R. of Germany. 

Zavod dava moznost navazat potrebna 
spojeni pro „Four Countries Award" - pokud 
navazete spojeni s 25 nebo vice cleny klu- 
bu a pritom spojeni se vsemi ctyrmi kluby, 
muzete zaslat zadost o diplom spolu s 
denikem ze zavodu. Vysledky obdrzi stani- 
ce, ktere zaslou poradateli s denikem i 
zpatecni obalku a IRC kupon. Diplomy 
obdrzi vitezove kazde kategorie z kazdeho 
klubu, i v poradi neclenu. 

Zajimavo 



• Konference 3. oblasti IARU se konala v 
z£ri t.r. v Singapuru, hostitelskou organiza¬ 
ci byla SARTS. 3. oblast zahrnuje Oce6nii 
a radu asijskych zemi. 

• Firma EASTCOMM v Anglii nabi'zi za 
pouhych 25 £ nastenn6 hodiny urcen6 spe- 
ci6ln§ pro radioamatSry. Cifernfk o prOmeru 
22 cm m£ po obvodu mimo klasick6ho zna- 
ceni 1 az 12 h i 13 az 24 hodin a uprostred 
je zobrazena azimutelni mapa sveta platnd 
pro britskd ostrovy s delenim po obvodu na 
360°. 

• VI. zavode RSGB na 1,8 MHz v roce 
1993 byla hodnocena jedinci OK stanice - 
OK1FPS, ktery se umi'stil na 4. mi'ste v po- 
radi stanic mimo britske ostrovy. 

• K 1. 3. t. r. byly ZS9 a ZS0 pfesunuty 
v prehledu zemi DXCC do zemi zrusenych a 
v polovine letosm'ho roku bylo v seznamu 
celkem 326 platnych zemi. 

• V breznu tohoto roku probfhala v Buenos 
Aires prva konference ITU po reorganizaci. 
Zasedani se zucastnil tez Dr. Carlos Saul 
Menem, LU1SM, argentinsky prezident. 


Silent key 


OK2PBE Vladimir Nezval z Brna, 
t 28.8.1994 ve veku 51 let. 

Byl vsestrannym radioamaterem, 
ktery mel rad vysilace, letadla 
a country hudbu. Pracoval v Prvni 
brnenske strojirne, kde navstevoval 
radioklub OK2KZG. Pozdeji se stal 
zakladajicim a aktivnim clenem 
„Veteran-radioklubu“. 


OK2PIP, OK2BNZ 



Pfedpovecf podminek 
sireni KV 
na listopad 1994 

Vyvoj slunebni aktivity v poslednich mSsicich 
nSs utvrzuje v puvodnim pfedpokladu, ze mi¬ 
nimum jedenSctileteho cyklu prob6hne sice az 
v roce 1996, jak jsme pfedpoktedali, nicm6n6 
do te doby bude celkovci urovefi aktivity jiz jen 
nizkei a amplituda jejiho koliscim' bude mate. 
Po rustu, ktery bude n£sledovat vz£p6ti, rnuze 
probShnout n£sledujici maximum cyklu je§t6 
pred rokem 2000. 

Dv6ma nejCast6j§imi zdroji vSdecky zduvod- 
n£nych stfedn£dobych pfedpovSdi jsou cen¬ 
tra v belgickem Bruselu a v Boulderu ve stet£ 
Colorado. Kfivka vyhlazen£ho prurrteru rela- 
tivniho dsla slunefinich skvm R n projde pod- 
le nich v listopadu hodnotou bud 1 22 (Brusel) 
nebo 24 (pi'Si Ameri6an£) a v 6ervenci pfi§tiho 
roku poklesne na 15 ± 6 (podle prvniho zdro- 
je), resp. na 18 (podle druh£ho). Rozdil mezi 
obema predpovScTmi je nyni podstatnS men- 
§i, nez pfed p^r mesici. Souhlasn6 vysledky, 
ziskane ruznymi metodami, znamenaji obvyk- 
le, ze predpovScf je presn^. 

Male slunebni radiaci budou odpovidat take 
nizke nejvys§i pouzitelne kmitodty, a proto 
budou nejkrat§i pasma kratkych vln obvykle 
spise prazdna. Jak vidime na predpov6dnich 
grafech, i dvacitka, „klasicke“ p^smo DX, se 
bude do smerii podel rovnob§zek otevirat vet- 
sinou jen pom§rn6 kr^tce a transpotemi trasy 
budou pruchodn6 jen vyjime£n6. Jen jizni 
smery (tedy zejmena trasy do Afriky a Jizni 
Ameriky) budou pravideln^ji pruchodn6 v pat- 
nactimetrov6m p^smu a §ance ke spojenim 
na desitce budou omezeny na mimofeidn6 pri- 
znive dny. 

Pro srovnani se vrafme o p6t m§sicu zp6t. 
Od 27. kvStna do 5. fiervna bylo Slunce beze 
skvrn. Druhym nejnipadn6j§im a spolehlivym 
pfiznakem blizkosti minima jedeneictilet6ho 
cyklu bylo, ze se ve§ker6 skvrny, pozorovan6 
v kvetnu i v fiervnu, objevovaly pouze v bliz¬ 
kosti slunefiniho rovniku, ve vzd^lenosti ne 
v6t§i nez 10 stupAu heliografick6 Sifky. Celko- 
v^i aktivita byla sice na urovni minima cyklu, 
coz ale neplatilo o vSech form^ch a dusledci- 
ch aktivity Slunce. Zejm6na pod6l rozhrani 
sektoru meziplanet^irniho magnetick6ho pole 
a z okraju koroneilnich d§r k nSm v^l zesileny 
slunedni vitr, prispivajici ke vzniku poruch 
magnetickeho pole Zeme. T§ch bylo v Cervnu 
vcelku dost a jejich pusobeni nedovolilo 6as- 
tejsi vyvoj podminek sireni kratkych vln. Spat- 
ny byl po6dtek i konec m§sice a naopak priz- 
mve byly vlastn6 jen dny okolo jeho poloviny 
(zejmena 16.-17.6.), kdy byla slunefini radia- 
ce zvy§ena (hned nato nasledovalo ostatnS 
zhorseni nasledkem poruchy 18.-19.6.). 

Zav6r patri, tentokrat vice nez jindy, ilustra- 
tivnim ciselnym udajum z jednotlivych dnu le- 
to§niho 6ervna. Velmi mal^i intenzita sluned- 
niho radiov6ho toku v prvnich pSti dnech m6- 
sice je druhou polovinou desetidenniho inter¬ 
val, kdy bylo Slunce beze skvm (cot se opa- 
kovalo znovu az 20.-21. z^fi): 68, 68, 68, 68, 
68, 71, 77, 80, 83, 85, 86, 86, 85, 85, 88, 88, 
84, 78, 77, 76, 74, 72, 73, 73, 73, 74, 73, 74, 
79 a 83, mSsifini prumSr je 77,2. Prumdme 
6islo skvm bylo 28,1 a po jeho dosazeni do 
vzorce pro vyhlazeny prum6r dostaneme za 
prosinec 1993: F? )2 =38,4. Aktivitu magneticke¬ 
ho pole Zem6 ukazuji indexy A t z velmi vy- 
hodn§ polozen6 a spolehlivS mSfid observa- 
tore Wingst: 20, 21, 16, 16, 21, 18, 13, 8, 7, 
16,15, 22,13,14, 8, 3, 9, 13,20,12,11,4,1, 
2, 0,17, 24,11,19 a 17. 

OK1HH 


NEW YORK 298 


0 3 6 9 12 15 18 21 24 



RIO 231 


0 3 6 9 12 15 18 21 24 



PRETORIA 167 


0 3 6 9 12 15 18 21 24 



HONGKONG 68 

0 3,6 9 12 15 18 21 24 
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Ostrovy Spratley 

Jednu z posledni'ch DX expedic na Sprat- 
ley Islands usporadala mezinaradni devi'ti- 
clenna skupina pod vedenim malajskeho ra- 
dioamatera Eshee Razaka, 9M2FK, na je- 
den z ostrovu ve skupine Spratley, ktera 
jsou pod spravou Malajska. Ostrov s na- 
zvem Pulay Layang - Layang je vlastne ko- 
ralovy utes dlouhy 1800 metru, jeho na- 
dmorska vyskaje pouze kolem 20 metru. 

Tento ostrov se nachazi na 113° vychodni 


delky a 7° 40' severni sirky. Na ostrove je 
nevelke letiste, coz znacne ulehcilo presun 
na nej. Expedice vyuzila sluzeb malajske le- 
tecke spolecnosti z mesta Kota ve vychod- 
m'm Malajsku. Mezi jinymi vybornymi opera- 
tory byl opet i Martti Laine, OH2BH. Pres 
nedobre podmi'nky sireni byla expedient sta- 
nice 9M0S pomerne velice dobre slyset na 
vsech pasmech KV. Pouzi'vali vybaveni od 
firmy YAESU, byly to transceivary FT - 
1000, FT - 990, FT - 890. Pro spojeni na 
VKV a satelity pouzi'vali transceiver FT - 


736. Anteny na KV byly Cushcraft A3S, 
A3WS a dale vertikalni Buternut HF6V a na 
VKV specialy od JA5DOH. Behem 6 dni se 
jim podarilo navazat 37 000 spojeni. Konec 
teto expedice byl poznamenan zpravou o 
umrti znameho radioamatera Sako Hasa- 
gawa, JA1MP, zakladatele a predsedy 
spravni rady koncernu YAESU MUSEN Co. 

Ltd. Prave on se zaslouzil o vybaveni teto 
expedice zanzenimi jejich firmi. QSL pro 
tuto expedici opet vyrizoval znamy manazer 
John H. Parrott Jr„ W4FRU. OK2JS 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Hlaskovacf tabulky 

Radiove spojeni Ceska republika - Sved- 
sko je beznou zalezitosti, protoze vzdale- 
nost Svedska od nasi republiky umoznuje 
navazovat vzajemna spojeni nejen na 
vsech kratkovlnnych pasmech, ale take v 
pasmech velmi kratkych vln. Svedsti radio- 
amateri vydavaji mnoho diplomu - WASM, 
WASL, W - SM - C, WER, SCA atd., ktere 
jsou mezi nasimi radioamatery velice obli- 
bene. Navazovani vzajemnych spojeni se 
svedskymi radioamatery vam usnadni 
nasledujici hlaskovaci tabulka. 


Old rich Lin hart, 
OK1FPO, na na- 
vsteve u Djamala, 
7X2DG 


Svedska hlaskovaci tabuka 


A - 

Adam 

P - 

Petter 

B - 

Bertil 

Q - 

Qvintus 

C - 

Cesar 

R - 

Rudolf 

D - 

David 

S- 

Sigurd 

E - 

Erik 

T - 

Tore 

F - 

Filip 

U - 

Urban 

G - 

Gustav 

V - 

Viktor 

H - 

Harald 

W - 

Werner 

1 - 

Ivar 

X - 

Xerxes 

J - 

Johan 

Y - 

Yngve 

K - 

Kalle 

Z - 

Zata 

L - 

Ludvig 

A- 

Ake 

M - 

Martin 

A - 

Arlig 

N - 

Niklas 

0- 

0sten 

1 - 

ett 

6 - 

sex 

2 - 

tva 

7 - 

sju 

3 - 

tre 

8 - 

atta 

4- 

fyra 

9 - 

nio 

5 - 

fern 

0 - 

nolla 
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Radioamateri OK 
v zahranici 

V minulosti mnoho nasich radioamateru 
bylo zamestnano na montazich v zahranici 
nebo primo na nasich zastupitelskych ura- 
dech. Snazili se aby dostali povoleni k vysi- 
lani ze zeme, ve ktere docasne pusobili, ale 
ne vzdy se jim to podarilo. 

Take v soucastnosti se nekolik nasich ra¬ 
dioamateru uspesne nebo take bohuzel ne- 
uspesne snazi ziskat povoleni k vysilani 
v zahranici. Jednim z nich je Oldrich Linhart, 
OKI FPO, ktery je zamestnan na nasem za- 
stupitelstvi v Alziru. Pri schvalovacim rizeni 
v Alziru musi koncese projit ministerstvem 
telekomunikaci a armadnimi a policejnimi 
urady. Olda jiz navstivil organizaci alzir- 
skych radioamateru Amateur Radio Asocia- 
tion - A. R. A. a seznamil se s 7X2SX a 
7X2RO, ktery zastava funkci QSL mana- 
zera, a dalsimi alzirskymi radioamatery. 


Vzhledem k ne pfilis vhodne situaci pro 
cizince v Alziru v soucasne dobe se Olda 
domniva, ze vystaveni koncese k vysilani 
z Alziru se ponekud pozdrzi. Presto doufa, 
ze se brzy na pasmech z Alziru objevi snad 
pod znackou 7XOFPO. Podminky sireni pro 
pfijem a vysilani ma na vsechny svetadily 
dobre. Do doby, dokud v Alziru nedostane 
povoleni k vysilani, zucastnuje se Olda radi- 
oamaterske cinnosti jako posluchac pod 
vlastnim posluchacskym cislem OK1- 
32967/7X2 a zucastnuje se soutezi KV acti¬ 
vity a OK - maraton, ktere organizuje Cesky 
posluchacsky klub - CLC, jehoz je clenem. 
Olda posila srdecne pozdravy z Alziru vsem 
nasim radioamaterum a tesise s nimi na sly- 
senou v radioamaterskych pasmech. 

Pfeji Oldovi mnoho uspechu v Alziru 
a aby brzy dostal povoleni k vysilani z Alziru. 

Preji Vam hodne uspechu a tesim se na 
vase dopisy a pripominky. Piste mi na ad- 
resu: Josef Cech, OK2 - 4857, 

Tyrsova 735, 675 51 Jaromerice nad Ro- 
kytnou. 

73! Josef, OK2 - 4857 



















Adresa: 


Cesky radioklub, 

U Pergamenky 3, 

170 00 Praha7, 
tel.: (02) 87 69 89 

Informace ze zasedam 
vykonneho vyboru rady 
CRK 14.6.94 

Rada prijala opatreni k vymahani 
Svazarmem zapujcenych, resp. nevrace- 
nych transceiveru a prevadecu (OKI KTL, 
OK1AVK) pravni cestou. Byla podana 
informace o umisteni stn OKOAC a o jed¬ 
nani na OTU ohledne prevadecu. Jednani 
o provozu na VKV v Polsku se za OR 
zucastni St. Hladky, OKI AGE. OK2PO 
podal obsirnou informaci o pripravovanem 
kursu zen, predseda invent, komise o 


uskutecnene re vizi. Dale byla podana 
informace o smlouve se SMSR o prevede- 
n( financnich prostredku. Bylo dohodnuto, 
ze se v Holici'ch sejde pracovni skupina 
KV a ze plneni usneseni sjezdu bude zve- 
rejneno v AMA 4/94 (viz strucny vytah v 
AR 6/94). Byla podana informace o setka- 
ni v Laa a o organizacnfm zajisteni repre- 
zentace ve Friedrichshafenu. Rada roz- 
hodla o opatreni vuci neplaticfm clenum a 
o dalsim jednani s OtO o povolovacich 
podminkach (moznost zkousky z techniky 
testem, nove podmi'nky vseobecne). Dale 
se projednavala otazka prevedeni majetku 
radioklubum (OK1KKD, KOL, KUH, KNG, 
OMV, KLX, KYY, KNC, KMU, KCP, KDO, 
KWF, KKJ, KHL, KMD, OK2KJU, KWS, 
KAT, KOE, RCG), clenove vyslechli infor¬ 
mace o byv. federalm'm STSC a delimitaci 
majetku STSO OR a o MR deti a mladeze 
v radioelektronice 1994 v Opave. 

Aktivity SZR 

Z Bratislavy jsme dostali podmi'nky 
vsech diplomu, ktere jsou vydavany na 
Slovensku. Nektere jiz byly u nas pubii- 
kovany, dnes prinasime podmi'nky nejno- 
vejsiho, ktery bude zrejme i pro radio- 
amatery Ceske republiky zajimavy. Mimo 
nej vydava Slovensky zvaz radioamate- 
rov diplomy Slovensko, Slovakia a Bra¬ 
tislava Award. Byla uzavrena dohoda 
o vcasnem vzajemnem informovani, aby 
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INZERCE 

- .. - ^ 


Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi 
Magnet-Press, inzertnf oddeleni (inzerce ARA), 
Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, tel. (02) 24 22 
73 84-92, linka 341, fax (02) 24 21 73 15. 
Uzaverka tohoto ci'sla byla 21. 9. 1994, do kdy 
jsme museli obdrzet uhradu za inzerat. Text pis¬ 
te citelne, hulkovym pismem nebo na stroji, aby 
se predeslo chybam vznikajicim z necitelnosti 
predlohy. Cena za prvni radek cinf 60 Kc a za 
kazdy dalsi (i zapocaty) 30 Kc. Dan z pridane 
hodnoty (5 %) je v cene inzeratu. Platby prijima- 
me vyhradne na slozence naseho vydavatelstvi, 
kterou Vam zasleme i s udanou cenou za uve- 
rejneni. 

KOUPE 

Konektory zlacene URS - TAH2 2x13 pinu v cer- 
nem plastu; Jihlavske - 4x12 pinu v pruhlednem 
plastu (pocitac EC 1021); Ruske - 69, 96, nebo 
135 pinu ve 3 radach v barevnem plastu (pocitac 
EC 1045, EC 1030 nebo Kyjevsky SMEP) i jine 
typy, samce, samice i poskozene. Die vasi nabid- 
ky mohu koupit i cele zarizeni na likvidaci. Volejte, 
piste - jista dohoda. P. Hodis, Nad Belarii 16, 143 
00 Praha - Modrany, tel. 40 26 191. 

Stare nemecke radiostanice „Wehrmacht 
a Luftwafe" i nefunkcni na nahradni dily. 
E. End, Finkenstieg 1., W-8688 Marktleuthen, 
BRD. 

Nem. pristroje z 2. svet. valky (vysilace, priji- 
mace aj.). Dr. G. Domorazek, Rilkenstr. 19a, 
D-931 38 Lappersdorf, BRD. Tel.: 9041 822 75. 


PRODEJ 


Transceiver Kenwood TS-140S bez zdroje. 
Cena dohodou. RNDr. Z. Smerda, Hliniky 441, 
679 72 Kunstat na Morave, tel. (0501) 96139 
(zam.) 

Nepouzite cislicove merici pristroje PU 510 
(1000) a ABB-Metrawat M 2012 (1500). P. 
Tichy, Vystavni 32, 603 00 Brno, tel. (05) 331 
94 14. 

Pouzite, ale zcela funkcni kanalove volice 
(Japan) s popisem vyvodu. Maji kabel. Pasmo 
S1-S20. Cena 400 Kc. Tel. (069) 68 31 237. 
Nove, nepouzite kanal. volice s popisem 
vyvodu (S1-S40) cena 600 Kc. Tel. (069) 68 
31 237. 

BaK spektralm analyzator typ 2031 s mikrofo- 
nem, digitalnim mgf. 7400 a X-Y zapisovacem 
2308 s ridici jednotkou 7509. Vydrar, Netlucka 
109, Praha 10, tel. (02) 70 35 80 

VYMENA 

Moderni transceiver za stare nemecke radiosta¬ 
nice Wehrmacht FuHE az F, FuPE a/b a c, E52 
(Koln), E53 (Uim) a E08268 (Schwabenland), 
tez radarova a antdnni prislusenstvi. B. Frohlich, 
Nelkenweg 4, 715 54 Weissach im Tal, BRD. 



Paket radio, 80 s., 53 Kc - vyklad protoko- 
lu AX.25, BayCom, modemy. Radiotechni- 
ka s mikropoci'tacem, 108 s., 66 Kc - 
popis druhu digit^lniho provozu, vyvojov6 
diagramy programu. ZX Spectrum v 
radiotechnice, 84 s., 57 Kc - programy a 
adaptbry. Cena + 12 Kc post., zasi'16 autor: 
Karel Frejlach, Knezskodvorskd 19, 370 04 
Cesk6 Budejovice 


amateri mohii byt mimo zpravodajstvi ve 
vysilacich OM9HQ i OK1CRA informova¬ 
ni i prostrednictvim casopisu, pokud to 
budou informace oboustranne dulezite. 
Diplom W 100 OM - vydavatelem je 
Slovensky zvaz radioamaterov,vydava se 
koncesionarum i posluchacum z celeho 
sveta pri splneni techto podminek: 

Platna jsou spojeni od 1.1.1993 na 
vsech pasmech vcetne WARC, pri 
oboustranne vymenenem reportu ales- 
pon 33, nebo 339. Povolene druhy pro¬ 
vozu jsou CW, SSB, FM, AM a RTTY. 
Spojeni pres jakekoliv pozemni preva- 
dece jsou neplatn^i. 

Diplom se vydava celkem ve 20 kate- 
goriich, ktere se skladaji z modu [CW, 
FONE (SSB, AM, FM), RTTY (jen Baudot), 
MIX (CW, SSB a RTTY dohromady)] a 
druhu provozu [KV, VKV, satelity, QRP, 
ALL (vse dohromady)]. Diplomy jsou v kaz- 
de kategorii samostatne cislovane. 

Ke kazdemu diplomu muze byt vydana 
doplnovaci znamka za 200 az 700 QSL. 

Zadatele predkladaji spolu se zado- 
sti i potvrzeny seznam QSL na adresu: 
Milan Horvath, OM3CDN, Lopenfcka 23, 
831 02 Bratislava, Slovensko. Popiatek 
za vydani diplomu je pro OK stanice 
100 Sk (ve znamkach) nebo 100 Kc 
(bankovky) prip. 10 IRC nebo 10 DM, 
za kazdou doplnovaci znamku 30 Sk 
(30 Kc, 2 IRC, 2 DM nebo 1 USD). 


Video Backup System pro vsechny typy 
Amigy. Zalohovani programu na obyc. 
videomagnetofon! 1 disketa = 1 min 30 sec 
na kazete. CINCH nebo SCART die obj., 
za 590 Kc. Dale prepinac pro souc. mys + 
joy za 250, montaz RGB vstupu do TV, 
rozsireni RAM, radic HDD aj. Info zdarma, 
zaruka 6 mesicu. Jaroslav Frydl, poste 
restante, 160 00 Praha 6, nebo E-Mail na 
BBS Infima, ID „jardik“." 


Prodej optoei. souc. KINGBRIGHT (velky 
vyber LED diod, displeju, maticovek, 
infraLED atd.). Cenik za 5 Kc znamku. 
Zasilame na dobirku i fakturu. ELEKTRO- 
NIKA - R. Borysek, 687 64 Hornf Nemci 
283. 


Prijimac DTMF s odpovidacem (vhodny 
pro radioprovoz, dalk. ovl. apod. Cena sta- 
vebnice sel. volby cini 750 Kc + postovne, 
informace a objednavky (pouze pisemne) 
na adrese: DELMO, Pristavni 38, 170 00 
Praha 7\ tel. (02) 6832338. 


V - hroty do pistol, trafospajkovacky (a 6) 

su trvanlive a vhodne pre jemne i hrube pra- 
ce. Setria Vas cas a vytvaraju pohodlie pri 
praci. Ponuka v sortimente: 0,8, 1,0, 1,2, 
1,4 a 1,6 mm. Dobierkou od 5 ks, fakturou 
od 25 ks. Ing. T. Melisek, Eisnerova 9, 
841 07 Bratislava. Dobierky v CR: COMPO 
s. r. o., Karlovo namesti 6, 120 00 Praha 2, 
tel. 29 93 79; ODRA elektroservis, 28. rijna 
c. 4, 701 00 Ostrava 1, tel. 21 42 64. 


ZADAME STAVBU (adaptaci) GENERA- 
TORU el. impulsO pro biti veznich hodin 
Tel.: (0427) 921 09. 
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Firma ELKOM SERVIS hleda z fad radioa- 
materu extern! pracovniky - obchodni 
zastupce pri reaiizaci a servisu radiovych 
si'ti. Zakladni znalosti v oboru podminkou. 
Adresa: ul. Praksicka 929, 688 01 
Uhersky Brod, tel. (0633) 4139. 


VHF-UHF spickove zes. do ant. krabice! 

Premiera: AZK 24-G 27/1,5 dB (259). 
Pasmove: AZP 21-60-S 32-25/1,5, AZ 1-60 
25/4 (239). Kan&love: AZK xx-G 28-20/2 
(sel.), AZK xx-S 34-27/1,5 (259, 289). Vse 
BFG65. AZK: VKV 24/1,5, VHF 27/1,5, 
UHF 17/3 MOSFET (189). TV zadrze, kon- 
vertory, slue., vi'cevstup. zesil. Slevy 10-20 
%. Sroub. uchyc. Nepfe DPH. Inf. Ing. 
Rehak, tel. (067) 91 82 21. AZ, p. box 18, 
763 14 Zlm 12. 


Mabbfma: komplttnf ilivtbalcc: nabfletka akumulStoru 6-12WSA (&A) 

z AR9/92 (skHfika. transl., DPS. souk. krokosv., Sfifiry.) za 800 (950) KC. 

tidy touHttek a DPS: zpitnovazebnl reg otdeek vtiaCky 550W z AR10/S0 
za 200 K6, cyklovaC stSracu s pamitf pro SI 05/120 nebo Favorlta z AR7/91 
za 120 KC, troibarevni b1lka)(cfhvfadICka (33 x LED) z ARIOSI za 190 KC 
nabOeCka akumuiatoru s reaulac! proudu 6-12V/5A (8A) z AR9/92 za 230 
(250) KC, obousmCrny regulator otiCek pro RC mooely 6-8 CI./10A (20A) 
z AR3/93 za 450 (650) KC. spInaC pro RC elektrolety 6-8 CI./20A za 350 KC. 
zabezpeCovacI zartz pro auto (odpo|f zapalovjnl a zapne klaksonl za 450 KC 
BEL incj BucJ'nsky Cmskn 7A Praha 6 160 00 i0?' 14? 91’ 61 


stereo 

-& VIDEO - 


Redakce audio a video mgsi&niku 
STEREO & VIDEO hled£ dalSf redak- 
tory se vztahem k oboru spotrebni 
elektroniky. 

Pisemn6 nabidky se strudnym zivo- 
topisem a popisem praxe zasflejte 
do 3 tydnu od zverejn&ni inzeratu 
na tuto adresu: 

STEREO & VIDEO, 

Palac kultury, ul. 5. kv&tna 65 
140 09 Praha 4, tel. 692 33 11 


Prodam profesionalne provedeny pre- 
klad manualu (vc. obrazku) na rueni stani- 
ci ALAN CT 170, celkem 48 str. A4, za 
295,- Kc. Tel. (0643) 3274. 


Konvertory VKV CCIR/OIRT, OIRT/CCIR 
(150, nad 5 ks 130). Zaruka: 1 rok, Ing. 
Vojtech Kosa, Hranicna 4, 058 01 Poprad, 
SR. 


DLZNE A MAKCENE ? 

NIE ! 

DL&NE A MAKCENE ! 

Vymena pamate EPROM - jedine riesenie pre 
plnohodnotne vyuzitie tla£iarne 
v narodnom prostredi NAJ&IR&IA 

PONUKA! 




Kopia 
tohoto 
inzerdlu 
vdm pri ndkupe 
prinrsie zTavu 10% 
Platnost ■ 1 mtsiac 


RNECl 


ELNEG spot, s r.o., PO§TA 5 
P.O.BOX 22,080 05 PRESOV 
* 091/ 343 28,310 07, Fax; 091/ 327 97 


Zastnpenie pre Ceskil rcpublikii: C1GLER SOFTWARE 
Slczakova 14, 61.1 00 Brno, tel.: 05/523 324, fax: 05/520 764 


Firma KOTLIN - podnik pro vyrobu prvku automati- 
zadrri techniky nabizi: 

• velky sortirrient INDUKCNiCH SN(MAC0 (obdoba fi- 
rem BALLUFF, PEPPERL + FUCHS) 

• vysokA zivotnost a spolehlivost VAm zajisti bezporucho- 
vy chod stroju a automatickych linek 

• moznost pouziti ve stejnosm6mych i stfidavych obvo- 
dech (220 V, 50 Hz) 

• ovdfeno v EZU Praha 

• zajimav6 ceny! 

Informace na adrese: Firma KOTLIN tel. 0312/81 242 
Ke kfizku 677 fax 0312/87 132 
272 03 Kladno 



SEZNAM INZERATU V TOMTO CISLE 


ADICOM - A/D pfevodnlky a].VIII 

AGB - elektronickd soueast!^. XII 

A MIT - apllkace mikroprocesorovd techniky.XXXV 

ANTES - TVS AT, rozvody monitory aj. XXXVIII 

A.P.O. - ELMOS - regulaCnf pnrky. XXXI 

ASIX - programovatelnA logika.XXX 

AV Elektronik - elektronlck6 souCAstky.XVI 

A.W.V. - pffstrojov6 §f»ury.XIII 

AXL - zabezpeCovacf technika. XXXIV 

BEL - kompletnf stavebnice.48 

BuCek - elektronlckd sou66stky.VI 

CADware - program kreslenf DPS.XXXV 

ComAp - procesory. pfeldadafie aj . XXXIX 

Commet - spotfebnf elektronlka. XXIV 

COMPO - elektronick6 sou^astky. XXVIII 

Correct - vf zesilovafi pro autoradio.XXXII 

DATAVI A - elektronicka sOQastky. XXIX 

DELCOM - elektronicka komponenty. XXIV 

DFC - diagnostika PC..’. XXXIV 

Dodavky automatizace - kapesnf zdroj proudu. XXXI 

ECOM - elektronicka soucastky. XXXIX 

ELATEC - novinky. \. XL 

ELCAD - software pro navrh OK . XXXI 

ELEKTROSONIC - plastova knofliky aj.XXXII 

ELEKTROSONIC - stavebnice barevna hudby. XXXIII 

ELEKTROSOUND - stavebnice zesilovade. XXXIII 

ELEKTROSOUND - vyroba DPS . XXXIII 

ELFAX - plastova krabiSky aj. XXXVIII 

ELCHEMCO - chemicka pffpravky pro elektro. XXXIII 

ELIX - satelitnf technika. I 

ELNEC - programator. XXVIII 

ELNEC - vymana EPROM.48 

EMPOS - merief prfstroje.XIV 

ESCAD TRADE - CCD kamery. XXIX 

ESI-D - rozbah asynchr. motoru. XXIX 

ERA - elektronicka souaastky. XL 

EURO-SAT - kufflky s naradfm.XVIM 

EZK - elektronicka soucastky. XXXI,i 

FAN radio - antany a radiostanice.IX 

FK Technics - elektronicka sou6astky. Ill 

FKS LELEL - polovodi6ove souaastky. XXVI 

GHV - merief prfstroje METEX.XXV 

GM electronic - elektronicka soucastky.XXVII 

GM electronic - souaastky, pflstroje.aj.XX - XXI 

HADEX - elektronicka soueastky. V 

HEPATRON - mafief a lakafska technika. XXIX 

HIS senzor - induktfvne snfmace polohy. XXVIII 

CHEMIE - pajeef hroty. XXXIV 

IMACO - induktivnf, opticka aj senzory.IX 


informace - S konvertor. 

Jablotron - cenfk vyrobku. 

J.J.J. SAT - satelitnf technika. 

KLITECH - reproduktorova soustavy. 

KOPP - literatura... 

KOTLIN - Indukfinf snfma5e. 

KREJZLIK - EPROM CLEANer. 

LES - jednoducha stavebnice. 

Lhodsky - elektrosoutastky. 

LOBB - vlnovody, polarizat., UKV pfljfm. aj .. . 

MACRO - elektronicka pffstroje. 

MARKOM - snfma6e a pfevodnlky. 

MEDER electronic - reia a senzory. 

MEGATRON - snfmaCe slly. 

MELNIK Elektronik - elektronicka suBastky . . 
METRAVOLT - servis, prodej, m§f. techniky .. 

MICROCON - krokova motory a pohony. 

MICRODATA - pokladnf systamy.. 

MICRO PEL - programovatel. logic, automat.. 
MIKROKOM - mafl6 0rovn§ TV a TVSAT 

MIKRONIX - mdfief pffstroje. 

MIKRONA - elektronicka su6iastky. 

MITE - seminaf k systamu UCB/PC a PIC 

NEON - elektronicka soucastky. 

ODRA elektroservis - triaky.nasobifie aj. 

PENTRIX - aktivnf antana. 

PHILIPS - daikova oviaddnf TV aj. 

PLOSKON - induktivne bezkontaktna snfmafie 

ProSys - nAvrh a vyroba DPS. 

R a C - pffstrojova pojistky. 

RENTIME - elektronicka soucastky. 

ROCHELT - reproduktory VISATON. 

SAMO - pfevodnlky analogovych signaiov 

SECOM - merade prfstroje. 

S PoweR - elektronicka sudastky. 

STELCO - nabfdka vyrobnf spoluprace. 

STEREO - pfijem redaktoru. 

T.E.I. - editor plosnych spoju . 

TEGAN - elektronicka sudastky a diely. 

TEMEX - programovatelna automaty. 

TEROZ - televiznf rozvody .. 

TES-ELLAX - dekodary, nahrad. dHy aj. 

TIPA - elektronicka soucastky. 

TPC - navljecky dratu. 

UTES - volna vyrobnf kapadty. 

VEGA - regulator teploty. 

VILBERT - nahradnfdily. 

VISIA - LCD aj zobreizovad prvky. 

3Q service - elektronicka sudastky. 
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